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汽车 传感器 是 汽车 电子 控制 系统 中 的 重要 元 件 ， 传 感 需 检测 方法 及 检测 数据 是 车 辆 维修 
工作 中 参考 价值 极 高 的 维修 信息 。 有 鉴于 此 ， 我 们 根据 最 新 年 款 进 口 车 型 的 保有 情况 ， 有 针 
对 性 地 编译 整理 了 60 多 种 畅销 进口 车 型 电 控 系 统 传感器 的 检测 方法 和 检测 数据 ， 供 广大 汽 
修 人 员 接 修 进 口 轿车 时 参考 使 用 。 本 书 内 容 丰 富 ， 编 排 合理 ， 查 找 方便 ， 是 一 本 极 具 参 考 价 
值 的 维修 书籍 。 
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第 一 章 


ACURA (这 歌 ) 车 系 





第 一 节 ”2005 ~ 2006 年 款 MDX 轿车 


1. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 如 图 1-1-1 所 示 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
见 表 1-1-1。 


NN\NN 


1 2 3 


图 1-1-1 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 端子 识别 


表 1-1-1 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

















将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 连 接 好 故障 诊断 仪 ， 再 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 
置 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 的 参数 




















101kPa 或 更 高 







































































将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 线束 插 接 器 ， 再 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 侧 端子 1 和 3 之 放 
的 电压 


























约 为 5V 
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将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 线束 捕 接 器 ， 将 
一 根 带 熔断 丝 的 跨 接 线 跨 接 到 传感器 线束 侧 端子 2 和 3 上 ， 再 将 点 火 开 关 转 159kPa 或 更 高 
至 ON 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 参数 










































































2. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-1-2 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 感 
磊 检 测 见 表 1-1-2。 
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图 1-1-2 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 1-1-2 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
起 动 发 动机 ， 保 持 在 3 000r/min 转速 运行 ， 变 速 杆 设置 在 P 或 N 位 ， 至 冷 
却 风扇 开 始 转 动 后 ， 将 发 动机 保持 为 傅 速 运行 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 冷 80 ~ 100°C 
却 液 温 度 传感器 参数 








3. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-1-3 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 
见 表 1-1-3。 




















图 1-1-3 节气 门 位 置 传 感 咒 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


第 一 章 ACURA ( 议 歌 ) 车 系 全 





表 1-1-3 市 气门 位 置 传感器 检测 










































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 再 将 点 火 约 为 5V 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 侧 端子 1 和 3 之 间 的 电压 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 节气 门 O09000 
设置 在 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 侧 端 子 1 和 2 之 间 的 电阻 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 节气 门 0 
设置 在 全 开 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 侧 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 


















































4. 氧 传感器 
氧 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-1-4 所 示 ， 氧 传感器 1 检测 参见 表 1-1-4， 氧 传 感 
套 2 检测 见 表 1-1-5。 





氧 传感器 2 


图 1-1-4 氧 传 感 右 安 装 位 置 及 端子 识别 


表 1-1-4 氧 传 感 器 1 检测 



























































检测 方法 检 测 值 
起 动 发 动机 ， 保 持 在 3 000r/min 转速 运行 ， 变 速 杆 设置 在 P 或 N 位 ， 至 冷 
却 风扇 开 始 转动 后 ， 彻 底 踩 下 加 速 踏 板 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 和 氧 传感器 1 的 输 电压 不 应 保持 在 0.5V 以 下 
出 电压 
起 动 发 动机 ， 保 持 在 3 000r/min 转速 运行 ， 变 速 杆 设置 在 P 或 N 位 ， 至 冷 
却 风扇 开始 转动 后 ， 节 气门 设置 在 关闭 状态 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 和 氧 传感器 低 于 0. 9V 











的 输出 电压 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 氧 传感器 1 线束 插 接 器 ， 在 氧 传感器 1 线 
束 侧 端 子 1 和 2 之 间 跨 接 带 有 熔 丝 的 跨 接 线 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 故 应 高 于 0.9V 
障 诊断 仪 读 取 氧 传感器 1 的 输出 电压 



























































三 全 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 1-1-5 氧 传感器 2 检测 




















检测 方法 检 测 值 
起 动 发 动机 ， 保 持 在 3 000r/min 转速 运行 ， 变 速 杆 设置 在 P 或 N 位 ， 至 冷 
却 风扇 开始 转动 后 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 转速 在 3 0001/min 时 的 氧 传 感 0.3~1.0V 











器 2 的 输出 电压 

















将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 氧 传感器 2 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 和 运行， 


应 低 于 0.3V 
用 故障 诊断 仪 读 取 氧 传感器 2 的 输出 电压 实 低 于 























将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 氧 传感器 2 线束 插 接 器 ， 在 氧 传感器 2 线 
束 侧 端子 1 和 2 之 间 跨 接 带 有 熔 丝 的 跨 接线 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 故 应 高 于 1.0V 
障 诊断 仪 读 取 氧 传感器 2 的 输出 电压 





















































曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 1-1-5 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 1-1-6。 
Wel 
] 用 


图 1-1-5 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 


表 1-1-6 曲轴 位 置 传感器 检测 















































检测 方法 检 测 值 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 Te 
用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 有 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 es 
用 表 测 量 传感器 端子 1 和 接地 之 间 的 电阻 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 Wp 
用 表 测量 传感器 端子 2 和 接地 之 间 的 电阻 区 

















6. 燃油 箱 压力 传感器 
燃油 箱 压力 传 感 右 端子 识别 如 图 1- 1-6 所 示 ， 燃 油箱 压力 传 感 带 检测 见 表 1-1-7。 





图 1-1-6 燃油 箱 压 力 传感器 端子 识别 


表 1-1-7 燃油 箱 压 力 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 燃 油 第 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 














压力 传感器 线束 捅 接 器 ， 用 数字 式 








I 











约 5V 





KT 





第 一 章 _ACURA_( 证 歌 人 ) 车 系 _ 作 于 





7. 上 止 点 传感器 
上 止 点 传感器 端子 识别 如 图 1-1-7 所 示 ， 上 止 点 传感器 检测 见 表 1-1-8。 


上 止 点 传感器 2 
上 止 点 传感器 1 





图 1-1-7 上 止 点 传感器 端子 识别 


表 1-1-8 上 止 点 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 














将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 上 止 点 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 se 
表 测 量 传感器 端子 1 和 2 (上 止 点 传感器 1) 之 间 的 电阻 

















将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 上 止 点 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 有 
表 测 量 传感器 端子 3 和 4 (上 止 点 传感器 2) 之 间 的 电阻 











8. 中 间 轴 转速 传感器 
中 间 轴 转速 传感器 端子 识别 如 图 1-1-8 所 示 ， 中 间 轴 转速 传感器 检测 见 表 1-1-9。 


图 1-1-8 ”中间 轴 转速 传感器 端子 识别 


表 1-1-9 中 间 轴 转速 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 中 间 轴 转速 传感器 线束 搬 接 器 ， 再 将 点 火 本 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 接地 之 间 的 电压 















































第 二 节 ”2005 ~ 2006 年 款 TL 轿车 


1，MAP ( 进 气 歧 管 绝对 压力 ) 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-2- 1 所 示 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 


器 检测 见 表 1-2-1。 


三 的 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 

















图 1-2-1 进 气 攻 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





表 1-2-1 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 







































































































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 连 接 好 故障 诊断 仪 ， 再 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 和 
置 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 参数 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 线束 插 接 器 ， 再 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 侧 端子 1 和 2 之 间 约 为 5V 
的 电压 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 线束 插 接 器 ， 将 
一 根 带 熔 丝 的 跨 接线 跨 接 到 传感器 线束 侧 端子 2 和 3 上 ， 青 将 点 火 开关 转 至 159kPa 或 更 高 
ON 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 参数 


























2. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 1-2-2 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 
度 传感器 检测 见 表 1-2-2。 


























第 一 章 _ACURA (证 歌 ) 车 系 < 全 





表 1-2-2 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





变速 杆 设 置 在 P 或 N 位 ,至 冷 





起 动 发 动机 ， 保 持 在 3 000r/min 转速 运行 ， 


却 风扇 开 始 转 动 后 ， 将 发 动机 保持 为 铺 速 运行 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 冷 80 ~93°C 
却 液 温度 传感器 参数 








3. 节气 门 位 置 传 感 器 
节气 门 位 置 传 感 天 端子 识别 如 图 1-2-3 所 示 ， 市 气门 位 置 传 感 带 检测 见 表 1-2-3。 











图 1-2-3 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 





表 1-2-3 节气 门 位 置 传感器 检测 

































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 再 将 点 火 约 为 5V 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 侧 端子 1 和 3 之 间 的 电压 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 节气 门 S00 O00 
设置 在 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 侧 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 节气 门 yg 
约 45000 


















































设置 在 全 开 状 态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 侧 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 





4. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-2-4 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 1-2-4。 











1-2-4 加 热 型 氧 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


EE 




















表 1-2-4 加 热 型 氧 传感器 检测 






































氧 传感器 1 检测 方法 检 测 值 
起 动 发 动机 ， 保 持 在 3 000r/min 转速 运行 ， 变 速 杆 设置 在 P 或 N 位 ， 至 冷 
却 风扇 开始 转动 后 ， 彻 底 踩 下 加 速 踏板 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 氧 传感器 1 的 输 电压 不 应 保持 在 0.5V 以 下 
出 电压 




















三 合计 口 轿车 传感器 检测 手册 























( 续 ) 
氧 传感器 1 检测 方法 检 测 什 
起 动 发 动机 ， 保 持 在 3 000r/min 转速 运行 ， 变 速 杆 设置 在 P 或 N 位 ， 至 准 
却 风扇 开始 转动 后 ， 节 气门 设置 在 关闭 状态 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 氧 传感器 1 低 于 1.5V 
的 输出 电压 








将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 氧 传感器 1 线束 搬 接 器 ， 在 氧 传感器 1 线 
束 侧 端子 1 和 2 之 间 跨 接 带 有 熔 丝 的 跨 接线 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 故 应 高 于 1.5V 
障 诊断 仪 读 取 氧 传感器 1 的 输出 电压 


















































氧 传感器 2 检测 方法 检测 值 





起 动 发 动机 ， 保 持 在 3 000r/min 转速 运行 ， 变 速 杆 设置 在 P 或 N 位 ， 至 冷 
却 风扇 开始 转动 后 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 转速 在 3 000xmin 时 的 氧 传 感 0.3~1.0V 
器 2 的 输出 电压 












































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 氧 传感器 2 线束 持 接 器 ， 起 动 发 动机 运行 ， 


应 低 于 0.3V 
用 故障 诊断 仪 读 取 氧 传感器 2 的 输出 电压 字 低 于 


























将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 氧 传感器 2 线束 搬 接 器 ， 在 氧 传感器 2 线 
束 侧 端子 1 和 2 之 间 跨 接 带 有 熔 丝 的 跨 接线 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 故 应 高 于 0. 8V 
障 诊断 仪 读 取 氧 传感器 2 的 输出 电压 












































S. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 1-2-5 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 需 检测 见 表 1-2-5。 


Ql 


| 
端子 2: 传感器 接地 电路 








图 1-2-5 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 


表 1-2-5 曲轴 位 置 传感器 检测 






























































检测 方法 检 测 什 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 丝 东 插 接 器 ， 用 数字 式 万 有 
用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 

将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 有 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 本 
用 表 测 量 传感器 端子 1 和 接地 之 间 的 电阻 全 

将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 丝 东 插 接 器 ， 用 数字 式 万 ey 
用 表 测量 传感器 端子 2 和 接地 之 间 的 电阻 a 

















6. 燃油 箱 压力 传感器 
燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 1-2-6 所 示 ， 燃 油箱 压力 传感器 检测 见 
表 1-2-6。 


. 8. 


第 一 章 _ACURA (放歌 ) 车 系 < 站 



































图 1-2-6 燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





表 1-2-6 燃油 箱 压 力 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


























将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 燃 油箱 压力 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 


约 5V 











7. 上 止 点 传感器 
上 止 点 传感器 端子 识别 与 检测 如 图 1-2-7 所 示 ， 上 止 点 位 置 传感器 检测 见 表 1-2-7。 


上 止 点 传感器 1 电阻 检测 



































上 正点 传感器 2 电阻 检测 


图 1-2-7 上 止 点 传感器 端子 识别 与 检测 


表 1-2-7 上 止 点 位 置 传感器 检测 



































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 上 止 点 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 0 
表 测 量 传感器 端子 1 和 2 (上 止 点 传感器 1) 之 间 的 电阻 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 上 止 点 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 ee 
表 测 量 传感器 端子 3 和 4 (上 止 点 传感器 2) 之 间 的 电阻 














第 二 章 


LEXUS ( 雷 克 院 斯 ) 车 系 





第 一 节 ”2004 ~ 2009 年 款 ES 系列 轿车 


一 、2004 ~ 2006 年 款 LEXUS ES330 轿车 传感器 检测 


1. 曲轴 位 置 传感器 检测 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 2-1-1 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 絮 检测 见 表 2-1-1。 






































图 2-1-1 曲轴 位 置 传 感 涡 端子 识别 


表 2-1-1 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 























断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲 轴 位 置 传 感 环境 温度 在 -10 ~50% 时: 1 630 ~2 7400 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时: 2 065 ~3 2250 








2. 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 
可 变 气 门 正 时 执行 咒 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 2-1-2 所 示 ， 可 变 气 门 正 时 执 
行 需 位 置 传感器 检测 见 表 2-1-2。 


.10 . 














第 二 章 LEXUS (雷克萨斯) 车 系 .二 > 座 








右 气缸 列 。 















































图 2-1-2 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





表 2-1-2 可 变 气门 正 时 执行 器 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 




















断 开 可 变 气门 正 时 执行 器 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 万 用 表 测 环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 835 ~1 4000 




















量 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~100%C 时 . 1 060 ~1 6450 








3. 加 速 踏板 传感器 检测 ( 表 2-1-3) 


表 2-1-3 加 速 踏板 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 人 位置， 选择 故障 诊断 仪 功能 中 的 
“CURRENT DATA” 选 项 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传 感 需 电 压 数据 


标准 电压 应 为 0.6 ~1.0V 











4. 空气 流量 传感器 检测 ( 表 2-1-4) 


表 2-1-4 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 














如 图 2-1-3 所 示 ， 用 蓄电池 跨 接 空气 流量 传感器 端子 1 和 2， 将 数字 式 万 用 
表 的 正极 表笔 连接 空气 流量 传感器 端子 3 ， 负 极 表笔 连接 空气 流量 传感器 端子 应 产生 电压 波动 
2， 向 空气 流量 传感器 内 吹 人 空气 ， 测 量 端子 2 和 3 之 间 的 电压 






































如 图 2-1-4 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 
电阻 











电阻 值 应 符合 图 2-1-4 中 的 许可 范围 








1 


全 全 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 

































































马 、 
> 许可 范围 
图 
青 
lE 
0.5 上 
0.2L 1 1 1 1 i 
-20 0 20 40 60 80 
温度 /?*C 
图 2-1-3 测量 空气 流量 传感器 端子 电压 图 2-1-4 测量 空气 流量 传感器 端子 电阻 





























5. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 2-1-5) 
表 2-1-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-1-5 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中， 
在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 端子 1 | 电阻 值 应 符合 图 2-1-5 中 的 许可 范围 
和 2 之 间 的 电阻 























GD 发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 检测 中 ， 也 可 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 人 装 有 水 的 容器 中 进行 检测 ， 效 果 相 同 ， 
下 同 。 


























电阻 /kQ 











0 0 20 40 60 80 一 
冷却 液 温度 /C 


0.2 


图 2-1-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


“112. 
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6. 爆燃 传感器 ( 表 2-1-6) 
表 2-1-6 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-1-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 120 ~280kQ 





























图 2-1-6 爆燃 传感器 检测 


二 、2007 ~ 2009 年 款 LEXUS ES350 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 〈 表 2-1-7) 
表 2-1-7 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 
如 图 2-1-7 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 | 值 应 为 2 5 ~4.5V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 
转 至 ON 位 置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ | 位 置 传感器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 








ENHANCED OBD IL/DATA LIST/ ACCEL POS #1, ACCEL POS 把 ”, 踩 下 加 速 踏 板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 
读 取 电压 测量 值 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 


位 置 传感器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 





故障 诊断 仪 于 ~ 





图 2-1-7 连接 故障 诊断 仪 


本 


全 全 进口 轿车 传感器 检测 手册 





2. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 2-1-8) 
表 2-1-8 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-1-8 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 
在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 | 电阻 值 应 符合 图 2-1-8 中 的 许可 范围 
和 2 之 间 的 电阻 

















许可 范围 


电阻/kQ 


0 十 
D0 2040 0 80100™ 
冷却 液 温度 /"C 


图 2-1-8 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 








3. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 絮 安装 位 置 及 传 感 带 端子 识别 如 图 2-1-9 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 
表 2-1-9。 








图 2-1-9 曲轴 位 置 传 感 融 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
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表 2-1-9 曲轴 位 置 传感器 检测 





















































检测 方法 检 测 值 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲 环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 1 630 ~2 7400Q 
轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~100% 时 : 2 065 ~3 2250 








4. 爆燃 传感器 ( 表 2-1-10) 
表 2-1-10 ”爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 2-1-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20%C 时 测量 : 120 ~280kQ 











图 2-1-10 爆燃 传感器 检测 


. 空 燃 比 传感器 
ie 别 如 图 2-1-11 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-1-11。 
+B HT 
(2 
ole 
AF— AF+ 


图 2-1-11 空 燃 比 传感器 端子 识别 


表 2-1-11 空 燃 比 传 感 器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 2-1-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 











在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 





6. 轮 速 传感器 
轮 速 传感器 端子 识别 如 图 2-1- 12 所 示 ， 轮 速 传感器 检测 见 表 2-1-12。 




















图 2-1-12 轮 速 传感器 端子 识别 
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全 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 2-1-12 轮 速 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 2-1-12 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 轮 速 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 1.4~1.8kQ 








如 图 2-1- 示 ty ez - 心 = 感 哄 端子 1 与 > 
如 图 2-1-12 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 轮 速 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 a 























如 图 2-1-12 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 轮 速 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 








应 始终 大 于 10kQ 











a 
防滑 控制 传感器 端子 识别 如 图 2-1-13 所 示 ， 防 滑 控 制 传感器 检测 见 表 2-1-13。 





图 2-1-13 防滑 控制 传感器 端子 识别 


表 2-1-13 防滑 控制 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 











如 图 2-1-13 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 防滑 控制 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 、 
在 20% 时 测量 : 0.9 ~2.1kQ 











图 2-1-13 所 示 数字 式 测量 防滑 控制 传感器 端子 1 与 接地 之 上 
如 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 防滑 控制 传感器 端子 1 与 接地 之 间 应 始终 大 于 10k0 















































如 图 2-1-13 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 防滑 控制 传感器 端子 2 与 接地 之 间 








应 始终 大 于 10kQ 























8. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 2-1-14) 
表 2-1-14 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-1-14 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 2-1-14 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 
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电阻 /kQ 














10 20 30 40 50 60 
图 2-1-14 空调 系统 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
9. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 2-1-15) 
表 2-1-15 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 2-1-15 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 2-1-15 中 所 示 的 许 
可 范围 











器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 











电阻 人 Oo 





0.0 








20 30 40 50 60 





图 2-1-15 车 内 温度 传 感 吉 端 子 识别 及 检 沈 


We 


全 全 。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 

















10. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 ( 表 2-1-16) 
表 2-1-16 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 2-1-16 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 燕 发 器 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 2-1-16 中 所 示 的 许 
端子 5 和 6 之 间 的 电阻 可 范围 








11. 空调 系统 制冷 剂 压力 传感器 ( 表 2-1-17) 
表 2-1-17 空调 系统 制冷 剂 压力 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 




















如 图 2-1-17 所 示 ， 用 一 个 1.5V 的 干电池 连接 制冷 剂 压力 传感器 ， 干 电池 
正极 连接 到 传感器 端子 3; 干电池 负极 连接 至 传感器 端子 1。 用 数字 式 万 用 寺 电压 值 应 符合 图 2-1-17 中 所 示 的 许 


















































的 正极 连接 传感器 端子 2， 万 用 表 负 极 连 接 传感器 端子 1， 测 量 制冷 剂 压力 传 | 可 范围 
感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 


















































































































































10.0 
9.0 
8.0 
7.0 许可 范围 己 
© 60 吧 
2 
型 $5.0 
押 4.0 
3.0 
2.0 
10| 
1 1 | | 
.06 0 10 20 30 0 0.39 3.187 
温度 /*C 空调 系统 制冷 剂 压力 /MPa 
图 2-1-16 空调 系统 蒸发 需 温度 传感器 端子 图 2-1-17 制冷 剂 压力 传感器 端子 
识别 及 检测 识别 及 检测 


12. 加热 型 氧 传感器 


加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-1-18 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-1-18。 


+B HT 
站 


























El OX 
图 2-1-18 加 热 型 氧 传 感 需 端子 识别 
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表 2-1-18 加 热 型 氧 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


如 图 2-1-18 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 








在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 








第 二 节 2004 ~ 2009 年 款 GS 系列 轿车 


一 、2007 ~ 2009 年 款 LEXUS GS350 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传 感 器 ( 表 2-2-1) 
表 2-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 
如 图 2-2-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 | 值 应 为 2. 6 ~4. 5V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 
转 至 ON 位 置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ | 位 置 传感器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 








ENHANCED OBD II/DATA LIST/ ACCEL POS #1, ACCEL POS #”,， 踩 下 加 速 踏 板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 
读 取 电压 测量 值 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 


位 置 传感器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 





故障 诊断 仪 于 ~ 





图 2-2-1 连接 故障 诊断 仪 


2. 空气 流量 传感器 ( 表 2-2-2) 


表 2-2-2 空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 

如 图 2-2-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 

置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IL/DATA 
LIST/PRIMARYZMAF” 选 项 ， 等 待 308， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 











读 取 的 空气 流量 传感器 空气 流量 数 
据 应 低 于 0. 54g/s 
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认 全 区 :让 口 轿车 传感器 检测 手册 





3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 ( 表 2-2-3) 
表 2-2-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-2-2 所 了 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 
在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 





电阻 值 应 符合 图 2-2-2 中 的 许可 
范围 














许可 范围 


电阻 /ko 















h NTATATATATATATATATA 
RE 
J LC 





720 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 /°C 


图 2-2-2 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
4. 曲轴 位 置 传感器 


曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 2-2-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 顺 检测 见 表 
2-2-4。 





图 2-2-3 曲轴 位 置 传 感 顺 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 





表 2-2-4 曲轴 位 置 传感器 检测 

































































检测 方法 检 测 值 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传 感 环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 1 630 ~2 7400 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时: 2 065 ~3 2250 
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5. 燃油 压力 传感器 
燃油 压力 传 感 吕 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 网 2-2-4 所 示 ， 燃 油 压力 传 感 带 检 测 
见 表 2-2-5。 

















PR- 








VC -3 22| 1 E2 












































图 2-2-4 燃油 压力 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 2-2-5 燃油 压力 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
在 燃油 压力 传感器 端子 1 和 3 之 间 施 加 5V 电压 ， 用 万 用 表 测 量 燃油 压力 传 
感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 











0.5V 











6. 爆燃 传感器 ( 表 2-2-6) 


表 2-2-6 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20Y 时 测量 : 120 ~280kQ 

















妈 2-2-5 ”爆燃 传 感 融 检测 








7. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-2-6 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-2-7。 

















图 2-2-6 空 燃 比 传感器 端子 识别 


表 2-2-7 空 燃 比 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 炊 比 传 感 需 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 








在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 
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i 


全 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 





8. 


加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-2-7 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-2-8。 
+B HT 





























图 2-2-7 加 热 型 氧 传感器 端子 识 见 


表 2-2-8 ”加热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 














如 图 2-2-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 














在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 








9. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 2-2-9) 
表 2-2-9 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 






































如 图 2-2-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 感 阻 值 应 符合 图 2-2-8 中 所 示 的 许 





器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 


























电阻 /kQ 














10 20 30 40 50 60 
图 2-2-8 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 











第 二 章 _LEXUS_( 和 雷克萨斯) 车 系 俐 二 窜 








10. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 2-2-10) 
表 2-2-10 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 

































































检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 2-2-9 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 

11. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 ( 表 2-2-11) 

表 2-2-11 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 共 发 器 温度 传感器 | ”电阻 值 应 符合 图 2-2-10 中 所 示 的 许 
端子 5 和 6 之 间 的 电阻 可 范围 





蒸发 器 温度 传感器 





















































») 0 



























































电阻/kQ 


电阻/kQ 


























0.0 ， ， ， ， 
10 20 30 40 50 60 
温度 /PC 
图 2-2-9 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 图 2-2-10 莹 发 器 温度 传感器 端子 识别 及 检测 





二 、2005 ~ 2007 年 款 LEXUS GS430 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 2-2-12) 
表 2-2-12 加速 踏 板 位 置 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-11 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊 
断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 开 启 故 障 诊 
断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED 
OBD I/DATA LIST/ ACCEL POS #1, ACCEL 

POS 杞 ”， 读 取 电 压 测量 值 











踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 涡 
松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 沈 
踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 涡 
松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测 


量 值 应 为 2.6 ~4.5V; 
量 值 应 为 0.5 ~1.1V 
量 














量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 
量 值 应 为 1.2 ~2.0V 
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全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 











故障 诊断 仪 
图 2-2-11 连接 故障 诊断 仪 





2. 空气 流量 传感器 ( 表 2-2-13) 


表 2-2-13 空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-2-11 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 














读 取 的 空气 流量 传感器 空气 流量 数 
据 应 低 于 0. 50g/s 








置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IL/DATA 
LIST/PRIMARY/MAF” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 











3. 凸轮 轴 位 置 传感器 ( 表 2-2-14) 
表 2-2-14 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 





























检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-12 所 示 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 万 用 环境 温度 在 -10 ~50% 时: 835 ~1 4000 
表 测 量 凸 轮轴 位 置 传感器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时: 1 060 ~1 6450 








图 2-2-12 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 


4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 ( 表 2-2-15) 
表 2-2-15 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 





如 图 2-2-13 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 

















在 不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 | 电阻 值 应 符合 图 2-2-13 中 的 许可 范围 
间 的 电阻 
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发 动机 冷却 液 温度 传感器 













六 ATATATATATATATATATN 
J LC 


电阻 ko 
iD 


许可 范围 











20 0 20 40 60 80 10 
冷却 液 温度 /°C 


图 2-2-13 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 检测 


S. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 2-2-14 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 2-2-16。 





-0 
车 
ee 


曲轴 位 置 传感器 
紧 固 螺钉 











图 2-2-14 曲轴 位 置 传 感 咒 安 装 位 置 














表 2-2-16 曲轴 位 置 传感器 检测 

































































检测 方法 检 测 值 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传 感 环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 1 630 ~2 7400 
器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~100%C 时 : 2 065 ~3 2250 
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全 全 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





6. 爆燃 传感器 ( 表 2-2-17) 


表 2-2-17 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-15 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20%C 时 测量 : 120 ~280kQ 

















氧 传感器 1 端子 氧 传感器 2 端子 





图 2-2-16 加热 型 氧 传感器 端子 识别 








表 2-2-18 加 热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








如 图 2-2-16 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 1 端子 1 和 2 之 间 
的 电阻 





在 20% 时 测量 : 10 ~16Q 


























如 图 2-2-16 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 1 端子 1 和 4 之 间 
的 电阻 





在 20% 时 测量 : 10kQ 以 上 























如 图 2-2-16 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 2 端子 1 和 2 之 间 


在 20% 时 测量 : 10 ~16Q 
的 电阻 




















如 图 2-2-16 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 2 端子 1 和 4 之 间 
的 电 阴 





在 20% 时 测量 : 10kQ 以 上 
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第 二 章 LEXUS (雷克萨斯) 车 系 < 二 





8. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 2-2-19) 
表 2-2-19 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 











如 图 2-2-17 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 电阻 值 应 符合 图 2-2-17 中 所 示 的 许可 
感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 范围 











9. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 2-2-20) 
表 2-2-20 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 












如 图 2-2-18 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 
感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 


电阻 值 应 符合 图 2-2-18 中 所 示 的 许可 
范围 

























































































0.0 ! ! ! ! 0.0 : ， , , 
10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 
量度 /"C 温度 /AC 
图 2-2-17 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 图 2-2-18 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
10. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 ( 表 2-2-21) 
表 2-2-21 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-2-19 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 蒸发 器 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 2-2-19 中 所 示 的 许可 
器 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 范围 

















三 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





蒸发 嚣 温度 传感器 


< 0 


















































电阻 kQ 












































图 2-2-19 燕 发 器 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


11. 空调 压力 传感器 
空调 压力 传感器 端子 识别 如 图 2-2-20 所 示 ， 空 调 压 力 传感器 检测 见 表 2-2-22。 
































图 2-2-20 空调 压力 传感器 端子 〈 线 束 插 接 器 侧 ) 识别 


表 2-2-22 空调 压力 传感器 检测 























检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-20 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 (线束 插 接 器 侧 ) 1 与 忘 民 下 1 
车 身 接地 之 间 的 电阻 
测量 传感器 端子 (线束 插 接 器 侧 ) 1 和 3 之 间 的 电压 5V 








三 、2007 ~ 2009 年 款 LEXUS GS450h (混合 动力 ) 轿车 传感器 检测 
1. 空气 流量 传感器 ( 表 2-2-23) 


上 


表 2-2-23 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





如 图 2-2-21 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 











读 取 的 空气 流量 传 感 





沁 
诸 
壕 
a 
区 





置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IL/DATA 
LIST/PRIMARY/MAF” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 





据 应 低 于 0. 64g/s 
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第 二 章 LEXUS (雷克萨斯) 车 系 < 二 














故障 诊断 仪 
图 2-2-21 连接 故障 诊断 仪 





2. 电池 电流 传感器 
电池 电流 传感器 端子 识别 如 图 2-2-22 所 示 ， 传感器 检测 见 表 2-2-24。 























图 2-2-22 电池 电流 传感器 端子 识别 





表 2-2-24 电池 电流 传感器 检测 



























































检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-22 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 端子 4 
之 间 的 电阻 
人 低 于 0.5kQ 
之 间 的 电阻 
如 图 2-2-22 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 和 端子 4 3 10kO 
之 间 的 电阻 : 











在 测试 温度 为 20 ~30% 之 间 测 量 时 ， 电 阻 值 应 


数字 式 测量 传感器 端 端 之 间 的 电 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 端子 4 之 间 的 电阻 Pa 
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全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 ( 表 2-2-25 ) 
表 2-2-25 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





= 


[图 2-2-23 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 


























在 不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 | 电阻 值 应 符合 图 2-2-23 中 的 许可 范围 
间 的 电阻 











| 
电阻 /KkQ 





























-220 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 人 C 


图 2-2-23 测量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电阻 





4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 2-2-24 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 融 检测 见 
表 2-2-26。 

















图 2-2-24 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 








表 2-2-26 曲轴 位 置 传感器 检测 

































































检测 方法 检 测 值 
断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传 感 环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 1 630 ~2 7400 
器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 2 065 ~3 2250 

















第 二 章 LEXUS ( 雷 克 萨 其 ) 车 系 .二 > 座 





5. 爆燃 传感器 ( 表 2-2-27) 


表 2-2-27 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-25 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆 燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 120 ~280kQ 








图 2-2-25 测量 爆燃 传 感 需 电 阻 


6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-2-26 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-2-28。 








图 2-2-26 空 燃 比 传感器 端子 识别 





表 2-2-28 空 燃 比 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-2-26 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 








在 20C 时 测量 . 1.8 ~3.40 





7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-2-27 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-2-29。 


+B HT 
站 


























图 2-2-27 加 热 型 氧 传感器 端 子 识别 





表 2-2-29 加 热 型 氧 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-2-27 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 





在 20% 时 测量 : 5 ~100Q 
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全 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 





8. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 2-2-30) 


表 2-2-30 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 











如 图 2-2-28 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温 s 
应 符合 图 2-2-28 中 所 示 的 许可 范围 
度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 电阻 值 应 符合 图 中 所 示 的 许可 范围 








环境 温度 传感器 




















电阻 /kQ 














0.0 





10 20 30 40 50 60 
图 2-2-28 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 

9. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 2-2-31) 
表 2-2-31 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-29 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温 
明 值 应 符合 图 2-2-29 中 所 示 的 许可 范围 
度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 i 
































电阻/kQ 

















中 中 车 内 温度 传感器 






































0.0 ， ， ， ， 
10 20 30 40 S0 60 
温度 /2C 
图 2-2-29 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
10. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 ( 表 2-2-32) 
表 2-2-32 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-30 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 将 发 器 温度 
昌 值 应 村 合 和 2-2-30 的 许可 范围 
传感器 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 人 
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蒸发 器 温度 传感器 



































光 [ 

















电阻 /kQ 















































图 2-2-30” 落 发 右 温 度 传 感 偶 端子 识别 及 检测 


11. 空调 压力 传感器 
空调 压力 传感器 端子 识别 如 图 2-2-31 所 示 ， 空 调 压 力 传感器 检测 见 表 2-2-33。 
































图 2-2-31 空调 压力 传感器 端子 〈 线 束 插 接 器 侧 ) 识别 


表 2-2-33 空调 压力 传感器 检测 














检测 方法 答 测 信 
如 图 2-2-31 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 (线束 插 接 器 侧 ) 1 与 ee 
车 身 接地 之 间 的 电阻 人 

测量 传感器 端子 (线束 插 接 器 侧 ) 1 和 3 之 间 的 电压 5 

















四 、2004 ~ 2006 年 款 LEXUS GS300 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 2- 2-32 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 2-2-34。 





图 2-2-32 ”加速 踏板 位 置 传 感 需 端子 识别 








ee 


认 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 2-2-34 加速 踏板 位 置 传感器 检测 


检测 方法 





目 数 字 式 万 用 表 





检 测 值 





在 20% 时 测量 : 1.2~3.2kQ 





如 图 2-2-32 所 示 ， 断 





加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 月 




















测量 传感器 端子 VC 与 端子 E2 与 > 间 的 电阻 




































































检测 方法 


端子 识别 如 图 2-2-33 所 示 ， 





空气 流量 传感器 检测 


空气 流量 传 感 带 检测 见 





检 测 值 





在 20% 时 测量 : 2.21 ~2.29kQ 














断 开 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 月 
之 间 的 电阻 
3. 凸轮 轴 位 置 传感器 ( 表 2-2-36) 


表 2-2-36 


万 用 表 测 量 传感器 端子 E2 和 端子 THA 
在 60% 时 测 


凸轮 轴 位 置 传感器 检测 





[测量 : 0. 49 ~0.67kQ 





检 测 值 





检测 方法 


环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 835 ~1 4000 





表 测 


























凸轮 轴 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 如 图 2-2-34 所 示 ， 
和 电阻 











断 
量 凸 轮轴 位 置 传感器 端子 之 间 上 
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环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 1 060 ~1 6450 























图 2-2-34 测量 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 电阻 











4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 ( 表 2-2-37) 
表 2-2-37 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





如 图 2-2-35 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容 























器 中 ， 在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温 度 电阻 值 应 符合 图 2-2-35 中 的 许可 范围 
传感器 端子 之 间 的 电阻 















h NTATATATATATATATATN 
J LC 


电阻 /kQ 











-20 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 人 C 


图 2-2-35 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
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全 区 。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





S. 曲轴 位 置 传感器 ( 表 2-2-38 ) 
表 2-2-38 曲轴 位 置 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 参 照 图 2-2-24， 用 万 用 表 测 量 曲 | 环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 1 630 ~2 7400 
轴 位 置 传感器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 2 065 ~3 2250 

















6. 爆燃 传感器 ( 表 2-2-39) 
表 2-2-39 ”爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


拆 印 爆燃 传感器 ， 断 开 爆 燃 传感器 的 线束 插 接 器 ， 如 图 2-2-36 所 示 ， 用 万 
用 表 测 量 爆 燃 传感器 端子 与 传感器 壳 体 之 间 是 否 导 通 











不 应 导 通 


数字 式 万 用 表 





图 2-2-36 检测 爆燃 传 感 需 


7. 氧 传感器 
氧 传感器 1 和 和 氧 传感器 2 的 端子 识别 如 图 2-2-37 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 
表 2-2-40。 





图 2-2-37 加 热 型 氧 传 感 需 端 子 识 别 


表 2-2-40 ”加 热 型 氧 传 感 器 检测 
检测 方法 检 测 值 


如 图 2-2-37 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 1 端子 +B 和 HT 
之 间 的 电阻 























在 20% 时 测量 : 10 ~16Q 





























如 图 2-2-37 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 2 端子 +B 和 HT 
之 间 的 电阻 











在 20% 时 测量 : 10kQ 以 上 
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8. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 2-2-41) 
表 2-2-41 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-38 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温 
度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 


























电阻 值 应 符合 图 2-2-38 中 所 示 的 许可 范围 








环境 温度 传感器 

















电阻 [ko 




















10 20 30 40 50 60 
最 度 /*C 


图 2-2-38 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
9. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 2-2-42) 
表 2-2-42 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


如 图 2-2-39 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温 
度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 























电阻 值 应 符合 图 2-2-39 中 所 示 的 许可 范围 









































电阻/kQ 














10 20 30 40 50 60 
温度 /PC 
图 2-2-39 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


ey 


全 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 





10. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 ( 表 2-2-43) 
表 2-2-43 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-40 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 蒸发 需 温 度 
传感器 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 











电阻 值 应 符合 图 2-2-40 中 所 示 的 许可 范围 








燕 发 器 温度 传感器 













































































电阻 kQ 














图 2-2-40 蒸发 器 温度 传感器 端子 识别 及 检测 





11. 空调 压力 传感器 
空调 压力 传感器 端子 识别 如 图 2-2-41 所 示 ， 空 调 压 力 传感器 检测 见 表 2-2-44。 


























图 2-2-41 空调 压力 传感器 端子 
( 线 东 插 接 嚣 侧 ) 识别 





表 2-2-44 空调 压力 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
如 图 2-2-41 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 (线束 插 接 器 侧 ) 1 与 站 
车 身 接地 之 间 的 电阻 
测量 传感器 端子 (线束 插 接 器 侧 ) 1 和 3 之 间 的 电压 5V 
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第 三 节 2004 ~ 2008 年 款 IS 系列 轿车 


一 、2006 ~ 2008 年 款 LEXUS IS250 轿车 传感器 检测 
1. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 2-3-1) 
表 2-3-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


踩 下 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测 
如 图 2-3-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 | 量 值 应 为 2. 6~4.5V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏 




















转 至 ON 位 置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ | 板 位 置 传感器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 

ENHANCED OBD II/DATA LIST/ACCEL POS 所 ,ACCEL POS 把 ”, 踩 下 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测 

读 取 电压 测量 值 量 值 应 为 3.4 ~ 5.0V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加速 踏 
板 位 置 传感器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 








故障 诊断 仪 于 ~ 





图 2-3-1 连接 故障 诊断 仪 


2. 空气 流量 传感器 ( 表 2-3-2) 
表 2-3-2 空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-3-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 
置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IL/DATA 
LIST/PRIMARY/MAF” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 








读 取 的 空气 流量 传感器 空气 流量 数 
据 应 低 于 0. 36g/s 

















3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 ( 表 2-3-3) 
表 2-3-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-2 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 
电阻 值 应 符合 图 2-3-2 中 的 许可 
在 不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 | ， 上 7 和 y 
和 2 之 间 的 电阻 , 





























全 人 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 








许可 范围 


电阻 /KkQ 








六 NTATATATATATATATATA 
J LC 








720 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 1*C 


图 2-3-2 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
4. 曲轴 位 置 传感器 


曲轴 位 置 传 感 带 安装 位 置 及 传 感 絮 端子 识别 如 图 2-3-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 融 检测 见 
表 2-3-4。 





图 2-3-3 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 








表 2-3-4 曲轴 位 置 传感器 检测 






































检测 方法 检 测 什 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端 环境 温度 在 -10 ~50C 时 : 1 630 ~2 7400 
子 1 和 2 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 2 065 ~3 2250 








燃油 压力 传感器 端子 识别 如 图 2-3-4 所 示 ， 燃 油 压 力 传感器 检测 见 表 2-3-5。 
表 2-3-5 ”燃油 压力 传感器 检测 





检测 方法 检 测 什 








在 燃油 压力 传感器 端子 1 和 3 之 间 施 加 5V 电压 ， 用 万 用 表 测 量 燃油 








0.5V 





压力 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 
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图 2-3-4 燃油 压力 传感器 端子 识别 














6. 爆燃 传感器 ( 表 2-3-6) 
表 2-3-6 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20Y 时 测量 : 120 ~280kQ 











7. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-3-6 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-3-7。 








HB HT 
图 2-3-5 爆燃 传 感 需 检测 图 2-3-6 空 燃 比 传 感 器 端子 识别 


表 2-3-7 空 燃 比 传 感 器 检测 























检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20Y 时 测量 : 1.8 ~3.49 














8. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-3-7 所 示 ， 加 热 型 氧 传 感 右 检测 见 表 2-3-8。 


+B HT 
中 


























图 2-3-7 加 热 型 氧 传感器 端子 识别 


表 2-3-8 ”加热 型 氧 传感器 检测 




















检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传 感 央 端 子 1 和 2 之 间 的 
电阻 











在 20% 时 测量 : 5 ~100 








9. 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 
驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 端子 识别 如 图 2-3-8 所 示 ， 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 检测 
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三 全 区 :让 口 轿车 传感器 检测 手册 





见 表 2-3-9。 









































到 2-3-8 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 端子 识别 























表 2-3-9 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 检测 























检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 超声 波 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 600 ~1 200kQ 














enn 
制 动 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 2-3-9 所 示 ， 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 2-3-10。 





















































FSW+ GND 


图 2-3-9 制 动 踏板 位 置 传感器 端子 识别 





表 2-3-10 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 


如 图 2-3-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 制 动 踏板 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 
间 的 电阻 





测 值 
周 动 踏板 : 0. 9 ~1. 1kQ 
央 动 踏板 :， 192 ~234Q 














下 
开 














引 FF 址 
得 








11. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 2-3-11) 
表 2-3-11 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 2-3-10 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 








12. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 2-3-12) 
表 2-3-12 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 2-3-11 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 
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10 20 30 4 50 60 
量度 /"C 
图 2-3-10 ”空调 系统 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
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10 20 30 40 50 60 


图 2-3-11 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 














13. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 ( 表 2-3-13) 
表 2-3-13 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-12 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 共 发 器 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 2-3-12 中 所 示 的 许 
端子 5 和 6 之 间 的 电阻 可 范围 








14. 自动 变速 器 转速 传感器 
自动 变速 器 转速 传感器 端子 识别 如 图 2- 3- 13 所 示 ， 自 动 变 速 器 转速 传感器 检测 见 表 2-3-14。 





燕 发 器 温度 传感器 
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电阻/kQ2 









































图 2-3-12 落 发 右 温 度 传 感 右 端子 识别 及 检测 图 2-3-13 自动 变速 器 转速 
传感器 端子 识别 


全 区 。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 2-3-14 自动 变速 器 转速 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-3-13 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 变速 器 转速 传感器 端子 1 和 2 之 间 





在 20% 时 测量 : 560 ~6800 


的 电阻 

















二 、2004 ~ 2005 年 款 LEXUS IS300 轿车 传感器 检测 


1. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 2-3-14 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 2-3-15。 











THA 
























































图 2-3-14 空气 流量 传感器 端子 识别 





表 2-3-15 ”空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 














如 图 2-3-14 所 示 ， 断 开 空 气流 量 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 在 20% 时 测量 : 2.21 ~2.29kQ 
传感器 端子 E2 和 THA 之 间 的 电阻 在 60% 时 测量 : 0. 493 ~0.667kQ 

















2. 凸轮 轴 位 置 传感器 ( 表 2-3-16) 
表 2-3-16 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 


测 值 

















如 图 2-3-15 所 示 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 发 动机 冷 机 时 测量 : 935 ~1 4000 
量 传感器 端子 之 间 的 电阻 发 动机 热机 时 测量 : 1 060 ~1 645Q 

















数字 式 万 用 表 





图 2-3-15 凸轮 轴 位 置 传 感 带 检 测 

















第 二 章 _LEXUS (雷克萨斯) 车 系 俐 二 窜 








3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 2-3-17) 
表 2-3-17 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-3-16 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 





电阻 值 应 符合 图 2-3-16 中 的 许可 范 

















在 不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 
间 的 电阻 








围 











数字 式 万 用 表 





电阻 /kQ 








2200 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 PC 


图 2-3-16 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 检测 见 表 2-3-18。 


表 2-3-18 曲轴 位 置 传感器 检测 









































检测 方法 检 测 什 
断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 按 照 图 2-3-17 所 示 ， 用 万 用 表 测 | ， 环境 温度 在 -10 -50% 时 : 1 630 ~2 7400 
量 巾 轴 位 置 传感器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50C ~100C 时 ; 2 065 -3 2250 








图 2-3-17 曲轴 位 置 传 感 需 检测 
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全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





5. 爆燃 传感器 ( 表 2-3-19) 
表 2-3-19 ”爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 








如 图 2-3-18 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 爆燃 传感器 端子 与 传感器 壳 体 之 间 
的 电阻 








图 2-3-18 爆燃 传 感 需 检测 


6. 氧 传感器 
氧 传感器 1 和 氧 传感器 2 的 端子 识别 如 图 2-3-19 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-3-20。 





图 2-3-19 加 热 型 氧 传 感 需 端子 识别 


表 2-3-20 ”加热 型 氧 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-19 所 示 ， 断 开 氧 传感器 1 的 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 pe 
i 在 20% 时 测量 : 10 ~16Q 
热 型 氧 传感器 1 端子 +B 和 HT 之 间 的 电阻 












































如 图 2-3-19 所 示 ， 断 开 氧 传感器 2 的 线 东 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 加 ee 
热 型 氧 传感器 2 端子 +B 和 HT 之 间 的 电阻 























7. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 2-3-21) 


表 2-3-21 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-20 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 感 25% 时 测量 : 1.6~1. 8kQ 
器 端子 之 间 的 电阻 50% 时 测量 : 0.5 ~0.7kQ 
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环境 温度 传感器 


图 2-3-20 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


8. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 2-3-22) 
表 2-3-22 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 























检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-21 所 示 ， 断 开车 内 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 在 25% 时 测量 : 1.6~1.8kQ 
同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 50% 时 测量 : 0.6 ~0. 8kQ 











图 2-3-21 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
9. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 ( 表 2-3-23) 
表 2-3-23 ”空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-22 所 示 ， 将 蒸发 器 温度 传感器 放 人 冰 水 中 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 电阻 值 应 符合 图 2-3-22 中 所 示 的 许 
同 的 温度 下 测量 莹 发 器 温度 传感器 端子 之 间 的 电阻 可 范围 




























































































蒸发 器 温度 传感器 0 5 10 15 20 25 


图 2-3-22 蒸发 需 温 度 传 感 需 检测 
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全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





10. 阳光 照度 传感器 ( 表 2-3-24) 
表 2-3-24 ”阳光 照度 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
如 图 2-3-23 所 示 ， 拆 卸 阳光 照度 传感器 ， 用 布 遮 住 传 感 器 ， 用 数字 式 万 用 ee 
表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 4 

















把 迹 住 阳光 照度 传感器 的 布 取 下 ， 用 灯光 照射 传感器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 ee 
量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 加 








图 2-3-23 ”阳光 照度 传感器 端子 识别 与 检测 


第 四 节 ”2004 ~ 2009 年 款 LS 系列 轿车 


一 、2007 ~ 2009 年 款 LEXUS LS460 轿车 传感器 检测 
1. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 2-4-1) 
表 2-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测 


如 图 2-4-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 | 量 值 应 为 2.6 ~4.5V; 松 开 加 速 踏 板 时 : 加 速 
至 ON 人 位置， 开启 故障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/EN- | 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1. 1V 
HANCED OBD IIDATA LIST/ ACCEL POS 提 ，ACCEL POS 可”， 读 踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测 
取 电 压 测量 值 量 值 应 为 3.4 ~ 5.0V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 
省 板 位 置 传感器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 






























































.空气 流量 传感器 ( 表 2-4-2) 


表 2-4-2 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 














如 图 2-4-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 和 转 读 取 的 BANK1 ( 气 饶 列 1) 空气 流量 传感器 
至 ON 位 置 ， 开启 故障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ | 空气 流量 数据 应 低 于 0. 26g/s 
ENHANCED OBD II/DATA LIST/PRIMARY/MAF BANK1 或 MAF 读 取 的 BANK2 ( 气 饶 列 2) 空气 流量 传感器 
BANK2” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 空气 流量 数据 应 低 于 0. 27g/s 














. 48 . 














第 二 章 _LEXUS ( 雷 克 萨 其 ) 车 入 二 > 座 





故障 诊断 仪 于 ~ 





图 2-4-1 连接 故障 诊断 仪 


3. 电池 电流 传感器 
电池 电流 传感器 端子 识别 如 图 2-4-2 所 示 ， 电 池 电 流传 感 絮 检测 见 表 2-4-3。 


THB 






































10 20 30 40 50 60 70 
温度 /°C 


图 2-4-2 电池 电流 传 感 吉 端子 识别 与 检测 




















表 2-4-3 电池 电流 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





电阻 值 应 符合 图 2-4-2 中 所 示 的 许 
可 范围 








如 图 2-4-2 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 端子 4 之 间 的 电阻 














4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 2-4-4) 
表 2-4-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





图 2-4-3 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 














电阻 值 应 符合 图 2-4-3 中 的 许可 
范围 








计 
对 


同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 
间 的 电阻 
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全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





发 动机 冷却 液 温度 传感器 








许可 范围 




















电阻 /KG 


[| 
So 
4 





Olr 
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冷却 液 温 度 /C 


图 2-4-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 检测 


5. 燃油 压力 传感器 
燃油 压力 传感器 端子 识别 如 图 2-4-4 所 示 ， 燃 油 压 力 传 感 需 检测 见 表 2-4-5。 









































图 2-4-4 ”燃油 压力 传 感 右 端子 识别 











表 2-4-5 燃油 压力 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 

如 图 2-4-4 所 示 ， 在 传感器 端子 1 和 3 之 间 连 接 5V 电源 ， 测 量 传感器 端子 
2 和 3 之 间 的 电压 








电压 值 应 为 0.5V 








6. 爆燃 传感器 ( 表 2-4-6) 
表 2-4-6 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 2-4-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆 燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 120 ~280kQ 
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图 2-4-5 测量 爆燃 传感器 电阻 























7. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-4-6 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-4-7。 








图 2-4-6 空 燃 比 传感器 端子 识别 


表 2-4-7 空 燃 比 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 2-4-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传 感 器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 








在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 





8. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-4-7 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-4-8。 


+B HT 
站 





























图 2-4-7 加 热 型 氧 传感器 端子 识别 


表 2-4-8 ”加热 型 氧 传感器 检测 




















检测 方法 检 测 值 
如 图 2-4-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 














在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 





9. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 2-4-9) 
表 2-4-9 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 
































检测 方法 检测 从 
如 图 2-4-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 感 | ”电阻 值 应 符合 图 2-4-8 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 
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三 的 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





环境 温度 传感器 




















电阻 /kQ 














10 20 30 40 50 60 
图 2-4-8 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


10. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 2-4-10) 
表 2-4-10 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
































如 图 2-4-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 感 


电阻 值 应 符合 图 2-4-9 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 


可 范围 
































10 20 30 40 50 60 
温度 PC 


图 2-4-9 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
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11. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 ( 表 2-4-11) 
表 2-4-11 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 2-4-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 蔡 发 器 温度 传感器 | ”电阻 值 应 符合 图 2-4-10 中 所 示 的 许 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 








蒸发 器 温度 传感器 






































图 2-4-10 燕 发 天 温度 传感器 端子 识别 及 检测 





二 、2004 ~ 2006 年 款 LEXUS LS430 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 传感器 检测 ( 表 2-4-12) 
表 2-4-12 加 速 踏板 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


如 图 2-4-11 所 示 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 选 择 故 障 诊 
断 仪 功能 中 的 “CURRENT DATA” 选 项 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 电压 数据 














标准 电压 应 为 0.6 ~1.0V 








故障 诊断 仪 于 ~ 





图 2-4-11 连接 故障 诊断 仪 
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2 


= 的 :进口 轿车 传感器 检测 手册 





2. 空气 流量 传感器 检测 ( 表 2-4-13) 
表 2-4-13 空气 流量 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 

如 图 2-4-12 所 示 ， 用 蓄电池 器 接 空气 流量 传感器 端子 1 和 2， 将 数字 式 万 

用 表 的 正极 表笔 连接 空气 流量 传感器 端子 3 ， 负 极 表笔 连接 空气 流量 传感器 端 | ”应 产生 电压 波动 

子 2， 向 空气 流量 传感器 内 歇 入 空气， 测量 端子 2 和 3 之 间 的 电压 


如 图 2-4- 12 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电阻 电阻 值 应 符合 图 2-1-4 中 的 许可 范围 
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20 0 20 40 60 80 100~ 
温度 /PC 
图 2-4-12 空气 流量 传感器 端子 识别 与 检测 


3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 测量 如 图 2-4-13 所 示 ， 山 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 2-4-14。 











图 2-4-13 巴 轮 轴 位 置 传 感 吉 检测 








表 2-4-14 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 















































检测 方法 检 测 值 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 凸 轮轴 位 置 传 感 环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 835 ~1 4000 
器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 1 060 ~1 6450 
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站) 车 系 < 


第 二 章 LEXUS ( 雷 元 院 } 

















4. 曲轴 位 置 传感器 检测 
曲轴 位 置 传感器 端子 测量 如 图 2-4-14 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 吉 检测 见 表 2-4-15。 


四 二 角 


与 


呈 








图 2-4-14 曲轴 位 置 传 感 需 端子 测 
表 2-4-15 曲轴 位 置 传感器 检测 
检 测 值 


检测 方法 
， 用 万 用 表 测 昌 环境 温度 在 - 10 ~50% 时 : 1 630 ~2 7400 
环境 温度 在 50 ~100% 时: 2 065 ~3 2250 


断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 捅 接 器 ， 如 图 2-4-14 所 示 
曲轴 位 置 传感器 端子 之 间 的 电阻 





纯 


















































5. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 2-4- 15 所 示 ， 爆 燃 传感器 检测 见 表 2-4-16。 








图 2-4-15 爆燃 传感器 安装 位 置 





表 2-4-16 ”爆燃 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
月 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 120 ~280kQ 











如 图 2-4-15 所 示 ， 用 数字 式 万 月 





6. 氧 传感器 
氧 传感器 端子 识别 如 图 2-4-16 所 示 ， 氧 传 感 需 检 测 见 表 2-4-17。 
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全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 











氧 传感器 2 
图 2-4-16 氧 传感器 1 和 氧 传感器 2 端子 识别 





表 2-4-17 氧 传感器 检测 





检测 方法 


检 测 值 
在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 








如 图 2-4-16 所 示 


四 | 























数字 式 万 用 表 测 量 氧 传感器 1 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 | 
如 图 2-4-16 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 氧 























传感器 2 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 


在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 





第 五 节 2003 ~ 2009 年 款 RX 系列 轿车 


一 、2007 ~ 2009 年 款 LEXUS RX350 轿车 传感器 检测 
1. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 2-5-1) 


表 2-5-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 


检测 方法 检测 值 





踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 





如 图 2-5-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 | 值 应 为 2.5 ~4.5V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 
转 至 ON 位 置 ， 开启 故障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ | 位 置 传感器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 
ENHANCED OBD I1/DATA LIST/ACCEL POS 所 ,ACCEL POS 吉 ”， 踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 
读 取 电 压 测量 值 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 
位 置 传感器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 














图 2-5-1 连接 故障 诊断 仪 
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2. 空气 流量 传感器 ( 表 2-5-2) 


表 2-5-2 空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-5-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 
置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IL/DATA 
LIST/PRIMARY/MAF” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 








读 取 的 空气 流量 传感器 空气 流量 数 


据 应 低 于 0. 50g/s 

















3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 2-5-3) 
表 2-5-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 各 人 





如 图 2-5-2 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 在 不 电阻 值 应 符合 图 2-5-2 中 的 许可 








同 的 冷却 液 温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 间 的 电阻 | 范围 




















许可 范围 


电阻 /KG 















外 ATATATATATATATATATN 
A 
Nr 





200 20 4 60 80 100 
冷却 液 温度 /*C 
图 2-5-2 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 2- 5- 3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 2-5-4。 








图 2-5-3 曲轴 位 置 传 感 咒 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 





.57 . 


全 区 。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 2-5-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 1 630 ~ 

断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 之 间 | 2 740Q 
的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 2 065 ~ 
3 2250 





















































5. 爆燃 传感器 ( 表 2-5-5) 


表 2-5-5 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 2-5-4 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆 燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20Y 时 测量 : 120 ~280kQ 











6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-5-5 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-5-6。 





图 2-5-4 测量 爆燃 传感器 电阻 图 2-$-5 空 燃 比 传感器 端子 识别 





表 2-5-6 空 燃 比 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-5-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 








在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 





7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-5-6 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-5-7。 
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图 2-5-6 加 热 型 氧 传感器 端子 识别 


表 2-5-7 加热 型 氧 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 

















如 图 2-5-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 











在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 
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8. 前 轮 轮 速 传感器 


前 轮 轮 速 传 感 融 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 2-5-7 所 示 ， 前 轮 轮 速 传 感 需 检测 见 表 
2-35-8。 





图 2-5-7 前 轮 轮 速 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 2-5-8 前 轮 轮 速 传感器 检测 












































检测 方法 检 测 值 
如 图 2-5-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 0.6~2.5kO 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 
用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 2 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 


9. 后 轮 轮 速 传感器 


后 轮 轮 速 传 感 需 安 装 位置 及 传感器 端子 识别 如 图 2-5-8 所 示 ， 后 轮 轮 速 传 感 带 检测 见 表 
2-3-9。 














图 2-5-8 后 轮 轮 速 传 感 顺 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 





全 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 2-5-9 后 轮 轮 速 传感器 检测 









































检测 方法 检 测 值 
如 图 2-5-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 0.9~1.3Q 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 1MQ 或 更 高 
用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 2 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 1MQ 或 更 高 








10. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 2-5-10) 


表 2-5-10 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 























如 图 2-5-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 2-5-9 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 




















环境 温度 传感器 

















电阻 [ko 




















10 20 30 40 0 60 
图 2-5-9 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
11. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 2-5-11) 


表 2-5-11 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 








如 图 2-5-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 2-5-10 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 











12. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 ( 表 2-5-12) 


表 2-5-12 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 











如 图 2-5-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 蒸发 器 温度 传感器 电阻 值 应 符合 图 2-5-11 中 所 示 的 许 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 
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10 
最 度 /*C 


图 2-5-10 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 图 2-5-11 莱 发 器 温度 传感器 端子 识别 及 检测 





13. 空调 系统 制冷 剂 压力 传感器 ( 表 2-5-13) 


表 2-5-13 空调 系统 制冷 剂 压力 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 























如 图 2-5-12 所 示 ， 用 一 个 1.5V 的 干电池 连接 制冷 剂 压力 传感器 ， 干 电池 
正极 连接 到 传感器 端子 3; 干电池 负极 连接 至 传感器 端子 1。 用 数字 式 万 用 表 电压 值 应 符合 图 2-5-12 中 所 示 的 许 
的 正极 连接 传感器 端子 2， 万 用 表 负 极 连 接 传感器 端子 1， 测 量 制冷 剂 压力 传 | 可 范围 
感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 









































电压 /V 











压力 /MPa 





图 2-5-12 空调 制冷 剂 压力 传感器 端子 识别 与 检测 
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从， 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 





二 、2005 ~ 2006 年 款 LEXUS RX330 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 2-5-13 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 
2-5-14。 


VPA1 EP1 VCP1 VPA2 EP2 VCP2 





图 2-5-13 加 速 踏 板 位 置 传 感 融 端子 识别 





表 5-2-14 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 












































检测 方法 检 测 值 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 和 5 之 间 的 电阻 等 于 或 低 于 5kQ 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 6 和 2 之 间 的 电阻 等 于 或 低 于 5kQ 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电阻 2.25 ~4.75kQ) 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 2.25 ~4.75kQ) 

















内 


气流 量 传感器 检测 ( 表 2-5-15 ) 


表 2-5-15 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








如 图 2-5-14 所 示 ， 用 蓄电池 跨 接 空气 流量 传感器 端子 1 和 2， 将 数字 式 万 
用 表 的 正极 表笔 连接 空气 流量 传感器 端子 3 ， 负 极 表笔 连接 空气 流量 传感器 端 应 产生 电压 波动 
子 2， 向 空气 流量 传感器 内 歇 和 空气， 测量 端子 2 和 3 之 间 的 电压 



































如 图 2-5-14 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 空气 流量 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 
电阻 





电阻 值 应 符合 图 2-5-14 中 的 许可 范围 








3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 2-5-16) 


表 2-5-16 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-5-15 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 














在 不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 | 电阻 值 应 符合 图 2-5-2 中 的 许可 范围 
间 的 电阻 
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吸入 空气 
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G 
= 
加 | 有 
“ee 
加 
:| 
20 0 20 40 6 8 100 D0 0 20 40 6 80 100 
温度 PC 冷却 液 浊 度 PC 
图 2-5-14 测量 空气 流量 传感器 端 图 2-5-15 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
识别 与 检测 安装 位 置 及 传感器 检测 


4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 2-5- 16 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 2-5-17。 


CE 





图 2-5-16 曲轴 位 置 传 感 融 端子 识别 


表 2-5-17 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 1 630 ~ 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲 轴 位 置 传感器 端子 之 间 | 2 7400 
的 电阻 






























































环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 2 065 ~ 
3 2250 
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语 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





5. 爆燃 传感器 ( 表 2-5-18) 


表 2-5-18 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 2-5-17 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 120 ~280kQ 








6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-5- 18 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 2-5-19。 











图 2-5-17 测量 爆燃 传 感 融 电阻 图 2-5-18 空 燃 比 传 感 带 端子 识别 

















表 2-5-19 ” 空 燃 比 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 2-5-18 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电 
如 图 2-5-18 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电 

















于 
Esl 


在 20% 时 测量 : 1.8~3.4Q 
应 不 导 通 





























EE 
王 


7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-5-19 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-5-20。 




















图 2-5-19 ”加 热 型 氧 传感器 端子 识别 








表 2-5-20 ”加 热 型 氧 传感器 检测 




















检测 方法 检 测 值 
用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 
用 数字 式 万 用 表 测量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 应 不 导 通 








8. 前 轮 轮 速 传感器 
前 轮 轮 速 传感器 端子 识别 如 图 2-5-20 所 示 ， 前 轮 轮 速 传感器 检测 见 表 2-5-21。 





图 2-5-20 ”前 轮 轮 速 传感器 端子 识别 
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表 2-5-21 前 轮 轮 速 传感器 检测 
























































检测 方法 检 测 值 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 0.6 ~2. 5kQ 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 
a md 

束 传 感 识别 如 图 2-5-21 所 示 ， 后 轮 轮 速 传 感 句 检测 见 表 2-5-22。 

人 1 2 1 

1 

图 2-5-21 后 轮 轮 速 传 感 吉 端子 识别 

表 2-5-22 ”后 轮 轮 速 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 2-5-21 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 0.9~1.30 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 1MO 或 更 高 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 车 身 接地 之 间 的 电阻 1MO 或 更 高 











10. 空调 系统 环境 温度 传感器 
空调 系统 环境 温度 传感器 端子 识别 如 图 2-5-22 所 示 ， 空 调 系统 环境 温度 传感器 检测 见 
表 2-5-23。 























图 2-5-22 环境 温度 传感器 端子 识别 





表 2-5-23 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





10% 时 : 3.0 ~3.73kQ 
15% 时: 2.45 ~2. 88kQ 
如 图 2-5-22 所 示 ， 断 开 空 调 系统 环境 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 20% 时 : 1.95 ~2.30kQ 
用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 25% 时: 1.60~1.80kQ 
30% 时: 1.28 ~1.47kQ 
35C 时 ; 1.00~1.22k0 






































全 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 





( 续 ) 


人 





40%C 时 . 0. 80 ~1.00kQ 
45% 时: 0. 65 ~0. 85kQ, 
507 时 : 0. 50 ~0.70kQ 
55% 时 : 0. 44 ~0. 60kQ 
60C 时 . 0. 36 ~0.50kQ 











如 图 2-5-22 所 示 ， 断 开 空 调 系 统 环境 温度 传感器 线束 择 接 器 ， 用 数字 式 万 
用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 





























11. 空调 系统 车 内 温度 传感器 
空调 系统 车 内 温度 传感器 端子 识别 如 图 2-5-23 所 示 ， 空 调 系统 车 内 温度 传感器 检测 见 
表 2-5-24。 
































图 2-5-23 车 内 温度 传感器 端子 识别 





表 2-5-24 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
10% 时 : 3.0 ~3.73kQ 
15%C 时: 2.45 ~2. 88kQ 
20% 时 : 1.95 ~2.30kQ 
25% 时 : 1.60~1.80kQ 
ee a 30% 时 : 1. 28 ~1.47kO 
如 图 2-5-23 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 感 
网 35% 时: 1. 00 ~1.22k0 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 
40% 时 :; 0. 80 ~1.00kQ 
45% 时 : 0. 65 ~0. 85kQ 
50% 时 : 0. 50 ~0.70kQ 
55% 时: 0.44 ~0.60kQ 
60% 时 : 0. 36 ~0. 50kQ 














12. 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 
空调 系统 蒸发 央 温 度 传感器 端子 识别 如 图 2-5-24 所 示 ， 空 调 系统 藻 发 器 温度 传感器 检 
测 见 表 2-5-25。 


























图 2-5-24 空调 系统 蒸发 融 温 度 传感器 端子 识别 
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表 2-5-25 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 


检 测 值 











断 开 空调 系统 蒸发 器 温度 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温 
度 下 测量 共 发 器 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 





























三 、2003 ~ 2004 年 款 LEXUS RX300 轿车 传感器 检测 
1. 空气 流量 传感器 ( 表 2-5-26) 


表 2-5-26 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 


nh 


-10% 时 : 7.30 ~9. 10kQ 
-5% 时 : 5.65 ~6.95kQ 
0% 时 : 4. 40 ~5.35kQ 
5% 时 : 3. 40 ~4.15kQ 
10C 时 ; 2.70 ~3.25kQ 
15% 时 : 2. 14 ~2. 58kQ 
20C 时 ; 1.71~2.05kQ 
25% 时 : 1.38 ~1.64kQ 
30C 时 ; 1.11~1.32kQ 








检 测 值 











如 图 2-5-25 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传感器 端子 E2 和 THA 之 





测量 温度 为 -20 时 : 13.6 ~18.4kQ 


测量 温度 为 20C 时 . 2. 21 ~2. 69kQ 
间 的 电阻 ee 


四 


测量 温度 为 60% 时 : 0. 49 ~0.67kQ 








如 图 2-5-26 所 示 ， 连 接 好 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 

















ON 位 置 ， 把 用 数字 式 万 用 表 正 极 表笔 连接 空气 流量 传感器 端子 VG， 负 极 表 电压 应 产生 波动 














笔 连接 传感器 端子 E2G， 向 空气 流量 传感器 内 歇 和 空气 ， 查 看 电压 测试 情况 
































图 2-5-25 测量 空气 流量 传感器 电阻 图 2-5-26 测量 空 
2. 凸轮 轴 位 置 传感器 





























凸轮 轴 位 置 传感器 端子 测量 如 图 2-5-27 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 避 检测 见 表 2-5-27。 


数字 式 万 用 表 





图 2-5-27 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
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全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 2-5-27 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 












































检测 方法 检 测 值 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 凸 轮轴 位 置 传 感 环境 温度 在 -10 ~50% 时: 835 ~1 4000 
器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 1 060 ~1 645Q 





3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 ( 表 2-5-28) 
表 2-5-28 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








如 图 2-5-28 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容 














器 中 ， 在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温 度 电阻 值 应 符合 图 2-5-28 中 的 许可 范围 
传感器 端子 之 间 的 电阻 














电阻 /KG 











| 
Ct 
i AR 








20 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 /*C 


图 2-5-28 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
4. 曲轴 位 置 传 感 器 ( 表 2-5-29) 
表 2-5-29 曲轴 位 置 传感器 检测 





















































检测 方法 检 测 值 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 按 照 图 2-5-29 所 示 ， 用 万 用 表 测 环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 1 630 ~2 7400 
量 曲轴 位 置 传感器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 2 065 ~3 2250 





数字 式 万 用 表 








图 2-5-29 曲轴 位 置 传感器 检测 
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5. 爆燃 传感器 ( 表 2-5-30) 


表 2-5-30 ”爆燃 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
如 图 2-5-30 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 爆燃 传感器 端子 与 传感器 过 体 之 间 
的 电阻 0 





数字 式 万 用 表 


























图 2-5-30 ”测量 爆燃 传感器 电阻 


6. 氧 传感器 1 
氧 传感器 1 端子 识别 如 图 2-5-31 所 示 ， 氧 传感器 1 检测 见 表 2-5-31。 
气缸 列 1 氧 传感器 1 





图 2-5-31 氧 传感器 1 端子 识别 





表 2-5-31 和 氧 传感器 工 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 2-5-31 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 氧 传感器 1 端子 +B 和 HT 之 间 的 
电阻 


在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 





7. 氧 传感器 2 
氧 传感器 2 端子 识别 如 图 2-5-32 所 示 ， 氧 传感器 2 检测 见 表 2-5-32。 


三 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





氧 传感器 2 数字 式 万 用 表 





图 2-5-32 氧 传感器 2 端子 识别 





表 2-5-32 和 氧 传感器 2 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-5-32 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 氧 传感器 2 端子 +B 和 HT 之 间 的 
电阻 


在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 








8. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 2-5-33 所 示 ， 节 气门 传感器 检测 见 表 2-5-33 。 








图 2-5-33 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 


表 2-5-33 节气 门 位 置 传 感 器 检测 






























































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 捕 接 器 ， 断 开 节 气门 体 上 的 真空 软 管 ， 向 节气 门 强制 开启 器 
施加 真空 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 下 列 端子 之 间 的 电阻 
节气 门 状态 测量 端子 电阻 /9 
节气 门 完全 关闭 VTA—E2 200 ~ 6 300 
节气 门 完 全 开启 VTA 一 E2 2000 ~ 10 200 
无 论 节 气门 在 什么 位 置 VC 一 FE2 2 500 ~5 900 











9. 燃油 蔡 气 压力 传感器 
燃油 蒸气 压力 传感器 端子 识别 如 图 2-5-34 所 示 ， 上 燃油 薰 气 压力 传感器 端子 识别 及 检测 
见 表 2-5-34。 
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征 一 次 
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LEXUS (雷克萨斯 车 系 总 


























图 2-5-34 燃油 蒸气 压力 传感器 端子 识别 



































表 2-5-34 燃油 蒸气 压力 传感器 端子 识别 及 检测 
检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 
位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 线束 侧 端子 VC 和 FE2 之 间 的 电压 











4.5~5.5V 
10. 车 内 温度 传感器 








车 内 温度 传感器 安装 位 置 如 图 2-5-35 所 示 ， 车 内 温度 传感器 检测 见 表 2-5-35。 


地 车 内 温度 传感器 线束 插 接 器 


图 2-5-35 


车 内 温度 传感器 安装 位 置 





表 2-5-35 
拆 下 车 内 温度 传感器 ， 断 玫 





车 内 温度 传感器 检测 
F 传 感 器 线束 插 接 器 ， 在 不 同 的 温度 下 
温度 /SC 




















数字 式 万 

















表 测 量 传感器 端子 之 间 的 
25 








电阻 
电阻 /Q 





1610~1 780 
50 








550 ~650 
11. 日 照 传 感 器 





日 照 传感器 安装 位 置 如 图 2-5-36 所 示 ， 


日 照 传 感 器 的 检测 见 表 2-5-36。 





图 2-5-36 


日 照 传 感 器 安装 位 置 
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语 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 2-5-36 日 照 传感器 的 检测 
检测 方法 检 测 值 

















将 日 照 传 感 器 从 仪表 板 上 拆 下 ， 断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 用 布 包 住 日 照 传 










































































无 穷 大 
感 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 两 端子 之 间 的 电阻 入 
将 日 照 传感器 从 仪表 板 上 拆 下 ， 断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 将 日 照 传感器 暴 本 
露 在 明亮 的 灯光 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 两 端子 之 间 的 电阻 














第 六 节 ”2005 ~ 2008 年 款 LEXUS GX470 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 2-6-1) 
表 2-6-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 

如 图 2-6-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 | 值 应 为 2.6 ~4.5V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 
转 至 ON 位 置 ， 开启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ | 位 置 传感器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 
ENHANCED OBD II/DATA LIST/ ACCEL POS # ,ACCEL POS 可”， 踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 
读 取 电 压 测量 值 值 应 为 3.4 ~5.3V; 松 开 加 速 踏板 时 : 加速 踏板 
位 置 传感器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 











故障 诊断 仪 于 ~ 





图 2-6-1 连接 故障 诊断 仪 











空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 2-6-2 所 示 ， 空 气流 量 传 感 右 检测 见 表 2-6-2。 

















第 二 章 _LEXUS (雷克萨斯 车 系 < 站 








表 2-6-2 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


在 传感器 端子 3 和 4 之 间 施 加 蓄电池 电压 ， 将 数字 式 万 用 表 正 极 表笔 连接 
到 传感器 端子 5， 负 极 表 笔 连接 到 传感器 端子 4， 向 传感器 内 吹 人 空气 ， 查 看 吹 入 空气 时 电压 应 产生 波动 
电压 变动 情况 
































测量 温度 为 -20 时 : 12.5 ~16.9kQ 


量 
用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传感器 端子 E2 和 THA 之 间 的 电阻 测量 温度 为 20% 时: 2. 19 ~2.67kQ 
测量 温度 为 60" 时 : 0. 50 ~ 0. 68kQ 








3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 2-6-3) 
表 2-6-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-6-3 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 





电阻 值 应 符合 图 2-6-3 中 的 许可 
范围 




















在 不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 
间 的 电阻 























数字 式 万 用 表 











200 20 40 6 80 100 
冷却 液 温度 /*C 
图 2-6-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


4. 曲轴 位 置 传感器 ( 表 2-6-4) 
表 2-6-4 曲轴 位 置 传感器 检测 




































































检测 方法 检 测 值 
测量 时 环境 温度 在 - 10 ~ 50% 时 : 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 按 照 图 2-6-4 所 示 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 | 1 630 ~2 7400 
位 置 传感器 端子 之 间 的 电阻 测量 时 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 
2 065 ~3 2250 
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全 全 区 。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





数字 式 万 用 表 





图 2-6-4 曲轴 位 置 传 感 需 检测 


5. 爆燃 传感器 ( 表 2-6-5) 
表 2-6-5 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 2-6-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20%C 时 测量 : 120 ~280kQ 

















图 2-6-5 测量 爆燃 传感器 电阻 


6. 可 变 气门 正 时 执行 器 位 置 传感器 
可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 识别 如 图 2-6-6 所 示 ， 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传 
感 器 检测 见 表 2-6-6。 






































数字 式 万 用 表 





图 2-6-6 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 识别 





表 2-6-6 ”可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





环境 温度 在 - 10 ~ 50%C 时 : 835 ~ 
断 开 可 变 气门 正 时 执行 器 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 可 变 气 门 | 1 4000 

正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 1 060 ~ 

1 6450 
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第 二 章 LEXUS (雷克萨斯) 车 系 < 二 





第 七 节 ”2005 ~ 2008 年 款 LEXUS LX470 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 2-7-1) 
表 2-7-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 1 的 测量 值 应 为 2.6 ~4.5V; 松 开 
加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 
的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 

踩 下 加 速 踏 板 ， 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 2 的 测量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 
加 速 踏板 时 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 
的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 


如 图 2-7-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 
置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD I[/DA- 
TA LIST/ ACCEL POS 机 ，ACCEL POS 可”， 读 取 电 压 测 量 值 

















故障 诊断 仪 村 ~ 











到 2-7-1 连接 故障 诊断 仪 

















2. 
空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 2-7-2 所 示 ， 空 气流 量 传 感 右 检测 见 表 2-7-2。 
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全 全 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 2-7-2 空气 流量 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 

在 传感器 端子 1 和 2 之 间 施 加 蓄电池 电压 ， 将 数字 式 万 用 表 正 极 表笔 连接 
到 传感器 端子 3 ， 负 极 表 笔 连 接 到 传感器 端子 2， 向 传感器 内 吹 人 空气 ， 查 看 吹 
电压 变动 情况 














> 


空气 时 电压 应 产生 波动 




















测量 温度 为 -20 时 : 12.5 ~16.9kQ 
用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电阻 测量 温度 为 20% 时: 2. 19 ~2.67kQ 
测量 温度 为 60% 时 : 0. 50 ~0. 68kQ 











3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 2-7-3) 
表 2-7-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 2-7-3 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 





电阻 值 应 符合 图 2-7-3 中 的 许可 
范围 














在 不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 
间 的 电阻 
































电阻 /kQ 


0.1 上 








20 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温 度 /C 


图 2-7-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
4. 曲轴 位 置 传感器 ( 表 2-7-4) 
表 2-7-4 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


























断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 按 照 图 2-7-4 所 示 ， 用 万 用 表 测 量 环境 温度 在 -10 ~50% 时 : 1 630 ~2 7400 
曲轴 位 置 传感器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~100 时 : 2 065 ~3 2250 
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第 二 章 LEXUS (雷克萨斯) 车 系 < 二 








图 2-7-4 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 检测 


5. 爆燃 传感器 ( 表 2-7-5) 
表 2-7-5 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 2-7-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 120 ~280kQ 


























图 2-7-5 ”测量 爆燃 传感器 电阻 








6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 2-7-6 所 示 ， 空 黎 比 传感器 检测 见 表 2-7-6。 








图 2-7-6 空 燃 比 传感器 端子 识别 


表 2-7-6 空 燃 比 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 2-7-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 


在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 





电阻 





如 图 2-5-18 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 
电阻 











应 不 导 通 











2 


同一 的: 计 口 侨 车 传感器 检测 手册 





7. 


加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 2-7-7 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 2-7-7。 
4B HI 





























图 2-7-7 加 热 型 氧 传感器 端子 识别 


表 2-7-7 加热 型 氧 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电 








画 


在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 
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第 三 章 


TOYOTA (丰田 ) 车 系 





第 一 节 ”2007 ~ 2009 年 款 FJ CRUISER 
( 酷 路 泽 ) 轿车 
1. 加 速 踏 板 位 置 传感器 ( 表 3-1-1) 


表 3-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 1 的 测量 值 应 为 2.6 ~4.5V; 松 开 
加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 
测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 

踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 2 的 测量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 
加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 
测量 值 应 为 1. 2 ~2.0V 





如 图 3-1-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 
置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IZDATA 
LIST/ ACCEL POS 查 ，ACCEL POS 把 ”， 读 取 电 压 测 量 值 









































故障 诊断 仪 
图 3-1-1 连接 故障 诊断 仪 
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国王 的 ;进口 轿车 传感器 检测 手册 





2. 空气 流量 传感器 ( 表 3-1-2) 
表 3-1-2 空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


如 图 3-1-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 
置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IL/DATA 
LIST/PRIMARYZMAF” 选 项 ， 等 待 308， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 











读 取 的 空气 流量 传感器 空气 流量 数 


据 应 低 于 0.72g/s 

















3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 〈 表 3-1-3) 
表 3-1-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 

如 图 3-1-2 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 

在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 





电阻 值 应 符合 图 3-1-2 中 的 许可 
范围 






































电阻 /kQ 





0.1 上 








2002040 6 80 100 
冷却 液 温度 /*C 
图 3-1-2 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 需 检测 
4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 需 端子 识别 如 图 3-1-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 3-1-4。 


数字 式 万 用 表 





图 3-1-3 曲轴 位 置 传 感 咒 端子 识别 


第 三 章 _TOYOTA (让 有 ) 车 系 全 二 窜 





表 3-1-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
























































检测 方法 检 测 值 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 测量 时 环境 温度 在 20C 时 : 1 850 ~ 
之 间 的 电阻 2 4500 











S. 爆燃 传感器 ( 表 3-1-5) 
表 3-1-5 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 3-1-4 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20%C 时 测量 : 120 ~280kQ 


























妈 3-1-4 ”爆燃 传 感 融 检测 


6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 3-1-5 所 示 ， 空 燃 比 传 感 带 检测 见 表 3-1-6。 


gD 








图 3-1-5 空 燃 比 传 感 絮 端子 识别 


表 3-1-6 ” 空 燃 比 传感器 检测 



































检测 方法 检 测 值 
如 图 3-1-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 
用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 





7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 3-1-6 所 
示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 3-1-7。 
































图 3-1-6 加 热 型 氧 传 感 咒 端子 识别 
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语 全 区 :让 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 3-1-7 加 热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 3-1-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电 在 20% 时 测量 : 11 ~160 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 




















到 
加 























8. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 3-1-8) 
表 3-1-8 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 3-1-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 3-1-7 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 




































































温度 /*C 
图 3-1-7 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


9. 变速 器 转速 传感器 
变速 器 转速 传 感 品 端 子 识别 如 图 3-1-8 所 示 ， 变 速 融 转速 传 感 顺 检测 见 表 3-1-9。 


2 1 


图 3-1-8 变速 融 转 速 传 感 器 端子 识别 


表 3-1-9 变速 器 转速 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 3-1-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20Y 时 测量 : 560 ~680Q 




















10. 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 ( 表 3-1-10) 
表 3-1-10 驻 车 辅助 系统 超声 波 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 3-1-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 8~12kQ 
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图 
数字 式 万 用 表 


图 3-1-9 驻 车 辅助 系统 超声 波 传 感 右 端子 识别 与 检测 





第 二 节 ”2004 ~ 2008 年 款 LAND CRUISER 
(陆地 巡洋舰 ) 轿车 


一 、2004 ~ 2005 年 款 LAND CRUISER (陆地 巡洋舰 ) 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传 感 吉 安装 位 置 如 图 3-2-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传 感 顺 检测 见 表 3-2-1。 


数字 式 万 用 表 VC 了 2 


ZA 0 过 污 
LN 





加 速 踏板 位 置 传感器 
图 3-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 











表 3-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 











将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 路 板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 
20% 时 : 1 640 ~3 2800 














式 万 用 表 测量 传感器 端子 VC 和 2 之 间 的 电阻 
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@= 全 > 进口 轿车 伟 感 丹 检测 手册 





质量 空气 流量 传感器 














电阻 检测 : 将 点 火 


线束 揪 接 器 






































关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质量 空气 流量 传感器 线束 捅 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 THA 























和 了 2 之 间 的 电阻 
温度 /人 电阻 检测 值 /Q 
-20 12 500 ~ 16 900 
20 2 190 ~2 670 
60 500 ~680 
传感器 性 能 检测 检测 值 














重新 连接 好 质量 空气 流量 线束 搬 接 器 ， 将 数字 式 万 月 








传感器 端子 VG， 负 极 表笔 连接 至 传感器 端子 E2G， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 





置 ， 向 传感器 吹 人 月 





E 缩 空气 ， 查 看 传感器 电压 情况 


3. 凸轮 轴 位 置 传感器 ( 表 3-2-3) 


表 3-2-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 





将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 











凸轮 轴 位 置 传感器 线束 搬 

















电压 应 明显 波动 








安 器 ， 按 照 图 3-2-3 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端 














子 之 间 的 电阻 
温度 /C 电阻 检测 值 /Q 
-10~50 835 ~ 1 400 
50 ~100 1 060 ~1 645 
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第 三 章 _TOYOTA (让 是 ) 车 系 全 二 窜 





4. 曲 机 


数字 式 万 用 表 








图 3-2-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 


由 位 置 传感器 


曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-4 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 3-2-4。 














图 3-2-4 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 























表 3-2-4 曲轴 位 置 传感器 检测 





























将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 
温度 /%C 电阻 检测 值 /Q 
-10 ~50 1 630 ~2 740 
50 ~ 100 2 065 ~3 225 





5. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 3-2-5) 
表 3-2-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 


检 测 值 








将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传 感 





器 从 车 上 拆 下 ， 按 照 图 3-2-5 所 示 ， 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 加 热 容器 ， 





用 数字 式 万 用 表 测 量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 之 间 的 电阻 


六 


符合 图 3-2-5 中 的 许可 范围 








讼 全 区 。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 

















20 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 /*C 


图 3-2-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
6. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 如 图 3-2-6 所 示 ， 爆 燃 传感器 检测 如 图 3-2-7 所 示 ， 并 见 表 3-2-6。 


爆燃 传感器 2 ce 





图 3-2-6 爆燃 传感器 安装 位 置 图 3-2-7 爆燃 传感器 检测 


表 3-2-6 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 传感器 端子 与 传感器 外 壳 之 间 的 电阻 





























应 为 无 穷 大 





7. 加 热 型 氧 传感器 ( 表 3-2-7) 


表 3-2-7 加热 型 氧 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 














将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 氧 传感器 线束 搬 接 器 ， 如 图 3-2-8 所 





20C 时 . 11~160 

















示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 +B 和 HT 之 间 的 电阻 











第 三 章 _TOYOTA (让 旦 ) 车 系 全 二 窜 



























































氧 传感器 1 氧 传感器 2 
图 3-2-8 ”加 热 型 氧 传感器 检测 


8. 节气 门 位 置 传感器 〈 表 3-2-8) 
表 3-2-8 ”节气 门 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 














将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 捅 接 器 ， 按 照 图 
20% 时 : 1 250 ~2 3500 

















3-2-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 VC 和 E2 之 间 的 电阻 
































节气 门 位 置 传感器 


图 3-2-9 节气 门 位 置 传感器 检测 




















二 、2006 ~ 2008 年 款 LAND CRUISER (陆地 巡洋舰 ) 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 3-2-9) 
表 3-2-9 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 1 的 测量 值 应 为 2. 6 ~4.5V; 松 开 
加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 
测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 

踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 2 的 测量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 
加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 
测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 








如 图 3-2-10 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 
置 ， 开 启 故 障 诊 断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IILDATA 
LIST/ ACCEL POS 所 ，ACCEL POS 妃 "”， 读 取 电 压 测 量 值 
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全 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 











故障 诊断 仪 










































































图 3-2-10 连接 故障 诊断 仪 
2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 3-2-11 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 3-2-10。 
图 3-2-11 空气 流量 传 感 需 端子 识别 
表 3-2-10 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 E2 和 端子 THA | ”在 20C 时 测量 : 2. 19 ~2.67k0 
之 间 的 电阻 在 60% 时 测量 : 0.50 ~0.68kQ 
在 传感器 端子 1 和 2 之 间 提 供 蓄电池 电压 ， 把 数字 式 万 用 表 正 极 表笔 连接 
传感器 端子 3 ， 负 极 表笔 连接 传感器 端子 2 ， 向 传感器 内 吹 和 空气， 查看 电压 电压 应 产生 明显 波动 























测试 情况 


3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 3-2-11) 
表 3-2-11 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 


检 


值 


测 





= 


0 
在 不 


图 3-2-12 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 
同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 之 


范 





























间 的 电阻 


电阻 值 应 符合 图 3-2-12 中 的 许可 
围 
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h ATATATATATATATATATN 
We 


电阻 /kKQ 








-20 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 /*C 


图 3-2-12 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 传感器 检测 
4. 曲轴 位 置 传感器 ( 表 3-2-12) 


表 3-2-12 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





环境 温度 在 -10 ~50% 时: 1 630 ~ 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 按 照 图 3-2-13 所 示 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 | 2 7400 

位 置 传感器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 2 065 ~ 

3 2250 
























































5. 爆燃 传感器 ( 表 3-2-13) 
表 3-2-13 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 3-2-14 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20%C 时 测量 : 120 ~280kQ 








图 3-2-13 测量 曲轴 位 置 传感器 图 3-2-14 测量 爆燃 传 感 需 电 阻 





6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 3-2-15 所 示 ， 空 燃 比 传 感 器 检测 见 表 3-2-14。 
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全 全 区 。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 











图 3-2-15 ” 空 燃 比 传感器 端子 识别 





表 3-2-14 ” 空 燃 比 传 感 器 检测 





检测 方法 检 测 值 


如 图 3-2-15 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 











在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 





7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 3-2-16 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 3-2-15。 


+B 口 HT 


























图 3-2-16 加 热 型 氧 传 感 需 端子 识别 





表 3-2-15 加 热 型 氧 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


如 图 3-2-16 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 








在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 




















1. 质量 空气 流量 传感器 
质量 空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 3-3-1 所 示 , 质量 空气 流量 传感器 检测 见 
表 3-3-1。 








+B E2G VG THA E2 


图 3-3-1 质量 空气 流量 传感器 端子 识别 











第 三 章 _TOYOTA (让 昌 ) 车 系 全 从 





表 3-3-1 质量 空气 流量 传感器 检测 


电阻 检测 : 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质 量 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 THA 


















































和 E2 之 间 的 电阻 
温度 /SC 电阻 检测 值 /9 
-20 12 500 ~ 16 900 
20 2 190 ~2 670 
60 500 ~680 
传感器 性 能 检测 检测 值 











在 空气 流量 传感器 端子 1 和 2 之 间 提 供 蓄电池 电压 ， 将 数字 式 万 用 表 正 
极 表 笔 连接 至 传感器 端子 VC， 负 极 表笔 连接 至 传感器 端子 E2G， 将 点 火 电压 应 明显 波动 
关 转 至 ON 位 置 ， 向 传感器 歇 人 压缩 空气 ， 查 看 传感器 电压 情况 
































2. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 3-3-2) 
表 3-3-2 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 








将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 传 感 
器 从 车 上 拆 下 ， 按 照 图 3-3-2 所 示 ， 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 加 热 容器 ， 
用 数字 式 万 用 表 测 量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 之 间 的 电阻 








应 符合 图 3-3-2 中 的 许可 范围 











0.1 上 








200 20 0 60 80 100 
冷却 液 温度 /*C 
图 3-3-2 发 动机 冷却 液 温度 传 感 右 检测 
3. 曲轴 位 置 传 感 器 
曲轴 位 置 传感器 检测 见 表 3-3-3 并 如 图 3-3-3 所 示 。 
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全 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 








图 3-3-3 曲轴 位 置 传 感 需 检测 


表 3-3-3 曲轴 位 置 传感器 检测 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 之 间 的 电阻 


























温度 电阻 检测 值 /9 
-10 ~50 1 630 ~2 740 
50 ~ 100 2 065 ~3 225 





4. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 检测 如 图 3-3-4 所 示 ， 并 见 表 3-3-4。 





图 3-3-4 爆燃 传感器 检测 


表 3-3-4 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 




















将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 








20% 时 : 120 ~280kQ 














万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电 阳 











5. 加 执 型 氧 传 感 器 ( 表 3-3-5) 
表 3-3-5 ”加热 型 氧 传 感 器 检测 





检测 方法 检 测 值 














将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 氧 传 感 器 线束 搬 接 器 ， 按 照 图 3-3-5 





20% 时: 11 ~160 




















所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 +B 和 HT 之 间 的 电阻 
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图 3-3-5 加 热 型 氧 传感器 检测 
6. 可 变 气门 正 时 执行 器 位 置 传感器 
可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传 感 妖 端子 识别 如 图 3-3-6 所 示 ， 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传 
感 器 检测 见 表 3-3-6。 
数字 式 万 用 表 











图 3-3-6 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 识别 


表 3-3-6 ”可 变 气门 正 时 执行 器 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





环境 温度 在 - 10 ~50% 时 : 835 ~ 
断 开 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 可 变 气门 | 1 400Q 

正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 1 060 ~ 

1 6450 





























第 四 节 ”2004 ~ 2005 年 款 PREVIA ( 普 瑞 维 亚 ) 轿车 


1. 节气 门 位 置 传感器 

节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 
识别 如 图 3-4-1 所 示 ， 节 气门 位 置 传 感 
顺 检测 见 表 3-4-1。 




















图 3-4-1 节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


从， 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 





表 3-4-1 节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 























将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 ts O00 
万 用 表 测 量 传 感 央 端 子 VC 和 E2 之 间 的 电阻 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 节气 门 
2 000 ~5 7000 




















设置 到 关闭 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 VTA 和 2 之 间 的 电阻 

















将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 节气 门 
设置 到 全 开 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 VTA 和 2 之 间 的 电阻 

















2 000 ~ 10 2000 











































































































将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 ia 
万 用 表 测 量 传感器 端子 E2 和 接地 之 间 的 电阻 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 
关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 VC 和 接地 之 间 的 电压 和 





2. 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 如 图 3-4-2 所 示 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 见 表 
3-4-2。 


E2 PIM VC 











图 3-4-2 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 





表 3-4-2 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 



























































将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 而 
数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 E2 与 接地 之 间 的 电阻 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 线束 捕 接 器 ， 将 点 火 级 5V 











开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 E2 与 VC 之 间 的 电压 




















3. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传感器 检测 如 图 3-4-3 所 示 ， 并 见 表 3-4-3。 


图 3-4-3， 进 气温 度 传 感 融 检测 
.94 . 


第 三 章 _TOYOTA_( 丰 昌 ) 车 系 全 从 





表 3-4-3 进 气温 度 传感器 检测 


将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气温 度 传感器 线束 搬 接 器 ， 在 不 同 的 进 气温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 
之 间 的 电阻 




































































进 气 温度 /SC 标准 电阻 /Q 
0 4 000 ~7 000 
20 2 000 ~3 000 
40 900 ~1 300 
60 400 ~700 
80 200 ~400 





4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 (图 3-4-4， 图 3-4-5 及 表 3-4-4) 


电阻 /kQ 











20 0 20 40 60 80 100 








冷却 液 温度 /*C 
图 3-4-4 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 端子 识别 图 3-4-5 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 标准 电阻 


表 3-4-4 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 








将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 捕 接 器 ， 用 





应 符合 图 3-4-5 中 的 标准 范围 








数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 








5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 3-4-6 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 3-4-5。 


NE GI G2 G- 


图 3-4-6 ”曲轴 位 置 传 感 右 端子 识别 








表 3-4-5 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 
式 万 用 表 测 量 传感器 端子 G - 和 G1 之 间 的 电阻 











125 ~2350 























全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





6. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安 厂 位 置 及 检测 如 图 3-4-7 所 示 ,， 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 见 
表 3-4-6。 





NE GI G2 G- 








图 3-4-7 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 检测 





表 3-4-6 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 








将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 温度 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数 
字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 C- 和 NE 之 间 的 电阻 


155 ~2900 








7. 车 速 传感器 
车 速 传感器 检测 如 图 3-4-8 所 示 ， 并 见 表 3-4-7。 











图 3-4-8 车 速 传 感 需 检 测 





第 三 章 _TOYOTA (让 昌 ) 车 系 站 





表 3-4-7 车 速 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 























将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开车 速 传感器 线束 时 ， 按 照 图 3-4-8 所 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开车 速 传感器 线束 插 接 器 ， 按 照 图 所 电压 应 在 0 11V 之 间 变 动 ， 每 转 


一 周 电 压 变 动 4 次 











示 进 行 检测 连接 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 转 动车 速 传感器 的 转轴 ， 查 看 
电压 变化 情况 























8. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 检测 如 图 3-4-9 所 示 ， 并 见 表 3-4-8。 








. 爆 侨 传 感 器 一 











图 3-4-9 爆燃 传感器 安装 位 置 
表 3-4-8 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 




















将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 爆 燃 传感器 线束 择 接 器 ， 用 数字 式 万 用 对 

















测量 传感器 端子 与 传感器 壳 体 之 间 的 电阻 





第 五 节 ”2005 ~ 2008 年 款 RAV4 轿车 


、2005 ~ 2008 年 款 RAV4 2. 4L 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 3-5-1) 


表 3-5-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 

踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 1 的 测量 值 应 为 2.6 ~4.5V; 松 开 
加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 
测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 

踩 下 加 速 踏 板 ， 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 2 的 测量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 
加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 
测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 





如 图 3-5-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 
置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD 1/DATA 
LIST/ ACCEL POS 所 ，ACCEL POS 妃 ”， 读 取 电 压 测 量 值 
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全 全 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





故障 诊断 仪 








到 3-5-1 连接 故障 诊断 仪 











表 3-5-2 ”空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 3-5-1 所 示 ， 在 诊 座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 
图 折 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 位 读 取 的 空气 流量 传感器 空气 流量 数 




















置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IL/DATA 据 应 低 于 0.55g/ 
下 各 会 可. S 
LIST/PRIMARY/MAF” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 





3. 电池 电流 传感器 
电池 电流 传感器 端子 识别 如 图 3-5-2 所 示 ， 传 感 絮 检测 见 表 3-5-3。 


























图 3-5-2 ”电池 电流 传 感 咒 端子 识别 





表 3-5-3 电池 电流 传感器 检测 












































检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-2 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 端子 4 之 间 的 电阻 3 ~10kQ 
如 图 3-5-2 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 端子 3 之 间 的 电阻 <0.5kQ 
































3 ~10kQ 
































下, 月 
如 图 3-5-2 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 和 端子 4 之 间 的 电阻 





在 测试 温度 为 20 ~30% 之 间 测 量 
数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 端子 4 之 间 的 电阻 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 端子 司 的 电网 计 ， 允 间 信 应 在 芭 0 郊 国内 
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第 三 章 _TOYOTA (让 旦 ) 车 系 全 二 窜 





4. 凸轮 轴 位 置 传感器 ( 表 3-5-4) 
表 3-5-4 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





环境 温度 在 - 10 ~ 50% 时 : 835 ~ 
断 开 凸轮 轴 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 按 照 图 3-5-3 所 示 ， 用 万 用 表 测 量 | 1 4000 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 1 060 ~ 
1 6450 






















































































图 3-$-3 ”测量 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 电阻 





5. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 3-5-5) 
表 3-5-5 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 

如 图 3-5-4 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 

在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 





电阻 值 应 符合 图 3-5-4 中 的 许可 
范围 




















许可 范围 


| 
电阻 /kQ 





























200 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 /*C 
图 3-5-4 ”发 动机 冷却 液 温度 传 感 占 检测 
6. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 3-5-5 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 3-5-6。 
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全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 














图 3-5-5 曲轴 位 置 传 感 需 端子 识 昂 


表 3-5-6 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





环境 温度 在 - 10 ~ 50%C 时 : 985 ~ 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 | 1 6000 
之 间 的 电阻 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 1 265 ~ 
1 8900 













































































7. 爆燃 传感器 ( 表 3-5-7) 
表 3-5-7 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 120 ~280kQ 





























图 3-5-6 爆燃 传 感 需 检 测 


8. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 3-5-7 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 3-5-8。 























PA1A- PA1A+ 
图 3-5-7 空 燃 比 传 感 絮 端子 识别 


， 100. 
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表 3-5-8 ” 空 燃 比 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-7 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
上 在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 
电阻 
用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 





9. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 3-5-8 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 3-5-9。 














图 3-5-8 加热 型 氧 传 感 絮 端子 识别 


表 3-5-9 加 热 型 氧 传感器 检测 



































检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-8 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 
电阻 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 


10. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 3-5-10) 
表 3-5-10 ”空调 系统 环境 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
































如 图 3-5-9 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 感 有 阻 值 应 符合 图 3-5-9 中 所 示 的 许 











器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 








环境 温度 传感器 




















电阻 /kQ 

















10 20 30 40 50 60 


图 3-5-9 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
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让 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





11. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 3-5-11) 


表 3-5-11 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 





检测 方法 检测 


值 








如 图 3-5-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 3-5-10 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 

















可 范围 






































图 3-5-10 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


二 、2005 ~ 2008 年 款 RAV4 3. 5L 轿车 传感器 检测 
1. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 3-5-12) 


检测 方法 


表 3-5-12 加速 踏板 位 置 传感器 检测 
检 测 值 





如 图 3-5-11 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊 
断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 开 启 故 障 诊 
断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED 
OBD IH/DATA LIST/ACCEL POS #1, ACCEL 





踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 


人 


目 























POS 把 ”， 读 取 
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电压 测 量 值 





踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 








直 














故障 诊断 仪 











~ \\- 
CD 
A 


Zr 


诊断 插座 


图 3-5-11 连接 故障 诊断 仪 


应 为 2.6~4.5V; 


松 开 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 





应 为 3.4 ~5.0V; 


松 开 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 


第 三 章 _TOYOTA (让 是 ) 车 系 全 站 





2. 空气 流量 传感器 ( 表 3-5-13) 
表 3-5-13 ”空气 流量 传感器 检测 





检 测 值 


检测 方法 





如 图 3-5-11 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 
edd | 读 取 的 空气 流量 传感器 空气 流量 数 























置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IL/DATA 据 应 低 于 0 55 
二 俯 和 了 U. E 
LIST/PRIMARY/MAF” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 WS 








3. 电池 电流 传感器 
电池 电流 传感器 端子 识别 如 图 3-5-12 所 示 ， 传感器 检测 见 表 3-5-14。 























图 3-5-12 ”电池 电流 传感器 端子 识别 





表 3-5-14 电池 电流 传感器 检测 












































检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-12 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 2 和 端子 4 之 间 的 电阻 3 ~10kQ 
如 图 3-5-12 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 端子 3 之 间 的 电阻 <0.5kQ 
如 图 3-5-12 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 和 端子 4 之 间 的 电阻 3 ~10kQ 
在 测试 温度 为 20 ~ 30% 之 间 测 量 
数字 式 测量 传感器 端子 1 和 端子 4 之 间 的 电 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 端子 4 之 间 的 电阻 导电 间 信 应 在 1.522 守 愉 范围 内 

















4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 3-5-15 ) 
表 3-5-15 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-13 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 人 装 有 冷却 液 的 容 
| a 0 令 却 汽 | 人 eh 自 阳 值 应 符合 图 3.5.13 中 的 许可 
在 不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 范围 
已 二 




















和 2 之 间 的 电阻 
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电阻 /kKQ 











|d ANMNNNNNANNAN 
J LC 








-20 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 人 C 


图 3-5-13 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 顺 端子 识别 如 图 3-5-14 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 3-5-16。 














图 3-5-14 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 














表 3-5-16 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





测量 时 环境 温度 在 - 10 ~ 50% 时 : 

断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 | 985 ~ 1 6000 
之 间 的 电阻 测量 时 环境 温度 在 50 ~ 100% 时 : 
1 265 ~1 8900 













































































6. 爆燃 传感器 ( 表 3-5-17) 


表 3-5-17 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-15 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20%C 时 测量 : 120 ~280kQ 


























图 3-5-15 ”爆燃 传感器 检测 
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7. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 3-5- 16 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 3-5-18。 




















PA1A-- PA1A+ 





图 3-5-16 空 燃 比 传感器 端子 识别 





表 3-5-18 空 燃 比 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-16 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 、 
在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.490 
电阻 
用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 








8. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 3-5-17 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 3-5-19。 














图 3-5-17 加 热 型 氧 传 感 需 端子 识别 





表 3-5-19 加 热 型 氧 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-17 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 、 
在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 
电阻 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 10kQ 或 更 高 








9. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 3-5-20) 
表 3-5-20 空调 系统 环境 温度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-18 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 3-5-18 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 
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Ts iDW 和 传感器 





环境 温度 传感器 




















电阻 kkQ 














0.0 





10 20 30 4 50 60 
图 3-5-18 环境 温度 传感器 端子 识别 及 检测 


10. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 3-5-21) 
表 3-5-21 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-19 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 3-5-19 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 



































图 3-5-19 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 

















11. 蒸发 器 温度 传感器 ( 表 3-5-22) 
表 3-5-22 蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
如 图 3-5-20 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 感 | ”电阻 值 应 符合 图 3-5-20 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 
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蒸发 器 温度 传感器 






































210 0 20 30 


图 3-5-20 ”蒸发 器 温度 传感器 端子 识别 及 检测 





第 六 节 ”2006 ~ 2008 年 款 4RUNNER ( 超 霸 ) 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 3-6-1) 
表 3-6-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





踩 下 加 速 踏 板 ， 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 1 的 测量 值 应 为 2.6 ~4.5V; 松 开 
加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 
测量 值 应 为 0.5 ~1.1V 

踩 下 加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 2 的 测量 值 应 为 3.4 ~5.0V; 松 开 
加 速 踏板 : 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 
测量 值 应 为 1.2 ~2.0V 


如 图 3-6-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 
置 ， 开 启 故障 诊断 仪 ， 选 择 测 试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD IILDATA 
LIST/ ACCEL POS 所 ，ACCEL POS 把 ”， 读 取 电 压 测 量 值 




















诊断 插座 








图 3-6-1 连接 故障 诊断 仪 


. 107 . 


2 


国王 的 ;进口 轿车 传感器 检测 手册 





2. 空气 流量 传感器 ( 表 3-6-2) 
表 3-6-2 ”空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 3-6-1 所 示 ， 在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 
置 ， 开 启 故 障 诊断 仪 ， 选 择 测试 项 目 “DIAGNOSIS/ENHANCED OBD I/DATA 
LIST/PRIMARY/MAF” 选 项 ， 等 待 30s， 读 取 故 障 诊断 仪 测量 的 数据 








读 取 的 空气 流量 传感器 空气 流量 数 
据 应 低 于 0.72g/s 

















3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 3-6-3) 
表 3-6-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 










如 图 3-6-2 所 了 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 
在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 








有 阻 值 应 符合 图 3-6-2 中 的 许可 
范围 




















© 
T 








20 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温 度 /C 


图 3-6-2 ”发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 


ee 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 3-6-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 3-6-4。 





图 3-6-3 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 
。 108 . 


第 三 章 _TOYOTA (让 有 ) 车 系 站 





表 3-6-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 之 间 的 电阻 





























温度 电阻 检测 值 /9 
-10 ~50 1 630 ~2 740 
50 ~ 100 2 065 ~3 225 





S. 爆燃 传感器 ( 表 3-6-5) 


表 3-6-5 爆燃 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
如 图 3-6-4 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 120 ~280kQ 











图 3-6-4 爆燃 传感器 检测 


6. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传感器 端子 识别 如 图 3-6-5 所 示 ， 空 燃 比 传感器 检测 见 表 3-6-6。 























图 3-6-5 空 燃 比 传 感 咒 端子 识别 


表 3-6-6 空 燃 比 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 3-6-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 








电阻 
用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 











7. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 3-6-6 所 示 ， 加 热 型 氧 传 感 需 检测 见 表 3-6-7。 














+B HT 
El OX 
图 3-6-6 加 热 型 氧 传 感 咒 端子 识别 
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语 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 3-6-7 加 热 型 氧 传 感 器 检测 
































检测 方法 检 测 值 
如 图 3-6-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20C 时 测量 ; 11 ~160 





用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电阻 应 不 导 通 
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如 图 3-7-1 所 示 ， 质 量 空气 流量 传 感 絮 检测 见 表 3-7-1。 














气流 量 传感器 端子 识别 





表 3-7-1 质量 空气 流量 传感器 检测 
电阻 检测 : 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质 量 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 THA 




































































和 了 2 之 间 的 电阻 
温度 /SC 电阻 检测 值 /Q 

-20 13 600 ~ 18 400 

20 2 210 ~2 690 

60 490 ~670 

传感器 性 能 检测 检测 值 
在 空气 流量 传感器 端子 1 和 2 之 间 提 供 蓄电池 电压 ， 将 数字 式 万 用 表 正 

极 表笔 连接 至 传感器 端子 VG， 负 极 表笔 连接 至 传感器 端子 E2G， 将 点 火 电压 应 明显 波动 
关 转 至 ON 位 置 ， 向 传感器 吹 和 压缩 空气 ， 查 看 传感器 电压 变化 情况 














2. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ( 表 3-7-2) 
表 3-7-2 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 

如 图 3-7-2 所 示 ， 将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 

在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 











电阻 值 应 符合 图 3-7-2 中 的 许可 
范围 
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许可 范围 


电阻 kQ 








D0 0 20 40 60 80100™ 
冷却 液 温度 /"C 
图 3-7-2 ”发 动机 冷却 液 温 度 传 感 需 检测 
3. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 3-7-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 3-7-3。 








图 3-7-3 ”曲轴 位 置 传 感 咒 端子 识别 





表 3-7-3 曲轴 位 置 传感器 检测 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 























温度 /%C 电阻 检测 值 /Q 
-10~50 1 630 ~2 740 
50 ~100 2 065 ~3 225 





4. 爆燃 传感器 ( 表 3-7-4) 


表 3-7-4 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





如 图 3-7-4 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 之 间 的 电阻 在 20%C 时 测量 : 120 ~280kQ 
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全 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 














里 





3-7-4 爆燃 传感器 检测 





S. 空 燃 比 传感器 
空 燃 比 传 感 絮 端子 识别 如 图 3-7-5 所 示 ， 空 黎 比 传感器 检测 见 表 3-7-5。 





图 3-7-5 空 燃 比 传感器 端子 识别 


表 3-7-5 空 燃 比 传感器 检测 





检测 方法 


检 测 值 














如 图 3-7-5 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空 燃 比 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 E 
电阻 在 20% 时 测量 : 1.8 ~3.40 





6. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 如 图 3-7-6 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 3-7-6。 








图 3-7-6 ”加 热 型 氧 传 感 右 端子 识别 


表 3-7-6 ”加热 型 氧 传 感 器 检测 


检测 方法 检 测 值 


























如 图 3-7-6 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 加 热 型 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 下 
电阻 在 20% 时 测量 : 11 ~16Q 








7. 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 


可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 识别 如 图 3-7-7 所 示 ， 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传 
感 器 检测 见 表 3-7-7。 
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草 








图 3-7-7 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 识别 
表 3-7-7 可 变 气门 正 时 执行 器 位 置 传感器 检测 





检 测 值 


检测 方法 





环境 温度 在 - 10 ~ 50%C 时 : 835 ~ 














万 用 表 测 量 可 变 气 门 | 14000 
环境 温度 在 50 ~100% 时 : 1 060 ~ 











断 开 可 变 气 门 正 时 执行 器 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 
正 时 执行 器 位 置 传感器 端子 之 间 的 电阻 








1 6450 





8. 前 轮 轮 速 传 感 器 ( 表 3-7-8) 
表 3-7-8 前 轮 轮 速 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 


和 示 ， 断 开 前 轮 轮 速 传感器 线束 捕 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 
0.6 ~2.5kQ) 


























如 图 3-7-8 有 
传感器 端子 之 间 的 电阻 

用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 与 车 身 接地 之 间 的 电阻 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 车 身 接地 之 间 的 电阻 





10kQ 或 更 高 
10kQ 或 更 高 






































图 3-7-8 前 轮 轮 速 传感器 端子 识别 及 检测 





9. 后 轮 轮 速 传感器 〈 表 3-7-9) 
表 3-7-9 后 轮 轮 速 传感器 检测 















































检测 方法 检 测 什 

如 图 3-7-9 所 示 ， 断 开 前 轮 轮 速 传感器 线 东 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 es 
传感器 端子 之 间 的 电阻 

用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 车 身 接地 之 间 的 电阻 1MQ 或 更 高 

用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 车 身 接地 之 间 的 电阻 1MO 或 更 高 
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让 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





10. 空调 系统 环境 温度 传感器 ( 表 3-7-10) 
表 3-7-10 ”空调 系统 环境 温度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
10% 时 测量 : 3. 00 ~3.73kQ 
如 图 3-7-10 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 环境 温度 传 感 20% 时 测量 : 1. 95 ~2. 30kQ 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 30% 时 测量 : 1.28 ~1.47kQ 
40% 时 测量 : 0. 8 ~1.0kQ 





























环境 温度 传感器 
[L 一 
图 3-7-9 后 轮 轮 速 传 感 需 图 3-7-10 空调 系统 环境 温度 传感器 
端子 识别 及 检测 端子 识别 及 检测 
11. 空调 系统 车 内 温度 传感器 ( 表 3-7-11) 
表 3-7-11 空调 系统 车 内 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








如 图 3-7-11 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 环境 温度 下 测量 车 内 温度 传 感 电阻 值 应 符合 图 3-7-11 中 所 示 的 许 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 可 范围 






































10 20 30 40 50 60 





图 3-7-11 车 内 温度 传感器 端子 识别 及 检测 
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第 一 节 ”2005 ~ 2008 年 款 G35 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 (图 
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图 4-1-1 加 速 踏板 位 置 传 感 费 检测 


表 4-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








连接 好 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 
字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 106 针脚 (加 速 踏板 位 置 传感器 1 信号 ) 与 
接地 之 间 的 电压 





加 速 踏板 完全 松 开 : 0.5 ~1.0V 
加 速 踏板 彻底 踩 下 : 3.9 ~4.7V 














连接 好 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 
字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 98 针脚 (加速 踏板 位 置 传感器 2 信号 ) 与 接 
地 之 间 的 电压 








加 速 踏板 完全 松 开 : 0. 15 ~0. 6V 
加 速 踏板 彻底 踩 下 : 1.95 ~2.4V 
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人 = 的 :进口 轿车 传感器 检测 手册 





2. 空气 流量 传感器 (图 4-1-2， 表 4-1-2) 











112 
104| 






































96 
88 





























































































































图 4-1-2 空气 流量 传 感 融 检测 





表 4-1-2 气流 量 传感器 检测 


























检测 方法 检 测 值 
连接 好 空气 流量 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 〈 空 气流 量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 约 0.4V 
电压 











寻 





连接 好 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 使 发 动机 仍 速 运行 并 使 发 动机 冷却 液 
达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 〈 空 气流 0.9~1.2V 
量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 






































连接 好 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 发 动机 转速 提高 至 2 0551/min 并 使 
发 动机 冷却 液 达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 1.5~1.9V 
针脚 (空气 流量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 



































3. 凸轮 轴 位 置 传感器 (图 4-1-3， 表 4-1-3) 











图 4-1-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
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表 4-1-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 







































































































































































检测 方法 检 测 值 
断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 测量 
断 开 上 办 位 置 传感器 线束 妆 器 ， 将 传感器 用 数字 式 万 用 表 测量 ee 
传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 
断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 测量 
断 开 凸轮 全 村 二 村 缚 了 放 器 ， 将 传感器 用 数字 式 万 用 表 测 量 sp 
传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电 阴 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线 东 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 测量 
断 开办 位 置 传 感 如 线束 妆 器 ， 将 传感器 用 数字 式 万 用 表 测量 ee 
传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 
4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 (图 4-1-4， 表 4-1-4) 
h 
20 上 
10L 
让 
G 4 许可 范围 
一 21 
加 er 
0.4 上 
0.2 上 
4 网 











30 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 /“C 


图 4-1-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 


表 4-1-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 








将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 拆 下 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 加 热 容器 ， 在 电阻 值 应 符合 图 4-1-4 中 的 许可 























不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 范围 














5. 曲轴 位 置 传感器 (网 4-1-5， 表 4-1-5) 





图 4-1-5 曲轴 位 置 传 感 吉 检测 
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表 4-1-5 曲轴 位 置 传感器 检测 













































































检测 方法 检 测 值 
sa 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 不 应 为 00 或 无 穷 天 
en 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 伟 ee 


6. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传感器 与 空气 流量 传感器 集成 为 一 体 ， 检 测 如 图 4-1-6 所 示 ， 并 见 表 4-1-6。 


于 
aaa 





空气 流量 传感器 端子 

人 
空气 流量 传感器 20F 
1 
OF 
G 4 
兰 外 

到 
3 

Na 

| AN 一 进 气温 度 传 感 器 po 
0.2 上 
0.1 











-20 0 20 40 60 80 100 
温度 /*C 








图 4-1-6 进 气 温度 传 感 占 检测 


表 4-1-6 进 气温 度 传感器 检测 




















检测 方法 检 测 值 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传 电阻 值 应 符合 图 4-1-6 中 的 许可 
感 器 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 范围 














7. 发 动机 爆燃 传感器 (图 4-1-7， 表 4-1-7) 





图 4-1-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 
表 4-1-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 























检测 方法 检 测 值 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 接地 之 
间 的 电阻 











在 20% 时 测量 : 532 ~ 588kQ 
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8. 节气 门 位 置 传感器 (图 4-1-8， 表 4-1-8) 
















































































































































































50 69 





手动 变速 器 



























表 4-1-8 节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 














连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 自 动 变速 器 车 型 将 
变速 杆 设 置 到 D 位 ， 手 动 变速 器 车 型 将 变速 杆 设 置 到 1 档 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 
发 动机 控制 模块 50 针脚 〈 节 气门 位 置 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 











加 速 踏板 完全 松 开 : 高 于 0.36V 
加 速 踏板 彻底 踩 下 : 低 于 4.75V 











加 






































连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 自 动 变速 器 车 型 将 全 本 全 

ch oe We 加 速 踏板 完全 松 开 : 低 于 4 75V 

变速 杆 设置 到 D 位 ， 手 动 变速 器 车 型 将 变速 杆 设置 到 1 档 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 加 速 踏板 彻 底 躁 下 ， 高 于 0 36V 
本 具 i 似 : 局 本 0. 

发 动机 控制 模块 69 针脚 (节气 门 位 置 传感器 2 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 























9. 空调 系统 环境 温度 传感器 
将 环境 温度 传感器 线束 插 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 ， 电 阻 值 应 符合 图 4-1-9 中 的 标准 值 。 


















































温度 /SC 电阻 /kQ 
—15 12.73 
-10 9. 92 
-5 7. 80 
0 6.19 
5 4. 95 
10 3. 99 
15 3. 24 
20 2. 65 
25 2. 19 
30 1.81 
35 1.51 
40 1.27 
45 1.07 











图 4-1-9 环境 温度 传 感 澡 检测 
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10. 空调 系统 车 内 温度 传感器 
将 车 内 温度 传 感 絮 线束 插 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 ， 电 阻 值 应 符合 图 4-1-10 中 的 标准 值 。 


















































> 一 了 / 温度 /%C (下 ) 电阻 /kQ 
一 人 -15 (5) 12.73 
-10 (14) 9.92 

-5 (23) 7. 80 

0 (32) 6. 19 

5 (41) 4.95 

| 10 (50) 3. 99 

15 (59) 3.24 

车 内 温度 传感器 20 (68) 2. 65 

25 (77) 2. 19 

hg 30 (86) 1. 81 

35 (95) 1.51 

40 (104) 1.27 

45 (113) 1.07 








图 4-1-10 车 内 温度 传 感 需 检测 





第 二 节 ”2005 ~ 2008 年 款 FX35/FX45 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 (图 4-2-1， 表 4-2-1) 
















































































































































































图 4-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
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表 4-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








连接 好 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 ee 
a eg 了 i 了 ee 加 速 踏板 完全 松 开 : 0.5 ~1.0V 
字 式 万 用 表 测量 发 动机 控制 模块 106 针脚 (加 速 踏板 位 置 传感器 1 信号 ) 与 Ce 

| 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 3.9 ~4.7V 
接地 之 间 的 电压 

















连接 好 加 速 路 板 位 置 传 感 央 线束 揪 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 二 好 太守 全 检 开 .0 15 20 6V 
字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 98 针脚 〈 加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 ) 与 接 人 
地 之 间 的 电 讨 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 1.95 ~2.4V 


已 下 





























2. 空气 流量 传感器 (网 4-2-2， 表 4-2-2) 



















































































































































































图 4-2-2 空气 流量 传感器 检测 


表 4-2-2 空气 流量 传感器 检测 























检测 方法 检 测 值 
连接 好 空气 流量 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 〈 空 气流 量 传感器 1 信号) 与 接地 之 间 的 约 0.4V 

















连接 好 空气 流量 传感器 线束 择 接 器 ， 使 发 动机 傅 速 运行 并 使 发 动机 冷却 液 
达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 (空气 流 1.0~1.2V 
量 传感器 1 信号) 与 接地 之 间 的 电压 
























































连接 好 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 将 发 动机 转速 提高 至 20551/min 并 使 
发 动机 冷却 液 达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 1.6~2.0V 
针脚 (空气 流量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 
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3. 凸轮 轴 位 置 传感器 (图 4-2-3， 表 4-2-3) 

















图 4-2-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 








表 4-2-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 































































































检测 方法 检 测 值 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 . | 
不 应 为 00 或 无 穷 
传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 为 00 或 无 穷 大 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 | 
、\ 应 为 09 马 穷 
传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 不 应 为 09 或 无 穷 大 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线 永 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 
~ 00 9 穷 
传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 不 应 为 09 或 无 穷 大 
4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 (图 4-2-4， 表 4-2-4) 
20r 
10L 
让 
@ 4 许可 范围 
于 2 
如 8F 
0.4r 
0.2r 
人 1 








0 0 20 40 60 80 100 
冷却 液 温度 /CC 


图 4-2-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





表 4-2-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 什 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 拆 下 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 加 热 容 器 ,在 | ”电阻 值 应 符合 图 4-2-4 中 的 许可 
不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 之 间 的 电阻 范围 





























5. 曲轴 位 置 传感器 (网 4-2-5， 表 4-2-5) 








图 4-2-5 曲轴 位 置 传感器 检测 





" 122 


Ee 一列 > 
第 四 章 ”INFINITI (英菲尼迪) 车 系 -> 人 @ 



















































































表 4-2-5 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
新 开 立 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传 感 数字 测 
we 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 不 应 为 00 或 无 穷 大 
新 开 立 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传 感 数字 测 
ee 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 不 应 为 00 或 无 穷 天 
下 石 和 E 感 8 线 可 TT 将 传 感 [a 类 5 > 下 静 忌 信 
ee rd cpg 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传 不 应 为 00 或 无 穷 大 











6. 进 气 温度 传感器 





进 气温 度 传感器 与 空气 流量 传感器 集成 为 一 体 ， 检 测 如 图 4-2-6 所 示 ， 并 见 表 4-2-6。 


于 
am 


空气 流量 传感器 端子 
空气 流量 传感器 





图 4-2-6， 进 气温 度 传 感 澡 检测 


表 4-2-6， 进 气温 度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
断 开 传 感 右 线束 插 接 嚣 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传 在 25% 时 测试 ， 电 阻 值 应 在 1.94 ~ 
感 器 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 2. 06kQ 范围 内 








7. 发 动机 爆燃 传感器 (图 4-2-7， 表 4-2-7) 





图 4-2-7 发 动机 爆燃 传感器 检 测 
表 4-2-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 




















断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 接地 之 











在 20% 时 测量 : 532 ~588kQ 
间 的 电阻 
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三 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





8. 节气 门 位 置 传感器 (图 4-2-8， 表 4-2-8) 
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节 
表 4-2-8 节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 自 动 变速 器 车 本 es 
ne ee en 加 速 踏板 完全 松 开 : 高 于 0.36V 
型 将 变速 杆 设置 到 D 位 ， 手动 变速 器 车 型 将 变速 杆 设 置 到 1 档 位置 ， 用 数字 式 万 用 加 速 踏板 彻底 躁 下 ， 低 于 4 75V 
表 仅 : 仅 丁 4. 
表 测 量 发 动机 控制 模块 50 针脚 〈 节 和 气门 位 置 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 四 
连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 自 动 变速 器 车 
oa 人 人 将 人 ni 加 速 踏板 完全 松 开 ， 低 于 4.75V 
型 将 变速 杆 设置 到 D 位 ， 手 动 变速 器 车 型 将 变速 杆 设置 到 1 档 位 置 ， 用 数字 式 万 用 加 速 踏板 彻底 唆 下 高 于 0 36V 
利信 : 局 十 0.3 
表 测 量 发 动机 控制 模块 69 针脚 〈 节 和 气门 位 置 传感器 2 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 






































































































































9. 空调 系统 环境 温度 传感器 
将 环境 温度 传 感 顺 线束 插 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 ， 应 符合 图 4-2-9 中 的 标准 值 。 





















































J \ | 全 温度 /%C 电阻 /kQ 
3 四 -15 12.73 
一 一 一 | -10 9. 92 

-5 7. 80 

0 6. 19 

> 5 4.95 

= 环境 温度 传感器 10 3599 
一 一 15 3.24 
Ce 20 2. 65 
25 2. 19 

30 1.81 

35 1.51 

40 1.27 

45 1.07 











图 4-2-9 ”环境 温度 传 感 融 检测 
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10. 空调 系统 车 内 温度 传感器 
将 车 内 温度 传感器 线束 插 接 需 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 ， 应 符合 图 4-2- 10 中 的 标准 值 。 


















































ey/ 温度 /C (下 ) | ” 电 阳 /kQ 
> -15 (5) 12. 73 

-10 (14) 9. 92 

-5 (23) 7. 80 

0 (32) 6. 19 

5 (41) 4. 95 

| 10 (50) 3. 99 

15 (59) 3. 24 

车 内 温度 传感器 20 (68) 2. 65 
25 (77) 2. 19 

网 30 (86) 1. 81 

35 (95) 1.51 

40 (104) 1. 27 

45 (113) 1. 07 








图 4-2-10 车 内 温度 传 感 需 检测 





11. 用 电 负荷 传感器 

在 车 辆 的 诊断 插座 上 连接 CONSULT- 了 故障 诊断 仪 ， 将 后 窗 除 霜 器 开关 打开 ， 用 故障 诊 
断 仪 读 取 “LOAD SIGNAL (负荷 信号 )”， 诊 断 仪 应 显示 “ON”。 然 后 将 后 窗 除 霜 器 开关 关 
闭 ， 故 障 诊 断 仪 应 显示 “OFF” 信 息 。 


a 






































第 三 节 ”2005 ~ 2008 年 款 QXS6 轿车 


INFINITI QX56 轿车 传感器 检测 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 (图 4-3-1， 表 4-3-1) 
表 4-3-1 加 速 踏板 位 置 传 感 器 检测 
检测 方法 检 测 值 


连接 好 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 线束 插 接 器 ,将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 
字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 106 针脚 (加速 踏板 位 置 传感器 1 信号 ) 与 
接地 之 间 的 电压 











加 速 踏板 完全 松 开 : 0.5 ~1.0V 
加 速 踏板 彻底 踩 下 : 4.2 ~4.8V 











连接 好 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 
字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 98 针脚 (加速 踏板 位 置 传感器 2 信号 ) 与 接 
地 之 间 的 电压 








加 速 踏板 完全 松 开 : 0.25 ~0.5V 
加 速 踏板 彻底 踩 下 : 2.0 ~2.5V 
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全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 













































































































































































(D OO 


图 4-3-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 


传感器 (图 4-3-2， 表 4-3-2) 




















下 
部 








112l113 
]04105 


96|97 
88|89 




































































































































































图 4-3-2 空气 流量 传感器 检测 





表 4-3-2 ”空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 给 测 值 


部 











连接 好 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 
用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 〈 空 气流 量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 


约 0.4V 














连接 好 空气 流量 传感器 线束 持 接 器 ， 使 发 动机 傅 速 运行 并 使 发 动机 冷却 液 达 
到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 (空气 流量 传 1.0~1.3V 
感 右 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 















































连接 好 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 发 动机 转速 提高 至 2055r/min 并 使 发 
动机 冷却 液 达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 1.7~2.1V 
(空气 流量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 
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3. 凸轮 轴 位 置 传感器 (图 4-3-3， 表 4-3-3) 














图 4-3-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 











表 4-3-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 






















































































检测 方法 检 测 值 
8 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 不 应 为 09 或 无 穷 大 
ee 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 不 应 为 00 或 无 穷 大 
ns tt 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 不 应 为 00 或 无 穷 大 











4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 (图 4-3-4， 表 4-3-4) 





图 4-3-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 


表 4-3-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
冷却 液 温度 为 20%C 时 : 2.1 ~2.9kQ 
冷却 液 温度 为 50"C 时: 0.68 ~1.0kQ 
冷却 液 温度 为 9%C 时: 0.236 ~0.26kQ 





将 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 拆 下 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 加 热 容器 ， 在 
不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 





























5. 曲轴 位 置 传感器 (图 4-3-5， 表 4-3-5) 





图 4-3-5 曲轴 位 置 传感器 检测 
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认 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 4-3-5 曲轴 位 置 传感器 检测 





































































































检测 方法 从 测 信 
nine in ni ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传 poe 
ae ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 a 
ye ee Bs 不 应 为 00 或 无 穷 大 
































6. l 
进 气温 度 传感器 与 空气 流量 传感器 集成 为 一 体 ， 检 测 如 图 4-3-6 所 示 ， 并 见 表 4-3-6。 


于 
Gameo 





空气 流量 传感器 端子 
人 
空气 流量 传感器 20F 
10 上 
2 
9 [ 
是 ?| 
至 有 [ 
进 气 ; 
| WW 一 进 气温 度 传感器 | 
0.2 上 
1 








人 1 1 1 1 1 1 1 
-20 0 20 40 60 80 100 
温度 / 





图 4-3-6 进 气 温度 传 感 融 检测 


表 4-3-6 进 气 温度 传感器 检测 





























检测 方法 检 测 值 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传 电阻 值 应 符合 图 4-3-6 中 的 许可 
感 带 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 范围 














图 4-3-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 
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表 4-3-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 


pe TT 感 线 = 人 党 学 t 长 疯 量 燃 专 感 呈请 训 、 
人 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 接地 之 二 
鳃 的 电 


检 测 值 





























8. 节气 门 位 置 传感器 (图 4-3-8， 表 4-3-8) 













































































































































































节气 门 位 置 传 感 带 检测 
表 4-3-8 节气 门 位 置 传 感 器 检测 


检测 方法 检 测 值 

















连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 变 速 杆 ee rg 
Ne a i 号 a 加 速 踏板 完全 松 开 : 高 于 0. 36V 
设置 到 D 位 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 50 针脚 〈 节 气门 位 置 传 感 Cs 及 Ee 
a J 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 低 于 4.75V 
器 1 信号) 与 接地 之 间 的 电压 
































连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 将 变速 or 加 

| Wy a ee 加 速 踏板 完全 松 开 ; 低 于 4. 75V 
杆 设置 到 D 位 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 69 针脚 (节气 门 位 置 传 Ot 
感 器 2 信和 号) 与 接地 之 间 的 电压 本 









































9. 空调 系统 环境 温度 传感器 

将 环境 温度 传感器 线束 插 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 ， 电 阻 值 应 符合 图 4-3-9 中 的 标准 值 。 

10. 空调 系统 车 内 温度 传感器 

将 车 内 温度 传感器 线束 搬 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 ， 电 阻 值 应 符合 图 4-3- 10 中 的 标准 值 。 

11. 用 电 负 荷 传感器 

在 车 辆 的 诊断 插座 上 连接 CONSULT- I 故障 诊断 仪 ， 将 后 窗 除 霜 器 开关 打开 ， 用 故障 诊 


断 仪 读 取 “LOAD SIGNAL (负荷 信号)”， 诊 断 仪 应 显示 “ON”。 然 后 将 后 窗 除 霜 器 开关 关 
闭 ， 故 障 诊 断 仪 应 显示 “OFF” 信息 


to 
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2 


国王 的 ;进口 轿车 传感器 检测 手册 





















































温度 /人 C 电 阳 /kKQ 
一 1$ 12,73 
-10 9.92 
-5 7. 80 
0 6. 19 
5 4.95 
10 3.99 
15 3.24 
20 2.65 
25 2.19 
30 1.81 
35 1.51 
40 1,27 
数字 式 万 用 表 = dl 





图 4-3-9 ”环境 温度 传 感 右 检测 















































温度 /C 电阻 /kQ 
-15 21. 40 
-10 16. 15 
-5 12. 29 
0 9.41 
5 Ty 
10 5. 66 
15 4. 45 
20 3.51 
25 2.79 
30 2.24 
35 1. 80 
40 1.45 
45 1.18 








图 4-3-10 车 内 温度 传感器 检测 
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第 五 章 


NISSAN (日 产 ) 和 车 系 


第 一 节 ”2005 ~ 2008 年 款 QUEST ( 贵 十 ) 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 (图 5-1-1, 表 5-1-1) 
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Iolon 12113 
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| EM _ olcoNNacron 
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图 5-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 




















表 5-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 



































检测 方法 检 测 值 
连 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 类 
as 人 | i 
字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 106 针脚 (加速 踏板 位 置 传 感 右 1 信号 ) 与 ee 
本 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 4.2 ~4.8V 
接地 之 间 的 电压 
连接 好 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 a 
et i oh ee 本 本 加 速 踏板 完全 松 开 : 0. 25 ~0.5V 
字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 98 针脚 (加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号) 与 接 ne 
加 速 踏板 彻底 踩 下 : 2.2 ~2.5V 


地 之 间 的 电压 
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辐 = 人 进口 轿车 传感器 检测 手册 
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图 5-1-2 空气 流量 传感器 检测 





表 5-1-2 ”空气 流量 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 














连接 好 空气 流量 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 〈 空 气流 量 传感器 1 信号) 与 接地 之 间 的 约 0.4V 
电压 


























连接 好 空气 流量 传感器 线束 捕 接 器 ， 使 发 动机 念 速 运行 并 使 发 动机 冷却 液 
达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 (空气 流 1.0~1.3V 
量 传感器 1 信号) 与 接地 之 间 的 电压 


















































连接 好 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 发 动机 转速 提高 至 2 0551/min 并 使 
发 动机 冷却 液 达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 1.6~2.0V 
针脚 (空气 流量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 
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图 5-1-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 




















表 5-1-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 





































































































检测 方 关机 人 值 
| ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 eee 
a i 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 ER 


4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 (图 $-1-4， 表 5S-1-4) 





4 许可 范围 





电阻 kQ 
= 





01300 训 和 0 而 疝 仙 


图 5-1-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 ”冷却 液 温度 / C 
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语 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 5-1-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





将 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 拆 下 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 加 热 容器 ， 在 电阻 值 应 符合 图 5-1-4 中 的 许可 























不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 范围 








$5. 曲轴 位 置 传感器 (图 $-1-5， 表 5-1-5) 





图 $-1-5 曲轴 位 置 传 感 需 检测 


表 5-1-5 曲轴 位 置 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 








二 i 不 应 为 00 或 无 穷 大 
感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 




















断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 揪 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 伟 
、\ 应 为 09 马 穷 
感 器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 人 









































断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 | 
应 为 00Q 马 穷 
感 器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 TOO 

















气 

温度 传 感 需 与 空气 流量 传感器 集成 为 一 体 ， 检 测 如 图 5-1-6 所 示 ， 并 见 表 5-1-6。 
己 S 

(11213141516) 


空气 流量 传感器 端子 


空气 流量 传感器 


电阻 ko 











0.1L 1 1 1 1 1 1 
-20 0 20 40 60 80 100 
温度 /CC 








图 5-1-6， 进 气温 度 传 感 吉 检测 
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表 5-1-6 进 气 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传 电阻 值 应 符合 图 5-1-6 中 的 许可 
感 咒 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 范围 


























图 5-1-7 发 动机 爆燃 传 感 占 检测 


表 5-1-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 接地 之 
间 的 电阻 在 20% 时 测量 : 532 ~588kQ 


检 测 值 























8. 节气 门 位 置 传感器 (图 $-1-8， 表 5-1-8) 













































































































































































图 5-1-8 节气 门 位 置 传感器 检测 


表 5-1-8 节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 
连 过 本 二 ”六 yy 感 线束 二 时 ， 将 点 ， 本 ON 立 置 ， 将 变速 
a i WT 位 和 加 速 踏板 完全 松 开 ， 高 于 0 36Y 
杆 设置 到 D 位， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 50 针脚 〈 节 气门 位 置 传 a Es 
a ee 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 低 于 4.75V 
感 右 1 信和 号) 与 接地 之 间 的 电压 


检 测 值 


















































连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 将 变速 Ne 
ee et 、 Wk 本 i 加 速 踏板 完全 松 开 : 低 于 4.75V 

杆 设置 到 D 位 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 69 针脚 (节气 门 位 置 传 ei ei 

感 器 2 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 A 
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9. 空调 系统 环境 温度 传感器 
将 环境 温度 传 感 絮 线束 插 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传 感 右 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 ， 电 阻 值 应 符合 图 $-1-9 中 的 标准 值 。 
































温度 /CC | 电阻 /kQ | 温度 /CC | 电阻 /ko 

-15 12. 73 20 2. 65 
-10 9. 92 25 2. 19 
-5 7. 80 30 1.81 

0 6. 19 35 1.51 

5 4. 95 40 1.27 
10 3.99 

3 45 1. 07 

















图 5-1-9 ”环境 温度 传 感 右 检测 
10. 空调 系统 车 内 温度 传感器 
将 车 内 温度 传 感 絮 线束 插 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 ， 电 阻 值 应 符合 图 $-1-10 中 的 标准 值 。 















































温度 /SC 电阻 /kQ 
-15 (5) 21. 40 
-10 (14) 16. 15 
-5 (23) 12. 29 
0 (32) 9.41 
5 (41) 了 
10 (50) 5. 66 
15 (59) 4.45 
20 (68) 3.51 
25 (77) 2.79 
30 (86) 2. 24 
35 (95) 1. 80 
40 (104) 1. 45 
45 (113) 1.18 











图 5-1-10 车 内 温度 传 感 需 检测 





第 二 节 2004 ~ 2006 年 款 FUGA (风雅 ) 轿车 

















1 
质量 型 空气 流量 传 感 带 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 5-2-1 所 示 ， 质 量 型 空气 流量 传感器 检 
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第 五 章 _NISSAN_( 日 产 ) 车 系 从 二 窜 








质量 型 空气 流量 传感器 去 
一 / 哩 进 所 间谍 感 器 ”| CH 
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161 is92qD2122P2324 































































































































































































































































































发 动机 控制 模块 针脚 识别 





图 5-2-1 质量 型 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 

















表 5-2-1 质量 型 空气 流量 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 












































将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质量 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 连 接 故 
障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质 量 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 连 接 故 二 
障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 ee 























重新 连接 好 质量 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 关 闭 空调 ， 
变速 杆 设 置 在 P 或 N 位 ,起动 发 动机 仍 速 运行 ， 待 发 动机 达到 正常 工作 温度 1.1~1.5V 
后 ， 读 取 质 量 空气 流量 传 感 顺 输 出 电压 




















重新 连接 好 质量 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 关 闭 空调 ， 
变速 杆 设置 在 P 或 N 位 ， 起动 发 动机 僵 速 运行 ,然后 将 发 动机 转速 提高 至 1,.752.,4Y 
2 500xmin， 读 取 质 量 空气 流量 传感器 输出 电压 









































将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 控制 模块 线束 插 接 器 ， 测 量 质量 空 应 时 
Dl 

气流 量 传感器 端子 1 与 发 动机 控制 模块 针脚 91 之 间 是 否 存 在 导 通 性 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 控制 模块 线束 插 接 器 ， 测 量 质量 空 应 时 

气流 量 传 感 需 端子 3 与 发 动机 控制 模块 针脚 109 之 间 是 否 存 在 导 通 性 0 




















点 火 开关 转 至 ON 位 置 : 约 1.0V 

发 动机 傅 速 运行 ， 发 动机 温度 达到 
正常 工作 温度 : 1.1~1.5V 

发 动机 转速 达到 2 500rxmin: 1.7 ~ 
2.4V 

发 动机 转速 达到 4 000xmin: 电压 
上 升 到 4V 左右 














重新 连接 好 发 动机 控制 模块 线束 搬 接 器 ， 检 测 发 动机 控制 模块 针脚 91 与 接 
地 之 间 的 电压 
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三 全 区 :让 口 轿车 传感器 检测 手册 





2. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 岁 5-2-2 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 感 
器 检测 见 表 5-2-2。 





发 动机 冷却 液 温度 
传感器 分 线束 插头 


NN 


< 


、 ls 





图 5-2-2 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 5-2-2 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 检测 














将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 从 车 上 拆 下 ， 淄 入 不 同 温度 的 冷却 
液 中 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 (图 5-2-3) 























冷却 液 温度 /%C 电阻 /Q 
-10 7 000 ~11 400 
20 2 100 ~2 900 
50 680 ~ 1 000 
90 230 ~260 
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气门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传 感 融 安装 位 置 如 图 5-2-4 所 示 ， 节 气门 位 置 传 感 带 检测 方法 及 标准 值 见 表 
5-2-3。 





LS < 四 


ee 
控制 执行 器 2 


XIEA D> 
SO 少 克 
> 7 pa 


2 > > 
气门 位 置 传感器 


图 5-2-3 冷却 液 温 度 传 感 器 端子 测量 图 5-2-4 市 气门 位 置 传感器 安装 位 置 








表 5-2-3 节气 门 位 置 传 感 器 检测 方法 及 标准 值 








检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 节 气门 位 置 传感器 传感器 的 输出 电压 应 符合 图 5-2-5 中 的 标准 值 





4. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 5-2-6 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 方法 及 标准 值 
见 表 S-2-4。 











SN SA 
节气 门 位 置 传感器 
60 电 控 节 气 NS 
传感器 1 后 抽 拓 行 时 人 
习 o> DS 
a AN 
葵 40 人 (2 g 
- -> SAN < 四 
起 NE 加 速 踏板 
兰 20 Sa ;和 EN 
之 
记 全 Y 2 
入 传感器 2 

















So 
不 
3 
,OO 


节气 门 开 度 角 /(*) 
图 5-2-5 节气 门 位 置 传感器 电压 标准 值 图 5-2-6 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 












































表 S-2-4 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 方法 及 标准 值 





检测 方法 检 测 值 





连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 传感器 的 输出 电压 输出 电压 应 符合 图 5-2-7 中 的 标准 值 
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全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





加 速 踏板 位 置 传感器 


个 
o 


传感器 1 


pa 
Ee 


SD 
© 





加 速 踏板 位 置 传感器 输出 电压 /V 








0 > 
释放 踩 下 
加 速 踏板 工作 状态 


图 5-2-7 加 速 踏板 传感器 标准 值 


S. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 5-2-8 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 方法 及 标准 
值 见 表 5-2-5。 


»/ 





图 5-2-8 ”曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 5-2-5 曲轴 位 置 传感器 检测 方法 及 标准 值 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 捅 接 器 ， 再 将 点 火 开 
关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 








蓄电池 电压 






































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 
用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 导 通 性 








应 导 通 








6. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 5-2-9 所 示 ， 屿 轮轴 位 置 传感器 检测 方法 及 
标准 值 见 表 5-2-6。 
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凸轮 轴 位 置 
传感器 (相位 ) 





图 5-2-9 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





表 5-2-6 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 方法 及 标准 值 





























检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 再 将 点 火 ee 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 Cn 









































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 应 导 通 
欠 让 项 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 导 通 性 | 

















7. 动力 转向 压力 传感器 
动力 转向 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 5-2-10 所 示 ， 动 力 转向 压力 传 感 带 检测 
方法 及 标准 值 见 表 5-2-7。 
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图 5-2-10 动力 转向 压力 传 感 顺 安装 位 置 及 端子 识别 





. 141 . 


三 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 5-2-7 动力 转向 压力 传感器 检测 方法 及 标准 值 
检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开动 力 转向 压力 传感器 线束 插 接 器 ， 再 将 点 
火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 


























5V 




















重新 连接 好 动力 转向 压力 传感器 线束 捅 接 器 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 起 动 发 动 
机 仍 速 运行 ， 将 转向 盘 转 至 极限 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 118 号 针脚 与 接 约 3.6V 
地 之 间 的 电压 



































重新 连接 好 动力 转向 压力 传感器 线束 捅 接 器 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 起 动 发 动 
机 合 速 运行 ， 将 转向 盘 保 持 在 正中 位 置 ， 测量 发 动机 控制 模块 118 号 针脚 与 约 0.6V 
接地 之 间 的 电压 























8. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 5-2-11 所 示 ， 环 境 温度 传感器 检测 方法 及 标 
准 值 见 表 5-2-8。 





图 5-2-11 环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 5-2-8 环境 温度 传感器 检测 方法 及 标准 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 环 境 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 









































环境 温度 /CC 电阻 /Q 
-15 12 730 
-10 9 920 
-5 7 800 
0 6 190 
5 4 950 
10 3 990 
15 3 240 
20 2 650 
25 2 190 
30 1 810 
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( 续 ) 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 环境 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 
环境 温度 /CC 电阻 /0 
35 1 510 
40 1 270 
45 1 070 





9. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 5-2-12 所 示 ， 车 内 温度 传感器 检测 方法 及 标 
准 值 见 表 5-2-9。 








车 内 温度 传感器 


图 5-2-12 车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





表 5-2-9 车 内 温度 传感器 检测 方法 及 标准 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开车 内 温度 传感器 线 东 插 接 器 ， 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 





















































环境 温度 /%C 电阻 /0 
=15 12 730 
一 10 9 920 
= 和 7 800 
0 6 190 
5 4 950 
10 3 990 
15 3 240 
20 2 650 
25 2 190 
30 1 810 
35 1510 
40 1 270 
45 1 070 
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10. 日 照 传 感 器 
日 照 传 感 器 安装 位 置 及 检测 如 几 5-2-13 所 示 ， 日 照 传感器 检测 方法 及 标准 值 见 表 
5-2-10。 





自动 放大 器 插头 









es 
TTI 
[ha TTTTTITT 


图 5-2-13 ”日照 传 感 器 安装 位 置 及 检测 





40 
日 照 传感器 特性 曲线 





30 三 


电压 /V 


20: 





| | 和 





日 照 强度 ” 弱 一 一 一 强 
图 5-2-14 日 照 传感器 特性 曲线 
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表 5-2-10 日 照 传感器 检测 方法 及 标准 值 





检测 方法 检 测 值 





























将 车 停放 在 阳光 直射 的 地 方 ， 测 量 自动 放大 器 端子 12 与 接地 之 间 的 电压 ， 








应 符合 图 15-2-14 中 的 特性 曲线 
电压 应 随 着 日 照 强度 的 增加 而 减 小 人 “oh 





第 三 节 ”2005 ~ 2008 年 款 MURANO (楼 兰 ) 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 (图 5-3-1， 表 5-3-1) 





| ev |olcoNNEcro 
0 
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图 5-3-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 检测 





表 5-3-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 








连接 好 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 Se. 
2 :是 二 本 Ve e a 加 速 踏板 完全 松 开 : 0.5 ~1.0V 
字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 106 针脚 (加速 踏 板 位置 传 感 器 1 信号 ) 与 et 

ee 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 4.2 ~4.8V 
接地 之 间 的 电压 

















连接 好 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 es 
a i 时 3 Ne 加 速 踏板 完全 松 开 : 0. 25 ~0.5V 
字 式 万 用 表 测量 发 动机 控制 模块 98 针脚 (加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 ) 与 接 Cn 

yi 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 2.0 ~2.5V 
地 之 间 的 电压 
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2. 空气 流量 传感器 (图 5-3-2， 表 5-3-2) 
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图 5-3-2 空气 流量 传 感 融 检测 


表 5-3-2 ”空气 流量 传感器 检测 


























检测 方法 检 测 值 
连接 好 空气 流量 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 〈 空 气流 量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 约 0.4V 
电压 














连接 好 空气 流量 传感器 线束 择 接 器 ， 使 发 动机 铺 速 运行 并 使 发 动机 冷却 液 
达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 〈 空 气流 1.0~1.2V 
量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 


rT 


















































连接 好 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 发 动机 转速 提高 至 2 0551/min 并 使 
发 动机 冷却 液 达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 1.6~2.0V 
针脚 (空气 流量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 
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3. 凸轮 轴 位 置 传感器 (图 5-3-3， 表 5-3-3) 
气缸 列 1 凸轮 轴 位 置 传感器 








图 5-3-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 


表 5-3-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

















断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 


不 应 为 00 或 无 穷 
传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 为 00 或 无 穷 大 


























断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 括 接 堪 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 ee 
传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 0 





















































断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 0 
传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 人 








4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 (图 $-3-4， 表 5S-3-4) 





8 

or 

4[ 许可 范围 
2 和 

0 


电阻 ko 





01- 轴 页 轴 有 页 语 100 


加 ”温度 /'C 
图 5-3-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
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表 5-3-4 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 检测 





检测 方法 检 测 值 





将 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 拆 下 放 和 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 加 热 容器 ， 在 电阻 值 应 符合 图 5-3-4 中 的 许可 























不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 范围 








5. 曲轴 位 置 传感器 (图 $-3-5， 表 5-3-5) 





图 5-3-5 曲轴 位 置 传 感 需 检测 


表 5-3-5 曲轴 位 置 传感器 检测 







































































检测 方法 检 测 值 
ea i te ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 es 
ne ， 用 数字 式 万 用 表 测量 伟 本 
et ， 用 数字 式 万 用 表 测量 伟 CR 

















气 
温度 传感器 与 空气 流量 传 感 需 集成 为 一 体 ， 检 测 如 图 5-3-6 所 示 ， 并 见 表 5-3-6。 


己 S 
am 


空气 流量 传感器 端子 
空气 流量 传感器 20F 
10F 
站 
4 上 
加 
时 < 
地 人 
诽 后 泪 
| NAN 一 进 气 温度 传感器 yal 
0.2 上 
0.1 











-20 0 20 40 60 80 100 ~ 
温度 /°C 








图 5-3-6 进 气 温度 传 感 融 检测 
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表 5-3-6 进 气 温度 传感器 检测 





























检测 方法 检 测 值 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传 电阻 值 应 符合 图 5-3-6 中 的 许可 
感 器 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 范围 








7. 发 动机 爆燃 传感器 (图 5-3-7， 表 5-3-7) 


NS fy 
A > KK 
KZ SY 





h 
一 Pi i > py a 
人 HAR 
2 人 
NDE 


图 5-3-7 发 动机 爆燃 传 感 带 检测 
表 5-3-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 
































检测 方法 检 测 值 
煌 开 传 感 器 线束 提 思 数字 测量 爆燃 传感器 端 详 > 
edhe 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 接地 之 在 20C 时 测量 ,532 588k0 
司 的 申 








8. 节气 门 位 置 传感器 (图 5-3-8， 表 5-3-8) 











lo8hooM oN N19 
IOOlIO1IIO2I103 104| 


92193194195196 
84|85|86|87| 88 



















































































































































































图 5-3-8 节气 门 位 置 传感器 检测 
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表 5-3-8 节气 门 位 置 传 感 器 检测 







































































检测 方法 检 测 什 
连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 将 变速 

速 踏板 完全 松 开 : 高 于 0. 36V 
杆 设置 到 D 位 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 发 动机 控制 模块 50 针脚 〈 节气 门 位 置 伟 1 
感 器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 Ce 
连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 将 变速 本 

速 踏板 完全 松 开 : 低 于 4.75V 
杆 设置 到 D 位 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 发 动机 控制 模块 69 针脚 (节气 门 位 置 伟 ss 
感 器 2 信号 ) 与 接地 之 间 的 电 夺 Te 


9. 空调 系统 环境 温度 传感器 





将 环境 温度 传感器 线束 插 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 


和 2 之 间 的 电阻 ， 电 阻 值 应 符合 图 5-3-9 中 的 标准 值 。 




















-= 


























1 

















] 
J 5 




















温度 /SC 电阻 /kQ 
-15 12.73 
-10 9.92 
-5 7. 80 
0 6. 19 
5 4. 95 
10 3. 99 
15 3.24 
20 2. 65 
25 2. 19 
30 1.81 
35 1.51 
40 1. 27 
45 1. 07 




















图 5-3-9 环境 温度 传感器 的 检测 及 标准 值 


10. 空调 系统 车 内 温度 传感器 


将 车 内 温度 传 感 咒 线束 插 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 


和 2 之 间 的 电阻 ， 电 阻 值 应 符合 图 5-3- 10 中 的 标准 值 。 


















































/yy 温度 /C 电 阴 /Kk0 
一 -15 12.73 
-10 9.92 

5 7. 80 

0 6. 19 

5 4. 95 

10 3.99 

15 3.24 

车 内 温度 传感器 20 2. 65 

25 2. 19 

hg 30 1. 81 

35 1.51 

40 1.27 

[Le] 45 1.07 














图 5-3-10 车 内 温度 传 感 需 检测 





"150 


第 五 章 _NISSAN (日产) 车 系 从 二 窜 





第 四 节 ”2005 ~ 2008 年 款 3S0Z 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 (图 5-4-1， 表 5-4-1) 
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图 5-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 检测 





表 5-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 








连接 好 加 速 踏板 位 置 传 感 器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 ee 
et 看 a Ce 加 速 踏板 完全 松 开 : 0.5 ~1.0V 
字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 106 针脚 (加 速 踏板 位 置 传感器 1 信号 ) 与 es 

es 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 3.9 ~4.7V 
接地 之 间 的 电压 




















连接 好 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 i 
本 ee js 加 速 踏板 完全 松 开 : 0. 15 ~0. 6V 
字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 98 针脚 (加速 踏 板 位 置 传感器 2 信号 ) 与 接 a 
地 之 间 的 电压 加 速 踏板 彻底 踩 下 : 1. 95 ~2. 40V 
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2. 空气 流量 传感器 (网 5-4-2， 表 5-4-2) 
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图 5-4-2 空气 流量 传 感 融 检测 





表 5-4-2 ”空气 流量 传感器 检测 











































































































检测 方法 检 测 值 

连接 好 空气 流量 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 〈 空 气流 量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 约 0.4V 
电压 

连接 好 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 使 发 动机 仍 速 运行 并 使 发 动机 冷却 液 
达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 针脚 〈 空 气流 0.9~1.2V 
量 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 

连接 好 空气 流量 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 发 动机 转速 提高 至 2 055xmin 并 使 
发 动机 冷却 液 达到 正常 的 工作 温度 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 控制 模块 51 1.5~1.9V 














针脚 (空气 流量 传感器 1 信和 号) 与 接地 之 间 的 电压 
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3. 凸轮 轴 位 置 传感器 (图 5-4-3， 表 5-4-3) 





图 5-4-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 























表 5-4-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 









































































































































检测 方法 检 测 值 

断 开 凸 轮轴 位 置 传 感 如 线 东 插 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 测量 、 

机 站 他 轴 位 人 安 器 传感器 用 数字 式 万 用 表 测 量 示 遍 嚼 [DO 兽 元 廓 天 
传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 

断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 测量 | 

扬 伦 位 传 和 朗 器 传感器 用 数字 式 万 用 表 测 量 不 认为 05 或 尖 穷 天 
传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 

断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 _ 

断 和 人 轴 位 人 妆 器 传感器 用 数字 式 万 用 表 测 量 不 应 为 00 或 无 穷 天 
传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 









































4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 (图 5-4-4， 表 5-4-4) 











人 
20 
Ig 
or » 
| 4 许可 范围 
总 ,| 
号 10 
诗 08 
0.4| 
0.2 
[0 1 2 
D0 0 20 0 60 80 100 
温度 /“C 


图 5-4-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
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全 区。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 5-4-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 














将 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 拆 下 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 加 热 容器 ， 在 电阻 值 应 符合 图 5-4-4 中 的 许可 

















不 同 的 冷却 液 温度 下 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 范围 














5. 曲轴 位 置 传感器 (图 5-4-5， 表 5-4-5) 






NS 
BNNs 





图 5-4-5 ”曲轴 位 置 传 感 右 检测 


表 5-4-5 曲轴 位 置 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 











断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 _ | 
NM 00 9 穷 
感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 BB 



































断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 
































不 应 为 00 或 无 穷 
感 器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 人 
新 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 

断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 RE 


感 咒 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 








6. l 
进 气温 度 传感器 与 空气 流量 传感器 集成 为 一 体 ， 检 测 如 图 5-4-6 所 示 ， 并 见 表 5-4-6。 
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于 
aaa 








空气 流量 传感器 端子 
h 
空气 流量 传感器 20 上 
10r 
8 
6 
GQ 4 
< ?2 
图 
进 气 温度 传感器 开间 
| 0.4 上 
他 之 
0 1 1 








.1L 1 1 1 1 
-20 0 20 40 60 80 10 
温度 /*C 





图 5-4-6， 进 气温 度 传 感 澡 检测 


表 5-4-6 进 气 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 




















断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 拆 下 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传 电阻 值 应 符合 图 5-4-6 中 的 许可 
感 带 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 范 上 











型 





7. 发 动机 爆燃 传感器 (图 5-4-7， 表 5-4-7) 





图 5-4-7 ”发 动机 爆燃 传感器 检测 
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从， 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 





表 5-4-7 发 动机 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 














断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 和 接地 之 
间 的 电阻 

















在 20%C 时 测量 , 532 ~588kQ 





8. 节气 门 位 置 传感器 (图 5-4-8， 表 5-4-8) 
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88 115 




































































































































































节气 门 位 置 传 感 带 检测 


表 5-4-8 节气 门 位 置 传 感 器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 将 自动 





加 速 踏板 完全 松 开 : 高 于 0. 36V 
加 速 踏板 彻底 踩 下 : 低 于 4.75V 











变速 器 设置 到 D 位 ， 手 动 变速 器 设置 到 1 档 位置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动 
机 控制 模块 50 针脚 〈 节 气门 位 置 传感器 1 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 



































连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 将 自动 
变速 器 设置 到 DD 位 ， 手 动 变速 天 设置 到 1 档 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动 
机 控制 模块 69 针脚 〈 节 气门 位 置 传感器 2 信号 ) 与 接地 之 间 的 电压 





加 速 踏板 完全 松 开 : 低 于 4.75V 
加 速 踏板 彻底 踩 下 : 高 于 0. 36V 









































9. 空调 系统 环境 温度 传感器 

将 环境 温度 传感器 线束 插 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 ， 应 符合 图 5-4-9 中 的 标准 值 。 

10. 空调 系统 车 内 温度 传感器 

将 车 内 温度 传感器 线束 插 接 器 断 开 ， 用 数字 式 万 用 表 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 
和 2 之 间 的 电阻 ， 应 符合 图 5-4-10 中 的 标准 值 。 
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温度 /SC 电阻 人 kQ 
-15 12.73 
-10 9.92 
-5 7. 80 
0 6. 19 
5 4. 95 
10 3. 99 
15 3.24 
20 2. 65 
25 2. 19 
30 1.81 
35. 1;51 
40 1.27 
45 1.07 











图 $-4-9 ”环境 温度 传 感 融 检测 











一 NN 温度 /C 电阻 /kQ 


























-15 12.73 

-10 9.92 

-5 7.80 

0 6.19 

| 5 4.95 
车 内 温度 传感器 

用 10 3.99 

| 是 15 3.24 

20 2.65 

25 2.19 





] |2 30 1.81 


35 1.51 
40 1.27 
45 1.07 


图 5-4-10 车 内 温度 传 感 需 检测 
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第 六 章 


HYUNDAI (现代 ) 车 系 


第 一 节 ”2004 ~ 2006 年 款 SANTA FE (2.7L) 轿车 


1. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 和 标准 值 如 图 6-1-1 和 图 6-1-2 所 示 ， 传感器 检测 方 
法 见 表 6-1-1。 









































冷却 液 温度 /5 传感器 电阻 /kQ 
0 5.9 
20 2.5 
40 1; 1 
80 0.3 
发 动机 冷却 温度 传感器 
图 6-1-1 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 图 6-1-2 冷却 液 温度 传感器 标准 值 





表 6-1-1 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 














将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 冷 却 液 温度 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 传感器 


应 符合 图 6-1-2 中 的 标准 值 
从 车 上 拆 下 ， 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 ey 

















进 气流 量 传感器 端子 识别 如 图 6-1-3 所 示 ， 进 气流 量 传 感 带 检测 见 表 6-1-2。 








第 六 章 _HYUNDAL (现代 ) 车 系 < 全 





POPOP 
SOQ000, 
图 6-1-3 进 气流 量 传感器 端子 识别 


气 
表 6-1-2 进 气 流量 传感器 检测 



























































检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 直 至 发 动机 达到 正常 工作 温度 。 用 故 ee 
障 诊断 仪 读 取 进 气流 量 传感器 的 输出 电压 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 直 至 发 动机 达到 正常 工作 温度 。 然 后 0 
将 发 动机 转速 提高 到 2000rx/min， 用 故障 诊断 仪 读 取 进 气流 量 传感器 的 输出 电压 





3. 进 气温 度 传感器 
进 气温 度 传感器 端子 识别 如 图 6-1-4 所 示 ， 进 气流 量 传 感 需 检测 见 表 6-1-3。 


图 6-1-4 ， 进 气温 度 传 感 器 端子 识 见 























表 6-1-3 进 气 流量 传感器 检测 



























































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 再 将 点 火 开 二 
关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 
地 Nyy -10% 时 : 6 900 ~11 5000 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 
ER 20% 时 : 2 220 ~2 8200 
用 表 测 量 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 


80% 时 : 300 ~3600 





4. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-1-5 所 示 ， 爆 燃 传感器 检测 见 表 6-1-4。 





图 6-1-5 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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三 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 6-1-4 爆燃 传感器 检测 





























检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 爆 燃 传感器 线束 捅 接 器 ， 用 数字 式 万 用 对 人 
测量 传感器 端子 2 与 3 之 间 的 电阻 














5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 6-1-6 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 顺 检测 见 表 6-1-5。 
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图 6-1-6 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 











表 6-1-5 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 车 电池 电压 
转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 















































6. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 6- 1-7 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 右 检测 见 表 6-1-6。 


O00. 


图 6-1-7 凸轮 轴 位 置 传 感 涡 端子 识别 














表 6-1-6 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 op 
关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 六 
































7. 节气 门 位 置 传 感 器 
节气 门 位 置 传感器 检测 见 表 6-1-7， 故 障 诊断 仪 连接 如 图 6-1-8 所 示 。 











到 6-1-8 节气 门 位 置 传 感 澡 与 故障 诊断 仪 的 连接 
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表 6-1-7 节气 门 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 读 取 节 气门 位 置 传感器 在 合 
速 状态 时 的 输出 电压 








0.25 ~0.8V 








第 二 节 2004 ~ 2006 年 款 XG350 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 
表 6-2-1。 











图 6-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





表 6-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 






































4.25 ~4.7V 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 dd 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 6 与 接地 之 间 的 电压 
































2 
质量 空气 流量 传 感 咒 端子 识别 如 图 6-2-2 所 示 ， 质 量 空气 流量 传 感 顺 检测 见 表 6-2-2。 


Te SP yy 
(5X 冰冰 ?站 





图 6-2-2 ”质量 空气 流量 传感器 端子 识别 
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@ Er 进口 轿车 人 传 感 器 检测 手册 





表 6-2-2 质量 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 






























































































































































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质量 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 es 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质量 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 
式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 0 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质 量 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 ee 
式 万 用 表 测量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 A 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 质量 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 人 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 人 











3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-3 所 示 ， 思 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 
0-2-3。 

















图 6-2-3 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 6-2-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





















































将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 应 为 昔 电 池 电 压 
关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 a 
a . 让 应 为 无 穷 大 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 











4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 姨 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-4 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 
6-2-4。 
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图 6-2-4 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


























表 6-2-4 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 
转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 














应 为 蓄电池 电压 









































将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 
用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 








应 为 无 穷 大 








5. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-5 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 感 
磊 检 测 见 表 6-2-5。 








图 6-2-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 6-2-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 月 





目 故 障 诊断 仪 读 取 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 的 输出 电压 























冷却 液 温度 /C 输出 电压 /V 
0 4. 05 
20 3.44 
40 pW 
80 1. 25 





6. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 6-2-6 所 示 ， 爆 燃 传感器 检测 见 表 6-2-6。 





图 6-2-6 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 6-2-6 爆燃 传感器 检测 
































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 爆 燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 于 a 
测量 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 : 





7. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 检测 见 表 6-2-7， 故 障 诊断 仪 的 连接 如 图 6-2-7 所 示 。 
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图 6-2-7 连接 故障 诊断 仪 


表 6-2-7 节气 门 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 读 取 节 气门 位 置 传感器 在 合 
速 状态 时 的 输出 电压 








0.3 ~0.9V 








第 三 节 ”2006 ~ 2008 年 款 TUCSON (途胜 ) 2.7L 轿车 


.空气 流量 传感器 
2 


1 
空气 流量 传 感 带 安装 位 置 如 图 6-3-1 所 示 ， 空 气流 量 传 感 带 检测 见 表 6-3-1。 


























表 6-3-1 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 总 速 运行 ， 用 故障 诊断 仪 
































约 0.5V 
读 取 发 动机 仍 速 运行 状态 下 空气 流量 传感器 的 输出 电压 
将 发 动机 转速 提高 到 3 000rxmin， 用 故障 诊断 仪 读 取 空 气流 量 传感器 的 输 





出 电压 
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2. 凸轮 轴 位 置 传感器 





凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 6-3-2 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 带 检测 见 表 6-3-2。 





图 6-3-2 凸轮 轴 位 置 传 感 带 安装 位 置 


表 6-3-2 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 








检 测 值 
在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 用 故障 诊断 仪 
读 取 发 动机 合 速 运行 状态 下 凸轮 轴 位 置 传感器 的 输出 

















电压 





电压 在 0 ~5V 之 间 往 





3. 曲轴 位 置 传感器 





曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 6-3-3 所 示 ; 曲轴 位 置 传 感 顺 检测 见 表 6-3-3。 





曲轴 位 置 传感器 














图 6-3-3 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 








表 6-3-3 曲轴 位 置 传感器 检测 


检测 方法 








检 测 值 
在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 用 故障 诊断 仪 
读 取 发 动机 僵 速 运行 状态 下 曲轴 位 置 传感器 的 输出 电压 





























电压 在 0 ~5V 之 间 往 复 变 动 





4. 燃油 箱 压力 传感器 





燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 如 图 6-3-4 所 示 ， 燃 油箱 压力 传感器 检测 见 表 6-3-4。 
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燃油 蒸发 活性 炭 铅 











图 6-3-4 燃油 箱 压力 传感器 安装 位 置 











表 6-3-4 燃油 箱 压 力 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 用 故障 诊断 仪 
读 取 发 动机 仍 速 运行 状态 下 燃油 箱 压 力 传感器 的 输出 电压 








电压 约 为 2.5V 























5. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 如 图 6-3-5 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 6-3-5。 





节气 门 位 置 传感器 








图 6-3-5 节气 门 位 置 传 感 顺 安装 位 置 





表 6-3-5 节气 门 位 置 传 感 器 检测 























检测 方法 检 测 值 
在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 不 踩 下 加 和 
速 踏板 ， 读 取 节 气门 位 置 传感器 的 输出 电压 
在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 彻 底 踩 下 下 
加 速 踏 板 ， 读 取 节 气门 位 置 传感器 的 输出 电压 














6. 氧 传感器 
氧 传感器 1 和 氧 传感器 2 的 安装 位 置 如 图 6-3-6 所 示 ， 氧 传感器 1 和 氧 传感器 2 的 检测 
见 表 6-3-6。 
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氧 传感器 1 氧 传感器 2 


图 6-3-6 氧 传感器 1 和 氧 传感器 2 的 安装 位 置 




















表 6-3-6 和 氧 传感器 1 和 和 氧 传感器 2 的 检测 





检测 方法 检 测 值 
在 故障 诊断 搬 座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 故障 诊断 仪 
读 取 氧 传感器 输出 电压 








输出 电压 应 在 0 ~1V 之 间 变 动 














第 四 节 2006 ~ 2008 年 款 AZERA ( 雅 尊 ) 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 6-4-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 
检测 见 表 6-4-1。 









\\ 
加 


NSAns 


感 器 
SN 





NAVYANN 
速 踏板 位 置 传 





ooeceeo 
小 -小 小 小 人 小 




















图 6-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 传 感 噩 端子 识别 
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表 6-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 输出 电压 
将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插座 上 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 不 踩 下 | 应 为 0.7 ~0.8V 











加 速 踏板 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 传感器 的 输出 电压 











加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 输出 
应 为 0.29 ~0.46V 


[TU 
, 








将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插座 上 ， 将 点 火 
加 速 踏板 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 传感器 的 输出 电压 























加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 输出 电压 











关 转 至 ON 位 置 ， 不 踩 下 








应 为 3. 85 ~4.35V 
加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 输 
应 为 1.93 ~2. 18V 


















































En 


Goeog 
小 小- 小 -小 





空气 流量 传感器 端子 





图 6-4-2 空气 流量 传 感 顺 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
表 6-4-2 ”空气 流量 传感器 检测 


检测 方法 


检 测 值 





将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插座 上 ， 起 动 发 动机 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 在 





























不 同 的 进 气量 下 的 空气 流量 传感器 的 输出 频率 





3. 凸轮 轴 位 置 传感器 





当 进 气量 为 12. 6kg/h 时 ,输出 频率 
应 为 2617Hz 
当 进 气量 为 18kg/h 时 ， 输 出 频率 应 
为 2958Hz 
当 进 气 量 为 32. 4kg/h 时 ， 输 出 频率 
应 为 3653Hz 
当 进 气量 为 72kg/h 时 ， 输 出 频率 应 
为 4704Hz 
































凸轮 轴 位 置 传 感 带 安 法 位 置 及 传 感 带 问 子 识别 如 图 6-4-3 所 示 ， 凹 轮轴 位 置 传 感 带 检测 


见 表 6-4-3。 
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图 6-4-3 串 轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 





表 6-4-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





将 故障 诊断 仪 连接 到 故障 诊断 插座 上 ， 起 动 发 动机 ， 读 取 凸 轮轴 位 置 传 感 
器 的 输出 电压 








应 在 0.7 ~5V 之 间 往 复 波 动 








4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 传 感 咒 端子 识别 如 图 6-4-4 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 
度 传感器 检测 见 表 6-4-4。 





发 动机 冷却 液 温 度 传感器 


图 6-4-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
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表 6-4-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





冷却 液 温 度 为 0C 时 ， 电 阻 值 应 为 5.79kQ 
冷却 液 温度 为 20% 时 ， 电 阻 值 应 为 2.31 ~2. 59kQ0 
冷却 液 温 度 为 40% 时， 电阻 值 应 为 1. 15kQ 


拆 下 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ， 将 传感器 放 入 装 有 冷却 
液 的 容器 中 ， 在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 测量 传感器 端子 1 和 3 
之 间 的 电阻 值 





























冷却 液 温度 为 60% 时 ， 电 阻 值 应 为 0.59kO 





5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 6-4-5 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 
6-4-5。 





曲轴 位 置 传感器 端子 





ES 
eA 


图 6-4-5 曲轴 位 置 传 感 咒 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 








表 6-4-5 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


在 20% 时 测量 , 电阻 应 在 630 ~ 
7700 范围 内 











用 数字 式 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 




















6. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传 感 天 安装 位 置 如 图 6-4-6 所 示 ， 市 气门 位 置 传 感 带 检测 见 表 6-4-6。 








图 6-4-6 节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 
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表 6-4-6 节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





在 节气 门 开 度 为 0" 时 ， 节 气门 位 置 
传感器 1 的 输出 电压 为 0V; 节气 门 位 
连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 在 不 同 的 节气 门 开 度 下 ，| 置 传感器 2 的 输出 电压 为 5V 
节气 门 位 置 传感器 的 输出 电压 在 节气 门 开 度 为 110°* 时 ， 节 气门 位 
置 传感器 1 的 输出 电压 为 5V; 节气 门 
位 置 传感器 2 的 输出 电压 为 0V 
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第 一 节 ”2004 ~ 2008 年 款 SPORTAGE (狮跑 ) 轿车 


一 、2004 ~ 2005 年 款 SPORTAGE (狮跑 ) 轿车 传感器 检测 











1 
质量 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-1-1 所 示 ， 质 量 空气 流量 传感器 检测 见 
1-1 











图 7-1-1 质量 空气 流量 传 感 吕 安装 位 置 及 端子 识别 





表 7-1-1 质量 空气 流量 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 





起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 直 至 发 动机 达到 正常 工作 温度 ,测量 质 量 空气 流量 
传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 


0.8 ~1.2V 
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检测 方法 检 测 值 


踩 下 加 速 踏板 ， 提 高 发 动机 转速 ， 测 量 质量 空气 流量 传感器 端子 4 与 接地 
之 间 的 电压 





2.5~4.0V 





2 进 气 温度 传感器 
进 气 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-1-2 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 7-1-2。 


























图 7-1-2” 进 气 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 7-1-2 气温 度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 直 至 发 动机 达到 正常 工作 温度 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 20%C : 3.4~3.6V 
测量 进 气 温度 传感器 的 输出 电压 80%: 1.1~1.3V 








3. 发 动机 冷 ara hn 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 7-1-3 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 表 


7-1=3s 





C1 


图 7-1-3 发 动机 冷却 液 温度 传 感 絮 端子 识别 

















表 7-1-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 从 车 上 拆 下 ， 放 入 装 有 冷却 液 的 
容器 中 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 












































冷却 液 温度 /%C 传感器 电阻 /0 
20 2 300 ~2 700 
80 300 ~330 
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4. 节气 门 位 置 传感器 








节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 7-1-4 所 示 ， 市 气门 位 置 传 感 带 检测 见 表 7-1-4。 


黄 / 黑 





1 
3 
黄 / 绿 
图 7-1-4 





节气 门 位 置 传 感 圳 端子 识别 


表 7-1-4 节气 门 位 置 传感器 检测 















































































































































检测 方法 检 测 值 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 节气 门 人 
设置 在 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电 了 上 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 节气 站 
设置 在 全 开 状 态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电 了 上 

重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 持 接 器 ,将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 将 本 
节气 门 设置 在 全 开 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 

重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 持 接 器 ,将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 将 a 
节气 门 设置 在 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 





























S. 加 速度 传感器 
加 速度 传感器 端子 识别 如 图 7-1-5 所 示 ， 加 速度 传 感 顺 检测 见 表 7-1-5。 





图 7-1-5 加 速度 传感器 端子 识别 
1、2 、3 一 端子 
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认 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 7-1-5 加 速度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 手 拍 击 传感器 外 壳 ， 同 时 用 数字 万 用 表 测量 
传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 
































拍 击 时 电压 在 1V 以 下 








6. 爆燃 传感器 
爆 焕 传 感 需 端子 识别 如 网 7-1-6 所 示 ， 爆 燃 传 感 器 检测 见 表 7-1-6。 




















图 7-1-6 爆燃 传感器 端子 识别 


表 7-1-6 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 敲 击 气 负 盖 ,模拟 爆燃 ， 同 时 用 数字 万 用 表 测 
量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 














电压 在 1V 以 下 








7. 氧 传感器 
氧 传感器 检测 如 图 7-1-7 所 示 ， 并 见 表 7-1-7。 





N 

















图 7-1-7 氧 传 感 带 检测 


表 7-1-7 和 氧 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





起 动 发 动机 合 速 运行 ， 快 速 踩 下 加 速 踏板 ， 提 高 发 动机 转速 ， 反 复数 次 ， 





0 ~1.0V 





用 数字 式 万 用 表 测 量 氧 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 
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二 、2006 ~ 2008 年 款 SPORTAGE (狮跑 ) 2.7L 轿车 传感器 检测 


. 质量 空气 流量 传感器 
2 











1 
质量 空气 流量 传感器 安装 位 置 如 图 7-1-8 所 示 ， 质量 空气 





图 7-1-8 质量 空气 流量 传 感 吕 安装 位 置 





流量 传感器 检测 见 表 7-1-8。 


























表 7-1-8 质量 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 念 速 运行 ， 用 诊断 仪 读 取 僵 速 工 况 下 质量 空气 流 a 
量 传感器 的 输出 电压 
1.0V 








连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 然 后 将 发 动机 转速 提高 至 3000rxmin， 


用 诊断 仪 读 取 质量 空气 流量 传感器 的 输出 电压 


2. 进 气 温度 传感器 





进 气 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-1-9 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 7-1-9。 











图 7-1-9 进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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全 区 。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 7-1-9 进 气温 度 传感器 检测 









































检测 方法 检 测 值 
ee eo 四 、 20% : 2. 5kQ 

在 不 同 的 进 气温 度 下 测量 进 气 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 
80°%C : 0.33kQ 





3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 7-1- 10 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 7-1-10。 








图 7-1-10 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 


表 7-1-10 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 捕 接 器 ， 将 传感器 从 车 上 拆 下 ， 放 入 装 有 冷却 液 的 容 
器 中 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 
























































冷却 液 温度 /%C 传感器 电阻 /0 
20 2 300 ~2 600 
40 1 150 
60 590 
80 300 ~330 





4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 吉安 装 位置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-1-11 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 絮 检测 见 
表 7-1-11。 


. 178 . 


< > 
第 七 章 _ KIA (起亚) 轿车 全 = 全 














图 7-1-11 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传 感 顺 端 子 识别 








表 7-1-11 曲轴 位 置 传感器 检测 












































检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 合 速 运行 ， 用 诊断 仪 读 取 曲 轴 位 置 传感器 输出 电压 0 ~5V 之 间 往 复 变 动 





5. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-1-12 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检 
测 见 表 7-1-12。 








图 7-1-12 巴 轮轴 位 置 传 感 圳 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
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三 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 7-1-12 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 诊断 仪 读 取 凸 轮轴 位 置 传感器 cr 
输出 电压 0 ~5V 之 间 往 复 变动 
DE 








6. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-1-13 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检 
测 见 表 7-1-13。 


























图 7-1-13 节气 门 位 置 传 感 圳 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 7-1-13 节气 门 位 置 传感器 检测 





























































































































检测 方法 检 测 值 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 节气 门 
设置 在 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 节气 门 0 
设置 在 全 开 状 态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 

连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 将 节气 门 设置 在 全 开 状 态 ， 天 国人 
用 故障 诊断 仪 读 取 节气 门 位 置 传感器 输出 电压 

重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 将 De 
节气 门 设置 在 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 





7. 燃油 箱 压力 传感器 
燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 如 图 7-1-14 所 示 ， 燃 油箱 压力 传感器 检测 见 表 7-1-14。 
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AR 和 
A A 
先知 7 NS yy 














图 7-1-14 ”燃油 箱 压力 传感器 安装 位 轩 

















表 7-1-14 燃油 箱 压力 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 用 故障 诊断 仪 
读 取 发 动机 合 速 运行 状态 下 燃油 箱 压 力 传感器 的 输出 电压 











电压 约 为 2.5V 











8. 车 外 温度 传感器 
车 外 温度 传感器 安装 位 置 如 图 7-1-15 所 示 ， 车 外 温度 传感器 检测 如 图 7-1-16 所 示 ， 并 
见 表 7-1-15。 


























车 外 
图 7-1-15 车 外 温度 传感器 安装 位 置 图 7-1-16 车 外 温度 传 感 融 检测 


温度 传感器 





表 7-1-15 车 外 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
气温 为 0 时， 电阻 值 应 为 97. 5kQ 左右 
气温 为 15° 时 ， 电阻 值 应 为 59. 6kQ 左右 
气温 为 25°* 时 ,电阻 值 应 为 30kQ 左右 
气温 为 33" 时 ， 电 阻 值 应 为 24. 2kQ 左右 
气温 为 60" 时 ， 电 阻 值 应 为 16kQ 左右 








将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开车 外 温度 传感器 线束 择 接 器 ， 按 照 
图 7-1-16 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 



























































. 181 . 


辣 一 - 的 ;让 口 轿车 传感器 检测 手册 





9. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传 感 天 安装 位 置 如 图 7-1-17 所 示 ， 和 车 内 温度 传 感 澡 检测 如 图 7-1- 18 所 示 ， 并 
见 表 7-1-16。 






车 内 温度 传感器 






























图 7-1-17 车 内 温度 传 感 需 安装 位 置 图 7-1-18 车 内 温度 传 感 需 检测 
表 7-1-16 车 内 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





温度 为 0" 时 ， 电 阻 值 应 为 97. 83kQ 左右 
温度 为 15" 时， 电阻 值 应 为 47. 12kQ 左右 
温度 为 23" 时 ， 电 阻 值 应 为 30kQ 左右 
温度 为 33" 时 ， 电 阻 值 应 为 19. 6kQ 左右 
温度 为 60 时 ， 电 阻 值 应 为 10. 82k0Q 左右 





将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开车 内 温度 传感器 线束 搬 接 器 ， 按 照 
图 7-1-18 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 2 和 4 之 间 的 电阻 





















































10. 蒸发 器 温度 传感器 
燕 发 带 温 度 传 感 右 安装 位 置 如 图 7-1-19 所 示 ， 营 发 需 温 度 传 感 融 检测 如 图 7-1-20 所 
示 ， 并 见 表 7-1-17。 





~ 


蒸发 器 忌 


1 


蒸发 器 温度 传感器 





图 7-1-19 燕 发 器 温度 传感器 安装 位 置 图 7-1-20 蒸发 融 温 度 传 感 句 检测 
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表 7-1-17 蒸发 器 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





温度 为 0" 时， 电阻 值 应 为 8. 0kQ 左右 
ed 温度 为 15°* 时 ， 电 阻 值 应 为 3. 9kQ 左右 
将 点 ， : 转 至 OFF 位 置 ， 蒸发 器 温度 传感器 经 站 接 器 ， 。 

将 点 火 开 关 转 至 位 置 ， 断 开 蒸发 器 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 按 混 放 为 300 呈 也 内 慎 凡 条 六 Ok 入 宏志 


照 图 7-1-20 所 示 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 温度 为 40* 时 ， 电 阻 值 应 为 1 3kg 左右 
温度 为 50 时， 电阻 值 应 为 0.9k9 左右 






























































第 二 节 ”2004 ~ 2008 年 款 SORENTO ( 索 兰 托 ) 轿车 


一 、2004 ~ 2005 年 款 SORENTO ( 索 兰 托 ) 轿车 传感器 检测 


1. 进 气 流量 传感器 
进 气 流量 传 感 带 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-1 所 示 ， 





气流 量 传感器 检测 见 表 7-2-1。 


进 
D 









































图 7-2-1 进 气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 7-2-1 进 气 流量 传感器 检测 































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气流 量 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 
转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 
重新 连接 好 传感器 线束 捅 接 器 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 读 
取 进 气流 量 传感器 输出 电压 
重新 连接 好 传感器 线束 插 接 器 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 ， 将 发 动机 转 这 
速 保持 在 2000r/min， 读 取 进 气流 量 传感器 输出 电压 
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2. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-2 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 7-2-2。 























图 7-2-2 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 








表 7-2-2 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 







































































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 车 电池 电压 
至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 和 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 ey 

应 为 无 穷 大 











表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 


3. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 7-2-3。 





图 7-2-3 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 7-2-3 曲轴 位 置 传感器 检测 


































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 Se 
转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 - 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 
用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 
4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 如 图 7-2-4 所 示 ， 并 见 表 7-2-4。 
冷却 液 温度 /%C 传感器 电阻 /kQ 
0 5.9 
20 2.5 
40 1.1 
80 0.3 











图 7-2-4 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
表 7-2-4 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 














将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 将 








应 符合 图 7-2-4 中 的 标准 值 














传感器 从 车 上 拆 下 ， 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 








S. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-5 所 示 ， 爆 燃 传 感 右 检测 见 表 7-2-5。 








图 7-2-5 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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语 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 7-2-5 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 爆 燃 传 感 器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 
测量 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 


























SMO 





6. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-6 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 
表 7-2-6。 





V 


CY 
人 小 -小 - 修 -| 





图 7-2-6 节气 门 位置 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 7-2-6 节气 门 位 置 传 感 器 检测 




































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 网 
关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 人 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 Se 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 入 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 0 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 4 之 间 的 电阻 - 











二 、2006 ~ 2008 年 款 SORENTO ( 索 兰 托 ) 轿车 传感器 检测 


1. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-7 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 7-2-7。 
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图 7-2-7 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 



















































































表 7-2-7 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

断 开 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 J 
测量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 

断 开 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 和 
测量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 

重新 连接 好 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 在 故障 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 0 
起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 诊断 仪 读 取 空气 流量 传感器 在 仍 速 工 况 下 的 输出 电压 

将 发 动机 转速 提高 至 2000xmin， 用 故障 诊断 仪 读 取 空 气流 量 传感器 输出 电压 1.0V 

















2. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-8 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 顺 检测 见 表 7-2-8。 
表 7-2-8 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 















































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 so 
至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 人 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 本 
Vi ee 应 为 无 穷 大 

表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 
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图 7-2-8 ”凸轮 轴 位 置 传 感 旨 

















3. 曲轴 位 置 传感器 








安装 位 置 及 端子 识别 


曲轴 位 置 传 感 絮 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-9 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 带 检测 


见 表 7-2-9。 












































图 7-2-9 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 并 








表 7-2-9 曲轴 位 置 传感器 检测 


# 子 识别 




































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 ee 
转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 人 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线 东 插 接 器 ， 用 数字 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 ge 








用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 





4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 





发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 7-2-10 所 示 ， 发 动机 冷却 液 
温度 传感器 检测 如 图 7-2-11 所 示 ， 并 见 表 7-2-10。 
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第 七 章 KIA (起 亚 ) 轿车 “=> 全 




















图 7-2-10 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 图 7-2-11 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
位 置 及 传感器 端子 识别 





表 7-2-10 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 

















将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 ,将 | 温度 为 20% 时 ， 电 阻 为 2 5000 
传感器 从 车 上 拆 下 ， 按 照 图 7-2-11 所 示 ， 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 测 量 传 | ”温度 为 40% 时， 电阻 1 1000 



































感 器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 温度 为 80% 时 ， 电 阻 为 3000 





5. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2- 12 所 示 ， 爆 燃 传感器 检测 参见 表 7-2-11。 





图 7-2-12 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识 


| 
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表 7-2-11 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 爆 燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 
测量 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 


























SMO 





6. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 7-2-13 所 示 ， 和 节气 门 位 置 传 感 带 检测 
见 表 7-2-12。 









V 
GOO0 
必 _ 小 小 小 -人 4 














图 7-2-13 节气 门 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 

















表 7-2-12 节气 门 位 置 传 感 器 检测 
检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 

















4.8~5.2V 




































































4V 或 更 高 









































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 择 接 器 ， 将 点 火 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 




















重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 | ”节气 门 设置 在 关闭 位 置 : 300 ~900mV 
转 至 ON 位 置 ， 用 诊断 仪 读 取 节 气门 位 置 传感器 输出 电压 节气 门 设置 在 全 开 位 置 : 4250 ~4700mV 
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第 - 八 章 
SAAB (了 博 ) 车 系 





2004 ~ 2005 年 款 SAAB (萨博 ) 9-3 轿车 





第 一 节 
1. 曲轴 位 置 传感器 
， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 8-1-1。 


曲轴 位 置 传 感 带 安 装 位 置 及 端子 识别 如 图 8-1-1 所 示 


. 


ons 


KL LR 
= | 


[4 
Ly 


























传感器 安装 位 置 及 端子 识别 



































图 8-1-1 曲轴 位 : 


表 8-1-1 曲轴 位 置 传 感 器 检测 
检 测 值 





检测 方法 





770 ~9300 








断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 在 20% 温度 下 测量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 


和 端子 2 之 间 的 电阻 
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2. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 (图 8-1-2， 图 8-1-3， 表 8-1-2) 





























图 8-1-2 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 安装 位 置 及 端子 识别 





























传感器 电压 /V 
MD 
So 












































0.0 
-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
冷却 液 温度 /“C 


图 8-1-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电压 标准 值 


























表 8-1-2 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
测量 发 动机 冷却 液 传感器 在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 的 电压 变化 应 符合 图 8-1-3 中 的 电压 变化 曲线 








3. 加 热 型 氧 传感器 (图 8-1-4, 图 8-1-5,， 表 8-1-3) 
































































































































图 8-1-4 加 热 型 氧 传感器 端子 识别 
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传感器 电压 /V 














0.80 0.90 1.00 1.10 -1.20 
过 量 空气 系数 (X) 


图 8-1-5 加 热 型 氧 传感器 电压 标准 值 























表 8-1-3 加热 型 氧 传感器 检测 




















检测 方法 | 人 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 ， 测 量 加 热 型 氧 传感器 在 不 同 的 过 量 空 气 系数 A 
立 符 合 图 8-1-5 ES/ 
变化 下 的 电压 应 符合 图 8-1-5 中 的 规范 值 
在 20C 时 ,测量 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 3.30 








进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 8-1-6 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 8-1-4。 















































图 8-1-6， 进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 8-1-4， 进 气温 度 传感器 检测 
检测 方法 ， 断 开发 动机 进 气温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 A 和 端子 了 之 间 的 电阻 。 












































温度 /%C 电阻 标准 值 /Q 温度 /%C 电阻 标准 值 /0 
-30 27 500 60 577 
-10 9 700 80 310 
20 2 500 90 176 
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5. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 (图 8-1-7， 图 8-1-8， 表 8-1-5) 























图 8-1-7 进 气 攻 管 绝对 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





5.0 











传感器 电压 /V 



































0 25 50 75 100 125 150 175 200 
进 气压 力 /kPa 

















图 8-1-8 进 气 层 管 绝对 压力 传感器 标准 电压 











表 8-1-5 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 ， 测 量 传感器 在 不 同 进 气压 力 变化 下 的 电压 应 符合 图 8-1-8 中 的 规范 值 











6. 空气 流量 传感器 (图 8-1-9, 图 8-1-10, 表 8-1-6) 


N] 


表 8-1-6 ”空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 








符合 图 8-1-10 中 的 频率 变化 标准 值 


导 


连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 空 气流 量 传感器 在 不 同 空气 流量 下 的 频率 








7. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 8-1-11 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传 感 需 检测 
见 表 8-1-7。 


. 194 . 











第 八 章 _SAAB (萨博 ) 车 系 俐 ~ 二 窜 






















































































图 8-1-9 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 
传感器 频率 /Hz 


图 8-1-10 空气 流量 传 感 需 工作 频率 标准 值 



















































































图 8-1-11 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识 另 
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三 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 8-1-7 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
检测 加 速 踏板 传感器 端子 1 和 3 的 输出 电压 0 ~SV 
检测 加 速 踏板 传感器 端子 2 和 6 的 输出 电压 
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8. 排 气 温度 传感器 (图 8-1-12, 图 8-1-13, 表 8-1-8) 























图 8-1-12 排 气 温度 传 感 融 安装 位 置 及 端子 识别 





3.0 





2.0 








传感器 电压 /V 









































.0 
-1000 200 400 600 800 1000 
排 气温 度 / 


图 8-1-13 排 气 温度 传 感 锅 标准 电压 








表 8-1-8 排 气 温度 传感器 











检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 排 气温 度 传 感 器 在 不 同 排 气 温度 下 的 电压 应 符合 图 8-1-13 中 的 电压 变化 


9. 燃油 箱 压 力 传感器 (图 8-1-14, 图 8-1-15， 表 8-1-9) 
表 8-1-9 燃油 箱 压 力 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 燃 油箱 压力 传感器 在 不 同 压 力 下 的 电压 应 符合 图 8-1-15 中 的 电压 变化 
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图 8-1-14 燃油 箱 压 力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 














传感器 电压 /V 
人 


5.0 ] 
r4.5 
-4.0 











=3736.2 0 1245.4 
燃油 箱 压力 /Pa 


图 8-1-15 燃油 箱 压 力 传感器 标准 电压 











10. 车 内 温度 传感器 (图 8-1-16, 图 8-1-17, 表 8-1-10) 
































图 8-1-16 车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





传感器 电阻 /kQ 











0 10 20 30 40 
车 内 温度 /“C 


图 8-1-17 车 内 温度 传 感 需 标准 值 








表 8-1-10 车 内 温度 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
测量 不 同 温度 下 的 车 内 温度 传感器 电阻 应 符合 图 8-1-17 中 的 电阻 变化 





11. 空调 制冷 剂 压力 传感器 
空调 制冷 剂 压力 传 感 絮 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 8-1-18 所 示 ， 空调 制冷 剂 压力 传 感 需 
检测 见 表 8-1-11。 









































图 8-1-18 空调 制冷 剂 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 8-1-11 空调 制冷 剂 压 力 传感器 检测 
检测 方法 : 连接 故障 诊断 仪 ， 测 量 空调 制冷 剂 奈 力 传感器 在 不 同 压力 下 的 电压 输出 




















制冷 剂 压力 /kPa 传感器 输出 电压 /V 
280 0.5 
27 000 3.8 
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第 二 节 ”2004 ~ 2008 年 款 SAAB (萨博 ) 9-5 轿车 


一 、2004 ~ 2005 年 款 SAAB ( 萨博) 9-5 轿车 传感器 检测 


1. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 8-2-1 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 8-2-1。 















































图 8-2-1 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





























表 8-2-1 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 











和 
断 开 曲 轴 位 置 传感器 线 东 插 接 器 ， 在 20 民 温度 下 测量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 0 


和 端子 2 之 间 的 电阻 





2. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 (图 8-2-2, 图 8-2-3， 表 8-2-2 和 表 8-2-3) 























图 8-2-2 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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三 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 
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图 8-2-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 标准 


冷却 液 温度 /CC 


G0 
-30-20-100 10 20 30 40 50 60 70 80 90100110 

















电压 





表 8-2-2 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电压 检测 


方法 


检测 


检 测 值 

















连接 故障 诊断 仪 ， 测 量 温度 传感器 在 不 同 冷却 液 温度 下 的 输出 电压 


表 8-2-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电阻 检测 








院 





应 符合 图 8-2-3 中 的 标准 























检测 方法 : 断 开 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 线束 插 接 器 ， 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 和 端子 2 之 间 的 电阻 
温度 /%C 电阻 标准 值 /9 温度 /SC 电阻 标准 值 /Q 
-30 20 000 ~30 000 60 565 ~670 
-10 7 000 ~11 400 80 295 ~365 
20 2 100 ~2 900 90 240 ~260 
40 1 000 ~1 300 110 140 ~ 160 











3. 加 热 型 氧 传感器 (图 8-2-4， 图 8-2-5， 表 8-2-4) 












































图 8-2-4 加 热 型 氧 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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地 
昔 
路 
尔 
地 
0 上 | | | 
0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 
过 量 空气 系数 ()) 
图 8-2-5 加 热 型 氧 传感器 输出 电压 
表 8-2-4 ”加热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 在 不 同 的 过 量 空气 系数 下 的 氧 传感器 输出 电压 应 符合 图 8-2-5 中 的 标准 值 
在 20% 时 ， 测 量 氧 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 90 











4. 进 气 温度 传感器 (图 8-2-6, 网 8-2-7， 表 8-2-5) 
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图 8-2-6 进 气 温度 传 感 涡 安装 位 置 
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全 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 
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图 8- 


表 
检测 方法 


进 气温 度 /C 


2-7， 进 气温 度 传感器 输出 电压 





8-2-5 进 气温 度 传感器 检测 


-30-20-I0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % 





检 测 值 























连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 在 不 同 进 气温 度 下 的 传感器 输出 电压 


应 符合 图 8-2-7 中 的 标准 值 





5. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 (图 8-2-8， 图 8-2-9， 表 8-2-6) 
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图 8-2-8 进 气 
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上 收 管 绝对 压力 传 感 涡 安装 位 置 及 端子 识别 
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图 8-2-9 
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进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 输出 
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表 8-2-6 进 气 卜 管 绝对 压力 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 在 不 同 进 气压 力 下 的 传感器 输出 电压 应 符合 图 8-2-9 中 的 标准 人 























6 | 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 8-2- 10 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 8-2-7。 





ee 
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BeTT7 了 站 
































图 8-2-10 空气 流量 传 感 咒 安装 位 置 及 端子 识 见 








表 8-2-7 空气 流量 传感器 检测 


检测 方法 ， 连 接 故障 诊断 仪 ， 读 取 空 气流 量 传感器 在 不 同 空气 流量 下 的 频率 









































空气 流量 /(g/s) 传感器 频率 /Hz 空气 流量 /(g/s) 传感器 频率 /Hz 
0 100 ~300 20 4 095 
1 1 045 30 4 764 
1.5 1 312 40 5 289 
2 1 527 50 5 730 
3.5 2 012 60 6 114 
5 2 355 80 6 753 
7.5 2 788 100 7 286 
10 3 134 120 7 743 
15 3 678 140 8 158 














7. 车 内 温度 传感器 (图 8-2-11， 图 8-2-12， 表 8-2-8) 


a 


下 





图 8-2-11 车 内 温度 传 感 融 端子 识别 
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全 全 进口 轿车 传感器 检测 手册 





传感器 电阻 /kQ 








0 10 20 30 40™ 
车 内 温度 /“C 


图 8-2-12 车 内 温度 传 感 需 标准 电阻 








表 8-2-8 车 内 温度 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
读 取 在 不 同 车 内 温度 下 的 传感器 两 个 端子 之 间 的 电阻 应 符合 图 8-2-12 中 的 标准 值 








8. 空调 压力 传感器 (图 8-2-13， 图 8-2-14， 表 8-2-9) 



































图 8-2-13 空调 压力 传 感 咒 安装 位 置 及 端子 识别 
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内 3| 
理 | 
及 制冷 剂 压力 / x10?kPa | 传感器 输出 电压 /V 
和 | 2 0.4 
ES 上 
地 | 10 1.6 
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0 5 10 15 20 25 ~ 25 3. 85 
制冷 剂 压力 /x10*kPa 








图 8-2-14 空调 压力 传 感 顺 输出 电压 
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表 8-2-9 空调 压力 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 不 同 空调 压力 下 的 传感器 输出 电压 应 符合 图 8-2-14 中 的 标准 值 











二 、2006 ~ 2008 年 款 SAAB (萨博 ) 9-5 2.3T 轿车 传感器 检测 
节气 门 电机 位 置 传感器 ( 表 8-2-10) 
表 8-2-10 节气 门 电机 位 置 传 感 器 检测 


















































































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 按 照 图 8-2-15 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针 鹏 
46 和 70 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 关闭 状态 ， 按 照 图 8-2-15 所 示 ， 测 a 
ee en ees 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 全 开 状 态 ， 按 照 图 8-2-15 所 示 ， 测 
量 发 动机 控制 模块 针脚 33 和 70 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 关闭 状态 ， 按 照 图 8-2-15 所 示 ， 测 gy 
量 发 动机 控制 模块 针脚 10 和 70 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 全 开 状 态 ， 按 照 图 8-2-15 所 示 ， 测 1 
量 发 动机 控制 模块 针脚 10 和 70 之 间 的 电压 


























图 8-2-15 节气 门 电机 位 置 传感器 检测 
































2 
质量 空气 流 量 传感器 端子 只 别 如 图 8-2- 16 所 示 ， 质 量 空气 流量 传 感 句 检测 见 表 8-2- 11。 


表 8-2-11 质量 空气 流量 传感器 检测 







































































检测 方法 检 测 值 
断 开 质量 空气 流量 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 a 
万 用 表 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 质量 空气 流量 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 二 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 质量 空气 流量 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 用 数 be 
式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电阻 
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全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 








质量 空气 流量 传感器 














图 8-2-16 质量 空气 流量 传感器 端子 识别 














3. 涡轮 增 压 压力 传感器 


涡轮 增 压 压力 传感器 端子 识别 如 图 8-2-17 所 示 ， 涡轮 增 压 压力 传感器 检测 见 
表 8-2-12。 





图 8-2-17 涡轮 增 压 压力 传感器 端子 识别 





表 8-2-12 涡轮 增 压 压力 传感器 检测 
检测 方法 























检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 A 和 C 之 间 的 电压 5V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 A 和 D 之 间 的 电压 2.1V 

















4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 


发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 8-2- 18 所 示 ; 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 8-2-13。 
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表 8-2-13 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





20C. 2 100 ~2 9000 
60% : 565 ~6700 
80°C : 295 ~3650 


断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传感器 放 和 人 装 有 水 的 容器 中 ,测量 在 不 同 水 温 下 
传感器 端子 之 间 的 电阻 值 











0 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 8-2-19 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 8-2-14。 





图 8-2-19 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 





表 8-2-14 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 








断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 
间 的 电阻 


770 ~9500 





6. 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 表 8-2-15) 


表 8-2-15 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 





























































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 按 照 图 8-2-20 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针 有 ay 
69 和 22 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 关闭 状态 ， 按 照 图 8-2-20 所 示 ， 测 
量 发 动机 控制 模块 针脚 56 和 70 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 全 开 状 态 ， 按 照 图 8-2-20 所 示 ， 测 
量 发 动机 控制 模块 针脚 56 和 70 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 关闭 状态 ， 按 照 图 8-2-20 所 示 ， 测 
量 发 动机 控制 模块 针脚 9 和 70 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 全 开 状 态 ， 按 照 图 8-2-20 所 示 ， 测 
量 发 动机 控制 模块 针脚 9 和 70 之 间 的 电压 
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认 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 














图 8-2-20 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 








7. 制 动 踏板 位 置 传感器 
制 动 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 8-2-21 所 示 ， 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 
见 表 8-2-16。 














图 8-2-21 制 动 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





表 8-2-16 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 








断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 松 开 制 动 踏板 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 


























无 穷 
和 4 之 间 的 电阻 
断 开 传感器 线束 插 接 器 ， 踩 下 制 动 踏板 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 时 

和 4 之 间 的 电阻 
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第 一 节 ”2004 ~ 2007 年 款 ASTRA (和 雅 特 ) 轿车 


节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 9-1-1 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 9-1-1。 











图 9-1-1 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 


表 9-1-1 节气 门 位 置 传感器 检测 






















































































































































































检测 方法 检 测 值 
断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 节 气门 位 置 传感器 了 
端子 G 和 C 之 间 的 电阻 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 节 气门 处 于 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 Rot 
测量 节气 门 位 置 传 感 央 端子 G 和 A 之 间 的 电阻 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 节 气门 处 于 全 开 状 态 ， 用 数字 式 万 用 表 ey 
测量 节气 门 位 置 传感器 端子 G 和 A 之 间 的 电阻 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 节 气门 位 置 传感器 See 
端子 B 和 于 之 间 的 电阻 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 节 和 气门 处 于 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 5 
测量 节气 门 位 置 传感器 端子 B 和 DD 之 间 的 电阻 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 节 和 气门 处 于 全 开 状 态 ， 用 数字 式 万 用 表 6500 
测量 节气 门 位 置 传感器 端子 B 和 D 之 间 的 电阻 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 本 
明 表 测量 节气 门 位 置 传感器 端子 B 和 接地 之 间 的 电压 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 本 
月 表 测量 节气 门 位 置 传感器 端子 G 和 接地 之 间 的 电压 
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三， 合计 口 轿车 传感器 检测 手册 









































































































































( 续 ) 
检测 方法 检 测 值 
断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 证 
用 表 测 量 节 气门 位 置 传感器 端子 C 和 接地 之 间 的 电阻 
断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 D0 
用 表 测 量 节气 门 位 置 传感器 端子 H 和 接地 之 间 的 电阻 
2. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传 感 古 端子 识别 如 图 9-1-2 所 示 ， 空 气流 量 传 感 需 检测 见 表 9-1-2。 
1 2 3 4 
E34 4 4 El 
图 9-1-2 空气 流量 传感器 端子 识 见 
表 9-1-2 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 Ne 
表 测 量 空气 流量 传感器 端子 4 和 接地 之 间 的 电压 
ce ei 将 点 Te 要 
连接 好 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 发 动机 傅 速 运行 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 a 
空气 流量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 
连接 好 空气 流量 传 感 右 线束 插 接 器 ， 发 动机 傅 速 运行 ， 短暂 踩 下 加 速 踏 板 ， 本 
电压 短暂 上 升 至 4V 
用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 本 

















进 气 温度 传感器 端子 识别 如 图 9-1-3 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 9-1-3。 





检测 方法 检 测 值 























进 气温 度 传感器 线束 搬 接 器 保持 连接 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 在 进 气温 
度 为 20 名 时 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 
























































将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气温 度 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 
用 款 测量 空气 ; 流量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 











温度 为 20C 时 ,电阻 为 2 2000 
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4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 9-1-4 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
见 表 9-1-4。 





图 9-1-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 





表 9-1-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 























检测 方法 检 测 值 
断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 ”温度 为 13% 时 ， 电 阻 为 3 2000 
1 和 2 之 间 的 电阻 温度 为 90% 时 ， 电 阻 为 2000 








曲轴 位 置 传 感 器 端子 识别 及 检测 如 图 9-1-5 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 9-1-5。 




















检查 电阻 


检查 电压 
图 9-1-5 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 


表 9-1-5 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 
间 的 电阻 
连接 好 曲轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 数字 式 万 用 表 
量 传感器 端子 1 和 接地 之 间 的 电压 


连接 好 曲轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 用 数字 式 万 用 表 
测量 传感器 端子 2 和 接地 之 间 的 电压 








12500 























2.8V (交流 ) 
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上 | 



































2.8V (交流 ) 























6. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 如 图 9- 1-6 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 9- 1-6。 
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全 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





图 9-1-6 吓 轮 轴 位 置 传 感 需 端子 识别 及 检测 





表 9-1-6 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 














































































































检测 方法 检 测 值 
地 之 间 的 电阻 
断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 
用 表 测 量 传感器 端子 3 和 接地 之 间 的 电压 
7. 氧 传感器 
氧 传感器 端子 识别 如 图 9-1-7 所 示 ， 氧 传感器 检测 见 表 9-1-7。 
图 9-1-7 氧 传感器 端子 识别 
表 9-1-7 和 氧 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 测 量 传感器 端子 2 和 4 之 间 的 电压 0.1 ~0.9V 
断 开 氧 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
断 开 氧 传 感 器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 与 3 之 间 的 电阻 90 





8. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 如 图 9-1-8 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 9-1-8。 




















图 9-1-8 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 
. 212 . 





第 九 章 OPEL (欧宝 )_ 车 系 25 





表 9-1-8 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 























































































































































































































检测 方法 检 测 值 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 0 
和 5 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 感 器 端子 2 Pp 
和 4 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 a 
测量 传感器 端子 1 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 踩 下 加 速 踏 板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 Sa 
量 传感器 端子 1 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 a 
测量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 a 
量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ,使 用 数字 式 万 用 表 ey 
测量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 jo 
量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 不 踩 下 加 速 踏板 ,使 用 数字 式 万 用 表 a 
测量 传感器 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 踩 下 加 速 踏 板 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 0 
量 传感器 端子 5 和 6 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 4 
和 接地 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 5 pe 
和 接地 之 间 的 电阻 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 要 
和 接地 之 间 的 电压 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 使 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 
和 接地 之 间 的 电压 






































第 二 节 2004 ~ 2007 年 款 ZAFIRA ( 赛 飞 利 ) 轿车 


1. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 如 图 9-2-1 所 示 ， 节 和 气门 位 置 传感器 检测 见 表 9-2-1。 
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检测 电阻 检测 电压 
图 9-2-1 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 
表 9-2-1 气门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 4 1 
之 间 的 电阻 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 关 闭 节气 门 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 感 8 
器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 
断 开 节 气门 位 置 传 感 器 线束 插 接 器 ， 节 气门 全 开 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传 感 2 
器 端子 3 和 4 之 间 的 电阻 
重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数 0 
字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 4 之 间 的 电压 
重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气 a 
门 设置 到 关闭 状态 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电压 
重新 连接 好 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气 ee 
门 设置 到 全 开 状 态 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 电压 
。 进 气流 量 传感器 
| 量 传感器 端子 识别 如 图 9-2-2 所 示 ， 进 气流 量 传感器 检测 见 表 9-2-2。 








图 9-2-2 进 气流 量 传感器 端子 识别 



















































































表 9-2-2 进 气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 进 气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 ee 
表 测量 传感器 端子 4 和 接地 之 间 的 电压 
重新 连接 好 进 气流 量 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传 gy 
感 器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 
重新 连接 好 进 气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 傅 速 运行 ,测量 传感器 De 
端子 2 和 3 之 间 的 电压 
重新 连接 好 进 气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 傅 速 运行 ， 踩 下 加 速 踏 


















































板 进行 加 速 ， 测 量 传感器 端子 2 
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和 3 之 间 的 电压 











加 速 时 电压 短暂 达到 4V 
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3. 进 气 温度 传感器 
人 起 辣 作 亲 亲 夺 区 避 的 二 并 见 表 9-2-3。 














图 9-2-3 气温 度 传 感 需 检测 


让 


表 9-2-3 ” 进 气 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 























不 断 开 进 气 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 在 环境 温度 本 
为 10% 时 ， 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 
不 断 开 进 气 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 在 环境 温度 ee 











为 80% 时 〈 可 用 电 吹 风 加 热 ) ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 











4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 及 检测 如 图 9-2-4 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 
磊 检 测 见 表 9-2-4。 





图 9-2-4 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 端子 识别 及 检测 
表 9-2-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 冷 却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 汇 放 发 动 
机 冷却 系统 残余 压力 ， 将 传感器 从 车 上 拆 下 ， 把 传感器 浸入 不 同 温度 的 冷却 液 
中 ， 测 量 冷 却 液 温 度 传 感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 























冷却 液 温 度 为 13% : 23400 
冷却 液 温度 为 90%C : 1500 





5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 如 图 9-2-5 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 9-2-5。 





图 9-2-5 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 
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全 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 9-2-5 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 测 量 传感器 30 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 


检 测 值 




















ee 
凸轮 轴 位 置 传 感 需 端子 识别 及 检测 如 图 9-2-6 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 带 检测 见 表 9-2-6。 


图 9-2-6 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 及 检测 




















表 9-2-6 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 要 
端子 3 和 接地 之 间 的 电压 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 do 
端子 2 和 接地 之 间 的 电阻 





7. 加 热 型 氧 传 感 器 
加 热 型 氧 传感器 端子 识别 及 检测 如 图 9-2-7 所 示 ， 加 热 型 氧 传感器 检测 见 表 9-2-7。 








图 9-2-7 加 热 型 氧 传感器 端子 识别 及 检测 


表 9-2-7 加 热 型 氧 传感器 检测 





检测 方法 检 


不 断 开 加 热 型 氧 传感器 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 仿 速 运行 ， 测 量 传感器 端子 re 
0.6 ~4.9V (往复 波动 ) 
B 与 D 之 间 的 电压 


测 值 
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第 九 章 


OPEL (EK 





欧宝 ) 车 系 站 站 





8. 废气 再 循环 阀 位 置 传感器 
废气 再 循环 阀 位 置 传 感 带 端子 
检测 见 表 9-2-8。 





检测 电阻 

















图 9-2-8 上 废气 再 循环 阀 位 置 传 感 右 端子 识别 及 检测 








检测 电压 





识别 及 检测 如 图 9-2-8 所 示 ， 上 废气 再 循环 阀 位 置 传 感 带 



































































































































表 9-2-8 上 废气 再 循环 阀 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 废气 再 循环 位 置 传感器 线束 插 接 器 ,测量 传感器 端子 B 和 D 之 间 的 
电阻 
断 开 废 气 再 循环 位 置 传 感 器 线 东 插 接 器 ,测量 传感器 端子 C 和 D 之 间 的 S00 
电阻 
重新 连接 好 废气 再 循环 位 置 传 感 器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 
测量 传感器 端子 B 和 D 之 间 的 电压 
重新 连接 好 废气 再 循环 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 
测量 传感器 端子 B 和 C 之 间 的 电压 
9. 车 速 传感器 
车 速 传感器 端子 识别 如 图 9-2-9 所 示 ， 和 车速 传 感 器 检测 见 表 9-2-9。 
外 “营地 
图 9-2-9 车 速 传 感 器 端子 识别 
表 9-2-9 车 速 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 车 速 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 2 上 





和 3 之 间 的 电压 




















测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 


重新 连接 好 车 速 传 感 器 线束 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 推 动车 辆 ， 





0 ~12V (往复 波动 ) 
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第 十 章 
AUDI (奥迪 ) 与 VW (大 众 ) 车 系 





第 一 节 ”2004 ~ 2007 年 款 AUDI TT 轿车 


1. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 10-1-1 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 标准 电 





















































































































































阻 测量 如 图 10-1-2 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 表 10-1-1。 
A B 

900 

800 

7000 | 700 
a 6000 : 600 加 
加 5000 | 500 加 
到 ”4000 : 400 吕 

3000 ! e300 

2000 也 | 200 

1000 100 

0 10 20[30] 40 50 60 70 [80] 90 100 
温度 /C 
图 10-1-1 发 动机 冷却 液 温度 图 10-1-2 发 动机 冷却 液 温度 
传感器 端子 识别 传感器 标准 电阻 











表 10-1-1 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 














断 开 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 线束 插头， 使 用 数字 式 万 用 表 ， 在 不 同 的 温度 
下 测量 传感器 端子 C 和 DD 之 间 的 电阻 


立 符 合 图 10-1-2 中 的 检测 值 范 围 








2. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-1-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 10-1-2。 
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第 十 章 AUDI (奥迪 ) 与 VW (大 众 ) 车 系 < 站 二 后 














图 10-1-3 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 














表 10-1-2 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插头 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 
730 ~1 0000 


电阻 





断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插头 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 
电阻 




















断 开 曲轴 位 置 传感器 线束 插头 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 
电阻 











3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-1-4 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 10-1-3。 





图 10-1-4 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 


表 10-1-3 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 





























检测 方法 检 测 值 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插头 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端子 3 和 接地 之 De 


间 的 电阻 

















断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插头 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 
测量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 





5V 








4. 车 速 传 感 器 
车 速 传感器 端子 识别 如 图 10-1-5 所 示 ， 车 速 传感器 检测 见 表 10-1-4。 
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全 全 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 











表 10-1-4 车 速 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 











断 开车 速 传感器 线束 插头 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端子 3 和 接地 之 间 的 ee 
电阻 

















断 开车 速 位 置 传感器 线束 插头 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 测 
量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 











11~14V 





5. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-1-6 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 10-1-5。 








EN 
2 


2 


图 10-1-6 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 





表 10-1-5 节气 门 位 置 传感器 检测 



















































































检测 方法 检 测 值 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插头 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端子 2 和 6 之 间 5 
的 电阻 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插头 ， 关 闭 节气 门 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端 1 
子 4 和 6 之 间 的 电阻 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插头 ， 节 气门 全 开 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端 二 
子 4 和 6 之 间 的 电阻 
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AUDL (奥迪 ) 与 VW_( 大 众 ) 车 系 < 站 



































































































































第 十 章 
( 续 ) 
检测 方法 检 测 值 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插头 ， 关 闭 节气 门 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端 6 
子 1 和 6 之 间 的 电阻 
断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插头 ， 节 气门 全 开 ， 使 用 万 用 表 ， 测 量 传感器 端 
子 1 和 6 之 间 的 电阻 
6. 进 气 温度 传感器 
进 气 温度 传感器 端子 识别 及 检测 如 图 10-1-7 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 10-1-6。 
图 10-1-7 进 气温 度 传感器 端子 识别 及 检测 
表 10-1-6 进 气 温度 传感器 检测 
检测 方法 : 断 开 进 气温 度 传 感 髓 插 接 器 ， 测 量 不 同 温度 下 的 传 感 融 1 和 2 端子 之 间 的 电阻 
温度 /SC 电阻 /0 
一 20 13 800 
0 5 500 
20 2 400 
40 1 100 
60 600 
7. 空气 流量 传感器 
气流 量 传感器 检测 见 表 10-1-7。 





| 如 图 10-1-8 所 示 ， 空 气流 量 


二 LU 


空气 流量 传 感 需 端子 识 另 














疾 


连 





三 区 进 D 轿 车 传 感 高 检测 手册 


表 10-1-7 

检测 方法 
接 故 障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 傅 速 
量 传感器 的 进 气量 


气 沁 气流 量 


束 运行 ， 用 诊 





传感器 检测 
肯 诊 断 仪 读 取 仿 速 状 态 下 ， 进 气流 
0 
增 压 压力 传 

















检 测 值 








点 为 2. 0 ~4. 5g/s 





子 识别 如 图 10-1-9 所 示 ， 增 压 压 力 传感器 检测 见 表 10-1-8。 

























































































图 10-1-9 增 压 压力 传感器 别 
表 10-1-8 增 压 压力 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 增 压 压 力 传感器 线 东 插头 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 万 用 表 ， 测 大 
量 传感器 端子 3 和 接地 之 间 的 电压 
重新 连接 好 增 压 压 力 传感器 线束 插头， 起 动 发 动机 仿 速 运行 ， 测 量 传感器 端 Td 
子 1 和 4 之 间 的 电压 
dl 起 动 发 动机 人 铺 速 运行 ， 彻 底 躁 下 加 速 De 
踏板 ， 测 量 传感器 端子 1 和 4 之 间 的 电压 
9. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传 感 别 如 图 10-1- 10 所 示 ， 加 热 型 氧 





氧 传感器 检测 见 表 10-1-9。 


1 4 
图 10-1-10 加 热 型 氧 传感器 端 
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子 识 别 





第 十 章 AUDI (奥迪 ) 与 VW_ (大众) 车 系 < 站 二 后 





表 10-1-9 加 热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 


检 测 值 
断 开 加 热 型 氧 传感器 线束 插头 ， 发 动机 仿 速 运行 ， 测 量 传感器 端子 1 和 接地 
之 间 的 电压 











11~14V 

















连接 好 加 热 型 氧 传感器 线束 可 
之 间 的 电压 


和 头 ， 发 动机 合 速 运行 ， 测 量 传感器 端子 3 和 4 




















在 0~1V 之 间 往 复 变 化 


10. 动力 转向 压力 传感器 


动力 转向 压力 传感器 端子 识别 及 检测 如 图 10-1-11 所 示 ， 动 力 转向 压力 传感器 检测 见 
表 10-1-10。 


图 10-1-11 动力 转向 压力 传感器 端子 识别 及 检测 


表 10-1-10 动力 转向 压力 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 

断 开 动力 转向 压力 传感器 线束 插头 ， 发 动机 仍 速 运行 ， 不 转 动 转向 盘 ， 测 量 
传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 























无 穷 大 
断 开动 力 转向 压力 传感器 线束 插头 ， 发 动机 人 总 速 运行 ， 转 动 转向 盘 ， 测 量 传 oo 
感 器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 





第 二 节 ”2003 ~ 2006 年 款 A8 轿车 


一 、2003 ~ 2004 年 款 A8 (4. 2L) 轿车 传感器 检测 
1. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 


发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 10-2-1 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 感 絮 检测 见 
表 10-2-1。 





图 10-2-1 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 
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全 人 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 10-2-1 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 


检测 方法 : 断 开 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 ， 将 发 动机 温度 传感器 放 人 不 同 温度 的 冷却 液 中 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传 
感 器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 










































































冷却 液 温 度 /%C 检测 值 /Q 
20 2 200 ~3 000 
30 1 500 ~2 000 
80 275 ~375 
100 150 ~240 
2. 加 热 型 氧 传感器 
加 热 型 氧 传 感 需 端子 识别 如 图 10-2-2 所 示 ， 加 热 型 氧 传 感 需 检测 见 表 10-2-2。 
图 10-2-2 加热 型 氧 传感器 端子 识别 
表 10-2-2 加热 型 氧 传感器 检测 
检测 方法 检 浏 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动车 辆 运行 ， 在 混合 气 过 稀 的 情况 下 读 取 加 热 型 氧 传 感 a 
器 的 输出 电压 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动车 辆 运行 ， 在 混合 气 过 浓 的 情况 下 读 取 加 热 型 氧 传 感 ee 
器 的 输出 电压 











进 气温 度 传感器 / 室 气 
表 10-2-3。 








气温 度 传感器 检测 见 
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第 十 意 AUDI ( 奥 过) 与 VW (大众 ) 车 系 < 全 





表 10-2-3 进 气 温度 传感器 检测 
检测 方法 : 断 开 进 气温 度 传感器 /空气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 





















































温度 /%C 检测 值 /Q 
-20 13 800 
0 5 500 
20 2 400 
40 1 100 
60 600 





4. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传感器 端子 识别 如 图 10-2-4 所 示 ， 发 动机 转速 传感器 检测 见 表 10-2-4。 





图 10-2-4 ”发 动机 转速 传感器 端子 识别 
表 10-2-4 发 动机 转速 传感器 检测 



























































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 无 穷 大 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 无 穷 大 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 en 
万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 





5. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传 感 右 端子 识别 如 图 10-2-5 所 示 ， 发 动机 爆燃 传 感 顺 检测 见 表 10-2-5。 








图 10-2-5 发 动机 爆燃 传感器 端子 识别 
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全 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 





表 10-2-5 发 动机 爆燃 传感器 检测 















































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 ey 
万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 pe 
万 用 表 测量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 











6. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 10-2-3 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 10-2-6。 


表 10-2-6 空气 流量 传感器 检测 






































































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 (图 10-2-3)， 著 电 池 电 压 
使 起 动机 短暂 工作 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 接地 之 间 的 电压 二 这 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 空气 流量 传感器 线束 插 接 器 (图 10-2-3)， 苦 电 池 电 压 
使 起 动机 短暂 工作 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 站 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 和 4 之 间 的 约 5V 
电压 











7. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-2-6 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 10-2-7。 





图 10-2-6 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 


表 10-2-7 加 速 踏 板 位 置 传感器 检测 














































































































































































































检测 方法 检 测 值 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 吉 ， 再 将 点 多 5V 
火 开 关 转 至 ON 位 置 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 接地 之 间 的 电压 四 

将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 再 将 点 ey 
火 开关 转 至 ON 位 置 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 

将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 再 将 点 页 机 
火 开 关 转 至 ON 位 置 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 5 和 接地 之 间 的 电压 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传 感 右 线束 插 接 器 ， 再 将 点 约 5V 
火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电压 bE 
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8. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-2-7 所 示 ， 吓 轮轴 位 置 传 感 骨 检 测 见 表 10-2-8。 


中 
A 


图 10-2-7 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 


表 10-2-8 凸轮 轴 位 置 传 感 器 检测 







































































































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 再 将 点 火 ee 
开关 转译 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开关 转译 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 再 将 点 火 
开关 转译 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 接地 之 间 的 电压 ee 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 人 
外 村 了 划 
万 用 表 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 导 通 性 
































在 传感器 端子 1 和 2 之 间 跨 接 LED 测试 灯 ， 短 暂 使 用 起 动机 起 动 ， 查 看 
LED 灯 状 况 











LED 灯 应 内 亮 





二 、2004 ~ 2006 年 款 AUDI A8 (6. 0L) 轿车 传感器 检测 


1. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-2-8 所 示 ， 吓 轮轴 位 置 传 感 骨 检 测 见 表 10-2-9。 












| 






图 10-2-8 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 
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语 全 区 :让 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 10-2-9 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


























将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 











应 为 4.5V 





2. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 10-2-9 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 感 絮 检测 见 
表 10-2-10。 





图 10-2-9 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 端子 识别 


表 10-2-10 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 人 不 同 温度 的 冷却 液 中 ， 测 量 不 同 温度 下 传 感 30% 时 : 电阻 为 1 500 ~2 0000 
器 端子 之 间 的 电阻 80% 时 : 电阻 为 275 ~375Q 





3. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传感器 端子 识别 如 图 10-2-10 所 示 ， 发 动机 转速 传感器 检测 见 表 10-2-11 。 





图 10-2-10 ”发 动机 转速 传感器 端子 识别 


表 10-2-11 发 动机 转速 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 























将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 

















应 为 4.5V 
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4. 发 动机 进 气 温度 传感器 
发 动机 进 气 温度 传感器 端子 识别 如 图 10-2-11 所 示 ， 发 动机 进 气 温度 传感器 检测 见 
表 10-2-12。 





图 10-2-11 发 动机 进 气温 度 传感器 端子 识别 


表 10-2-12 发 动机 进 气 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


30% 时 : 电阻 为 1 500 ~2 0000 
80% 时: 电阻 为 275 ~375Q 




















用 数字 式 万 用 表 测 量 不 同 进 气温 度 下 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 








S. 爆燃 传感器 
爆燃 传 感 需 端子 识别 如 网 10-2-12 所 示 ， 爆 燃 传 感 带 检测 见 表 10-2-13。 








图 10-2-12 ”爆燃 传 感 需 端子 识 别 





表 10-2-13 爆燃 传感器 检测 






































检测 方法 检 测 值 
用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 无 穷 大 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 无 穷 大 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 无 穷 大 





6. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 顺 端子 识别 如 图 10-2-13 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 带 检 测 见 表 10-2-14。 
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全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 








图 10-2-13 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 








表 10-2-14 曲轴 位 置 传感器 检测 









































检测 方法 检 测 值 
用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 接地 之 间 的 电压 至 少 为 4.5V 
用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 和 5 之 间 的 电压 至 少 为 4.5V 
用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 和 接地 之 间 的 电压 至 少 为 4.5V 
用 数字 式 万 用 表 测量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 至 少 为 4.5V 











7. 空气 流量 传感器 ( 表 10-2-15) 


表 10-2-15 空气 流量 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





在 诊断 搬 座 上 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 读 取 空 气流 量 传感器 








应 为 2.5 ~6. 0g/s 














的 进 气量 数据 








第 三 节 ”2007 ~ 2009 年 款 Q7 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-3-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 10-3-1。 





图 10-3-1 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 
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表 10-3-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
















































































检测 方法 检 测 值 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 NS 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 四 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 产品 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 5 之 间 的 电压 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 多 中 
万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 中 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 sy 
万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 3 之 间 的 电压 



































2 
进 气 流量 传感器 端子 识别 如 图 10-3-2 所 示 ， 进 气流 量 传感器 检测 见 表 10-3-2。 





检测 方法 检 测 值 


在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 或 扫描 工具 ， 使 发 动机 仍 速 运行 ， 用 故障 诊断 
仪 读 取 进 气流 量 传感器 的 工作 参数 














T 
> 








2.0 ~5.0g/s 




















3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 10-3-3 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 
感 器 检测 见 表 10-3-3。 





图 10-3-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 10-3-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 

















将 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 放 入 不 同 温度 的 冷却 液 中 ， 测 量 不 同 温度 下 传 感 30% 时 : 电阻 为 1 500 ~2 0000 
器 端子 之 间 的 电阻 80% 时 : 电阻 为 275 ~3750 





4. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传感器 端子 识别 如 图 10-3-4 所 示 ， 发 动机 转速 传感器 检测 见 表 10-3-4。 


1 
(Zp 





图 10-3-4 发 动机 转速 传感器 端子 识别 





表 10-3-4 发 动机 转速 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

















断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 转速 传感器 et 
i 在 20% 时 测量 : 730 ~1 000Q 
端子 (图 10-3-4 中 的 B) 2 和 3 之 间 的 电阻 























断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 转速 传感器 无 穷 天 
端子 (图 10-3-4 中 的 B) 1 和 2 之 间 的 电阻 





















































断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 转速 传感器 a 
i es 无 穷 大 
端子 (图 10-3-4 中 的 B) 1 和 3 之 间 的 电阻 






































5. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 端子 识别 如 图 10-3-5 所 示 ， 发 动机 爆燃 传感器 检测 见 表 10-3-5。 





1 2 3 


图 10-3-5 发 动机 爆燃 传感器 端子 识别 
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表 10-3-5 发 动机 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 爆燃 传感器 
端子 1 和 2 之 间 的 电阻 





























6. 节气 门 位 置 传 感 器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-3-6 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 10-3-6。 













Eo| 


图 10-3-6 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 


表 10-3-6 节气 门 位 置 传 感 器 检测 


















































检测 方法 检 测 值 

断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 天 二 
用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 

断 开 节 气门 位 置 传 感 器 线束 插 接 嚣 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 SY 
用 表 测 量 传感器 端子 1 与 5 之 间 的 电压 

断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 ee 
用 表 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 

断 开 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 hey 
用 表 测 量 传感器 端子 2 与 3 之 间 的 电压 























第 四 节 ”2007 ~ 2009 年 款 大 众 TOUAREG (途锐 ) 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-4-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 10-4-1。 







Eo| 


1 2 3 4 5 6 


图 10-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 
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表 10-4-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 






















































































































































































检测 方法 检 测 值 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 NY 
式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 产品 
式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 5 之 间 的 电压 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 多 中 
式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 sy 
式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 3 之 间 的 电压 









































进 气 流量 传感器 端子 识别 如 图 10-4-2 所 示 ， 进 气流 量 传感器 检测 见 表 10-4-2。 





图 10-4-2” 进 气流 量 传 感 需 端子 识别 


表 10-4-2 进 气流 量 传 感 器 检测 





检测 方法 检 测 值 























在 诊断 插座 上 连接 故障 诊断 仪 或 扫描 工具 ， 使 发 动机 僵 速 运行 ， 用 故障 诊断 























2.0 ~5.0g/s 














仪 读 取 进 气流 量 传感器 的 工作 参数 








3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 10-4-3 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 
感 器 检测 见 表 10-4-3。 





图 10-4-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 10-4-3 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 不 同 温度 的 冷却 液 中 ， 测 量 不 同 温度 下 传 感 30% 时 : 电阻 为 1 500 ~2 0000Q 














器 端子 之 间 的 电阻 80% 时 : 电阻 为 275 ~375Q 





4. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传 感 需 端子 识别 如 图 10-4-4 所 示 ， 发 动机 转速 传 感 顺 检测 见 表 10-4-4。 





图 10-4-4 发 动机 转速 传感器 端子 识别 





表 10-4-4 发 动机 转速 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 转速 传 感 
絮 端 子 (图 10-4-4 中 的 B) 2 和 3 之 间 的 电阻 





在 20% 时 测量 : 730 ~1 0000 















































断 开发 动机 转速 传 感 右 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 转速 传 感 无 穷 大 
器 端子 (图 10-4-4 中 的 B) 1 和 2 之 间 的 电阻 - 

断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 发 动机 转速 传 感 无 穷 大 
J 





器 端子 (图 10-4-4 中 的 B) 1 和 3 之 间 的 电阻 


5. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 端子 识别 如 图 10-4-5 所 示 ， 发 动机 爆燃 传感器 检测 见 表 10-4-5。 





1 2 | 


图 10-4-5 ”发 动机 爆燃 传感器 端子 识别 
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表 10-4-5 发 动机 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 万 用 表 测量 发 动机 爆燃 传 感 
器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 

















6. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传 感 融 端子 识别 如 图 10-4-6 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 10-4-6。 











图 10-4-6 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 


表 10-4-6 节气 门 位 置 传感器 检测 






















































































































































































检测 方法 检 测 值 

断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 多 中 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 

断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 多 中 
万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 5 之 间 的 电压 

断 开 节 气门 位 置 传感器 线 东 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 约 5V 
万 用 表 测量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 

断 开 节 气门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 大 5 
万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 3 之 间 的 电压 





























1 
进 气 流量 传感器 端子 识别 如 图 10-5-1 所 示 ， 进 气流 量 传感器 检测 见 表 10-5-1。 


表 10-5-1 进 气流 量 传感器 检测 







































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气流 量 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 起 动机 驱 人 
动 发 动机 ， 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 
重新 连接 好 进 气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 僵 速 运行 ,测量 传 感 a 
器 端子 3 和 5 之 间 的 电压 
重新 连接 好 进 气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 僵 速 运行 ， 然 后 短暂 了 
踩 下 加 速 踏板 ， 测 量 传感器 端子 3 和 5 之 间 的 电压 
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图 10-5-1 进 气流 量 传感器 / 进 气 温度 传感器 端子 识别 








2. 进 气温 度 传感器 
进 气 温度 传感器 端子 识别 如 图 10-5-1 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 10-5-2。 


表 10-5-2 进 气 温度 传感器 检测 


检测 方法 : 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气温 度 传感器 线束 搬 接 器 ， 在 不 同 的 温度 下 测量 传感器 端子 1 和 3 之 
间 的 电阻 























温度 /% 检测 值 /Q 
0 5 000 ~6 500 
20 2 250 ~3 000 
40 900 ~1 400 
60 525 ~ 670 
80 275 ~375 





3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 10-5-2 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 
感 器 检测 见 表 10-5-3。 




















图 10-5-2 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 10-5-3 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 


检测 方法 : 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 拆 下 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ， 浸 入 不 同 温度 的 冷却 液 中 ， 测 量 传感器 端子 
C 和 D 之 间 的 电阻 






































温度 /C 检测 值 /Q 
0 5 000 ~6 500 
10 3 350 ~4 400 
20 2 250 ~3 000 
30 1 500 ~2 000 
40 900 ~1 400 
50 700 ~950 
60 525 ~670 
70 375 ~500 
80 275 ~375 
90 200 ~290 
100 140 ~ 225 





4. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 与 端子 识别 如 图 10-5-3 所 示 ， 凹 轮轴 位 置 传 感 带 检测 见 表 
10-5-4。 





人 
四 






Is 








图 10-5-3 ”凸轮 轴 位 置 传感器 安装 位 置 与 端子 识别 


表 10-S-4 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 


















































将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 a 
关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 3 之 间 的 电压 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 式 
万 用 表 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 
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5. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 10-5-4 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 
10-5-5。 





图 10-5-4 加 速 踏板 位 置 传 感 融 端子 识别 


表 10-5-5 加速 踏板 位 置 传感器 检测 




















































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 ee 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 5 之 间 的 电压 人 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线 东 插 接 器 ， 将 点 火 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 0 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 a 
开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 2 与 3 之 间 的 电压 Bi 




















6. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传 感 需 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 10-5-5 所 示 ， 发 动机 转速 传感器 检测 见 表 
10-5-6。 











图 10-5-5 ”发 动机 转速 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 10-5-6 发 动机 转速 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 用 数字 





1.1~1.6kQ) 











式 万 用 表 测量 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 
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第 一 节 ”2002 ~ 2003 年 款 VOLVO S80 轿车 


1. 发 动机 冷却 液 传 感 器 
发 动机 冷却 液 传 感 需 端子 识别 如 图 11- 1-1 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 感 需 检测 见 表 11- 1- 1。 





图 11-1-1 发 动机 冷却 液 传感器 端子 识别 





表 11-1-1 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





测量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 及 输出 电压 





























温度 /C 标准 电阻 值 /9 输出 电压 /V 
0 5 740 2. 65 
10 3 700 2. 10 
20 2 450 1. 62 
40 1 150 0. 92 
80 318 0. 29 
100 184 0. 17 








2. 增 压 压 力 传感器 
增 压 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11- 1-2 所 示 ， 增 压 压力 传感器 检测 见 表 11- 1- 2。 
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图 11-1-2 增 压 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 





表 11-1-2 增 压 压力 传感器 检测 












































连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 增 压 压 力 传感器 在 不 同 增 压 压力 下 的 输出 电压 
增 压 压 力 /kPa 输出 电压 /V 
90 1.69 
101.3 1.90 
150 2.8 
200 3.71 
离合 器 踏板 位 置 传感器 


3; 
离合 器 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 11- 1- 3 所 示 ， 离 合 器 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 11-1-3。 





1 5 


口 口 口 
口 口 口 口 














图 11-1-3 离合 器 踏板 位 置 传感器 端子 识别 


表 11-1-3 离合 器 踏板 位 置 传感器 检测 
读 取 离合 器 踏板 位 置 传感器 在 不 同 踏板 行程 下 的 电阻 变化 




















离合 器 踏板 行程 /mm 电阻 /0 
0 1 500 ~2 500 
25 1 000 ~2 000 
50 750 ~1750 
100 500 ~1 000 
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4. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 11-1-4 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 避 检测 见 表 11-1-4。 

















图 11-1-4 ”凸轮 轴 位 置 传 感 器 端子 识别 


表 11-1-4 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 




















断 开 凸 轮轴 位 置 传感器 线束 离 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 凸 
轮轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 端子 1 和 3 之 间 的 电压 





5V 














5 








重新 连接 好 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 捅 接 器 ， 起 动 发 动机 ， 测 量 端子 2 和 3 


电压 应 在 0V 至 5V 之 间 往 复 变 化 
之 间 的 电压 

















5. 燃油 箱 压 力 传感器 
燃油 箱 压 力 传 感 器 端子 识别 如 图 11-1-5 所 示 ， 燃 油箱 压力 传感器 检测 见 表 11-1-5。 














图 11-1-5 燃油 箱 压 力 传感器 端子 识别 





表 11-1-5 燃油 箱 压 力 传感器 检测 























连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 燃 油箱 压力 传感器 在 不 同 压 力 下 的 输出 电压 
燃油 箱 压力 /kPa 输出 电压 /V 
-2.0 1.7 
-1.5 2 
0 3.3 
0.5 3.7 








6. 加 速 踏板 位 置 传感器 

加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 
11-1-6 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
见 表 11-1-6。 














图 11-1-6 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 
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表 11-1-6 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 






































断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传 感 人 
器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 

断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 捅 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传 感 二 
器 端子 6 与 接地 之 间 的 电压 








测量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 00 


重新 连接 好 传感器 线束 插 接 器 ,将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 关闭 
状态 ， 测 量 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电压 



































重新 连接 好 传感器 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 全 开 
状态 ， 测 量 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电 有 




















4.4V 


轩 





7. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传感器 端子 识别 如 图 11-1-7 所 示 ， 发 动机 转速 传感器 检测 见 表 11-1-7。 




















图 11-1-7 发 动机 转速 传感器 端子 识别 


表 11-1-7 发 动机 转速 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
断 开 发 动机 转速 传感器 线束 搬 接 器 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 108 ~ 1420 



































8. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 11-1-8 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 11-1-8。 


图 11-1-8 曲轴 位 置 传 感 需 端 子 识 别 


表 11-1-8 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 100 ~150Q 
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9. 制 动 踏 板 位 置 传感器 
制 动 踏 板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 11-1-9 所 示 ， 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 


I 
I 


图 11-1-9 制 动 踏 板 位 置 传感器 端子 识别 

















表 11-1-9 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 
读 取 离合 器 踏板 位 置 传感器 在 不 同 踏板 行程 下 的 电阻 变化 




















制 动 踏板 行程 /mm 电阻 /0 
0 1 300 ~2 100 
20 1 000 ~1 800 
30 900 ~1 700 
50 600 ~ 1 400 














涯 
由 
Hf 
由 
厅 
纲 
法 

E 
+ 
玉 
Hu 


| 如 图 11-1- 10 所 示 ， 进 气流 量 传感器 检测 见 表 11-1-10。 


3 1 














图 11-1-10 进 气流 量 传感器 端子 识别 


表 11-1-10 进 气流 量 传感器 检测 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 不 同 进 气 流量 下 传感器 输出 电压 












































进 气 流量 /( kg/h) 电压 /V 
12.0 1.31 
15.0 1.39 
30.0 1.69 
60.0 2.11 





11. 进 气 温度 传感器 
A eh 识别 如 图 11-1-11 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 11-1-11。 
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图 11-1-11 进 气温 度 传 感 器 端子 识别 


表 11-1-11 进 气温 度 传感器 检测 
测量 不 同 进 气温 度 下 的 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 及 输出 电压 


















































进 气温 度 /%C 标准 电阻 值 /Q 输出 电压 /V 
0 15 930 4.30 
10 9 670 3. 94 
20 6 070 3. 50 
30 3 920 3.00 
40 2 600 2. 50 








12. 空调 压力 传感器 
空调 压力 传感器 端子 识别 如 图 11-1-12 所 示 ， 空调 压力 传感器 检测 见 表 11-1-12。 





图 11-1-12 空调 压力 传感器 端子 识别 





表 11-1-12 空调 压力 传感器 检测 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 不 同 空调 压力 下 传感器 的 输出 电压 























空调 压力 /kPa 电压 /V 
0 0. 25 
517 1 
1 206 2 
1 894 3 
3 100 4.75 
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13. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 端子 识别 如 图 11-1- 13 所 示 ， 环 境 温 度 传感器 检测 见 表 11-1-13。 











表 11-1-13 环境 温度 传感器 检测 
断 开 环 境 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 测 量 不 同 温度 下 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 

















温度 /%C 标准 电阻 值 /Q 
0 6 318 
10 3 857 
20 2 424 
14. 蒸发 器 温度 传感器 


蒸发 器 温度 传感器 安装 位 置 如 图 11-1-14 所 示 ， 蒸发 器 温度 传感器 检测 见 表 11-1-14。 








图 11-1-14 蒸发 器 温度 传 感 顺 安装 位 置 





表 11-1-14 蒸发 器 温度 传感器 检测 
断 开 蒸发 器 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 测 量 不 同 温度 下 传感器 两 端子 之 间 的 电阻 



































温度 /°C 标准 电阻 值 /Q 
0 9 000 
10 5 500 
20 3 400 
30 2 200 
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15. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 如 图 11-1-15 所 示 ， 车 内 温度 传感器 检测 见 表 11-1-15。 

















图 11-1-15 车 内 温度 传感器 安装 位 置 


表 11-1-15 车 内 温度 传感器 检测 
断 开 车 内 温度 传感器 线束 插 接 吉 ， 测 量 不 同 温度 下 传感器 两 端子 之 间 的 电阻 


























温度 /°C 标准 电阻 值 /Q 
10 18 000 
20 12 000 
30 8 200 





第 二 节 ”2003 ~ 2006 年 款 VOLVO XC90 (2.5T) 轿车 


1. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 如 图 11-2-1 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 感 央 检 测 见 
表 11-2-1。 














图 11-2-1 发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 位 置 
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表 11-2-1 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
测量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 























温度 /SC 标准 电阻 值 /Q 
0 5 740 
10 3 700 
20 2 450 
40 1 150 
80 318 
100 184 








2, 流 已 
空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-2 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 

















表 11-2-2 空气 流量 传感器 检测 
检 测 方 法 电压 /V 


连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 ， 检 测 空气 流量 传感器 在 不 同 的 节气 门 开 度 下 
的 输出 电压 

















在 1 ~5V 之 间 变 化 








3. 发 动机 爆燃 传感器 
发 动机 爆燃 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-3 所 示 ， 发 动机 爆燃 传 感 占 检测 见 表 
11-2-3。 





图 11-2-3 发 动机 爆燃 传 感 吉安 装 位 置 及 端子 识别 
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表 11-2-3 发 动机 爆燃 传感器 检测 




































































检测 方法 电阻 
断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 1 端子 1 和 2 a 
之 间 的 电阻 
断 开发 动机 爆燃 传感器 线束 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 2 端子 3 和 4 
辣 
之 间 的 电阻 














4. 离合 器 踏板 位 置 传感器 
离合 器 踏板 位 置 传 感 需 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-4 所 示 ， 离 合 器 踏板 位 置 传感器 
检测 见 表 11-2-4。 




















表 11-2-4 离合 器 踏板 位 置 传感器 检测 









































检测 方法 电阻 
世 开 离合 器 踏板 位 置 传 感 右 线束 择 接 器 ， 不 踩 下 离合 器 踏板 ， 用 万 用 表 测 量 Tad add 
离合 器 踏板 传感器 端子 2 和 4 之 间 的 电阻 
断 开 离合 器 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 需 ， 彻 底 踩 下 离合 器 踏板 ， 用 万 用 表 测 MD S00 
量 离合 器 踏板 传感器 端子 2 和 4 之 间 的 电阻 








5. 氧 传感器 
前 部 /后 部 氧 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-5 所 示 ， 氧 传 感 句 检测 见 表 
11225。 
表 11-2-5 氧 传感器 检测 























检测 方法 电 阻 
断 开 前 部 氧 传感器 线束 搬 接 器 ， 在 20Y 的 温度 下 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 3 ee 
和 4 之 间 的 电阻 
断 开 后 部 氧 传感器 线束 搬 接 器 ， 在 20Y 的 温度 下 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 纹 90 

















和 2 之 间 的 电阻 
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前 氧 传感器 





后 氧 传感器 








图 11-2-5 前 部 /后 部 氧 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


6. 发 动机 转速 传感器 
发 动机 转速 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-6 所 示 ， 发 动机 转速 传感器 检测 见 表 11-2-6。 




















图 11-2-6 发 动机 转速 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 

表 11-2-6 发 动机 转速 传感器 检测 

检 测 方 法 电阻 

断 开发 动机 转速 传感器 线束 插 接 器 ， 在 20% 的 温度 下 用 万 用 表 测 量 传感器 端 
子 之 间 的 电阻 









































108.5 ~ 142. 50 





7. 发 动机 进 气 温度 传感器 
发 动机 进 气 温度 传 感 絮 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-7 所 示 ， 发 动机 进 气温 度 传 感 需 
检测 见 表 11-2-7。 
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图 11-2-7 发 动机 进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 


表 11-2-7 发 动机 进 气 温度 传感器 检测 
测量 不 同 进 气温 度 下 的 传感器 两 端子 之 间 的 电阻 
























































进 气 温度 /%C 标准 电阻 值 /9 
0 5 886 
10 3 791 
20 2 510 
30 1 715 





8. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-8 所 示 ， 环 境 温度 传 感 咒 检测 见 
表 11-2-8。 




















图 1-2-8 环境 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
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表 11-2-8 环境 温度 传感器 检测 
测量 不 同 环境 温度 下 的 传感器 两 端子 之 间 的 电阻 

















温度 /SC 标准 电阻 值 /Q 
一 20 18 702 
0 6 318 
20 2 424 
40 1 034 





9. 空调 压力 传感器 


空调 压力 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-9 所 示 ， 空 调 压力 传感器 检测 见 表 
11-2-9。 





图 11-2-9 空调 压力 传 感 融 安装 位 置 及 端子 识别 





表 11-2-9 空调 压力 传感器 检测 











检测 方法 电 压 
连接 故障 诊断 仪 ， 开 局 空调 系统 ， 检 测 不 同 空调 压力 











空调 压力 为 0.25kPa 时 ， 电 压 约 为 0V 


下 的 传感器 电压 输出 空调 压力 为 3100kPa 时 ， 电 压 约 为 4.75V 




















10. 蒸发 器 温度 传感器 
蒸发 需 温度 传感器 安装 位 置 如 图 11-2-10 所 示 ， 蒸 发 器 温度 传感器 检测 见 表 11-2-10。 





图 11-2-10 蒸发 器 温度 传 感 顺 安装 位 置 
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表 11-2-10 蒸发 器 温度 传感器 检测 
测量 不 同 温度 下 的 蒸发 器 温度 传感器 两 端子 之 间 的 电阻 















































温度 /SC 标准 电阻 值 /Q 
-40 91 800 
-30 48 400 
-20 26 600 
-10 15 200 
0 9 000 
10 5 500 
20 3 400 
30 2 200 
40 1 500 
50 1 000 
60 700 
70 500 
80 300 
90 200 





11. 阳光 照度 传感器 
阳光 照度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-2-11 所 示 ， 阳 光照 度 传感器 检测 见 表 
11-2-11。 





图 11-2-11 阳光 照度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 




















表 11-2-11 阳光 照度 传感器 检测 





检测 方法 电 压 





连接 故障 诊断 仪 ， 用 亮度 不 同 的 灯光 照射 阳光 照度 传 - 
村 感 器 输出 电压 应 随 灯光 照射 强度 的 增加 而 上 
感 回 ， 检 测 传感器 电压 输出 传感器 输出 电压 应 随 灯 光照 射 9 增 力 升 











第 三 节 ”2000 ~ 2007 年 款 VOLVO S60 轿车 


一 、2000 ~ 2007 年 款 VOLVO S60 2. 0L 轿车 传感器 检测 
. 质量 空气 流量 传感器 


1 
质量 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 11-3-1 所 示 ， 质 量 空气 流量 传 











所 
MAD 





磊 检 测 见 表 11-3-1。 














图 11-3-1 质量 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 传 感 顺 端子 识别 





表 11-3-1 质量 空气 流量 传感器 检测 









































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 5V 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 3 与 5 之 间 的 电压 1V 
起 动 发 动机 傅 速 运行 ,测量 传感器 端子 3 与 5 之 间 的 电压 1.7V 
2. 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 
加 速 踏 板 位 置 传 感 絮 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 11-3-2 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 检测 见 表 11-3-2。 


























图 11-3-2 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 





表 11-3-2 ”加速 踏板 位 置 传感器 检测 





















































检 测 方 法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 6 与 接地 之 间 的 电压 5V 
检测 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 00 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 关闭 ， 检 测 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电压 0.4V 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 全 开 ， 检测 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电压 4.0V 
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全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 11-3-3 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 11-3-3。 

















图 11-3-3 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 


表 11-3-3 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 

断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 离 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 凸 轮 

轴 位 置 传感器 线束 捕 接 器 端子 1 和 接地 之 间 的 电压 

重新 连接 好 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 起 动 发 动机 ， 测 量 端子 2 和 3 之 
间 的 电压 














5V 
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电压 应 在 0V 至 5V 之 间 往 复 变 化 











4. 发 动机 冷却 液 传感器 
发 动机 冷却 液 传感器 端子 识别 如 图 11-3-4 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 11-3-4。 





图 11-3-4 发 动机 冷却 液 传感器 端子 识别 


表 11-3-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
测量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 


























温度 /SC 标准 电阻 值 /Q 
0 5 740 
10 3 700 
20 2 450 
40 1 150 
80 318 
100 184 





5. 氧 传感器 1 
氧 传感器 1 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 11-3-5 所 示 ， 氧 传感器 1 检测 见 表 11-3-5。 


" 256. 








图 11-3-5 








表 11-3-5 和 氧 传感器 1 检测 


检测 方法 





氧 传感器 1 安装 位 置 及 传感器 端子 识 


、 


另 


Ws 

















检 测 值 
断 开 氧 传感器 1 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 3 与 a 
接地 之 间 的 电压 


6. 氧 传感器 2 


氧 传 感 带 2 安装 位 置 及 传 感 事端 





子 识别 如 图 11-3-6 所 示 ， 氧 传 感 需 2 检测 见 表 11-3-6。 





图 11-3-6 


氧 传感器 2 安装 位 置 及 传感器 端 








表 11-3-6 和 氧 传感器 2 检测 









































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 3 与 4 之 间 的 电压 0.5V 
使 发 动机 总 速 运行 并 达到 暖 机 状态 ， 检 测 传感器 端子 3 与 4 之 间 的 电压 0.6V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
断 














7. 进 气 温度 传感器 


进 气 温度 传 感 带 安 法 位 置 及 传 感 带 端 
表 11-3-7。 





氧 传感器 2 线束 搬 接 器 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 




















置 及 传感器 端 








子 识 


在 20% 时 ， 电 阻 应 为 99 





子 识别 如 图 11-3-7 所 示 ， 进 气温 度 传 感 融 检测 见 


别 
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全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 11-3-7 进 气 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 






































在 0% 时 ， 电 阻 应 为 5 8860 
测量 进 气 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 10% 时 ， 电 阻 应 为 3 7910Q 
在 30% 时 ， 电 阻 应 为 17150 




















8. 车 外 空气 温度 传感器 
车 外 空气 温度 传感器 端子 识别 如 图 11-3-8 所 示 ， 车 外 空气 温度 传感器 检测 见 表 11-3-8。 











图 11-3-8 车 外 空气 温度 传感器 端子 识别 


表 11-3-8 车 外 空气 温度 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
在 0% 时 ， 电 阻 应 为 63180 
按照 图 11-3-8 所 示 ， 测 量 车 外 空气 温度 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 在 10% 时， 电阻 应 为 3 857Q 
在 20% 时 ， 电 阻 应 为 2 4240 




















9. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 11-3-9 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 11-3-9。 





图 11-3-9 曲轴 位 置 传 感 需 端 子 识 别 


表 11-3-9 曲轴 位 置 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
在 20Y 室 温 下 测量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 100 ~ 1500 

















二 、2000 ~ 2007 年 款 VOLVO S60 2. 4L 轿车 传感器 检测 














1. 质量 空气 流量 传感器 
质量 空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 11-3-10 所 示 ， 质 量 空气 流量 传感器 检测 见 


























































































































s EE。 = 
第 十 一 章 VOLVO_( 沃 尔 沃 ) 车 系 “=> 人 @ 
表 11-3-10。 
图 11-3-10 质量 空气 流量 传 感 需 端子 识别 
表 11-3-10 质量 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

将 点 火 开关 转 至 ON 人 位置， 检测 传 感 需 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 

将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 5V 

将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 3 与 5 之 间 的 电压 1V 

起 动 发 动机 怠速 运行 ， 测 量 传感器 端子 3 与 5 之 间 的 电压 1.7V 

2. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 11-3-11 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 检测 见 表 11-3-11 。 
图 11-3-11 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
表 11-3-11 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 6 与 接地 之 间 的 电压 5V 
检测 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 00 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 关闭 ， 检 测 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电压 0.4V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 全 开 ， 检 测 传感器 端子 4 和 5 之 间 的 电压 4.0V 





3. 凸轮 轴 位 置 传感器 


凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 11-3-12 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 11-3-12。 
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全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 


























图 11-3-12 四 轮轴 位 置 传 感 需 端 子 识 别 


表 11-3-12 ”凸轮 轴 位 置 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 

断 开 凸 轮轴 位 置 传 感 吉 线束 离 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 人 位置， 测量 凸轮 

轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 端子 1 和 接地 之 间 的 电压 

重新 连接 好 凸轮 轴 位 置 传 感 需 线束 搬 接 吉 ， 起 动 发 动机 ， 测量 端子 2 和 3 之 
间 的 电压 














5V 














5 





电压 应 在 0V 至 5V 之 间 往 复 变 化 

















4. 发 动机 冷却 液 传感器 
发 动机 冷却 液 传感器 端子 识别 如 图 11-3-13 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 表 
11-3-13。 








图 11-3-13 ”发 动机 冷却 液 传感器 端子 识别 


表 11-3-13 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
测量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 























温度 /°C 标准 电阻 值 /Q 
0 5 740 
10 3 700 
20 2 450 
40 1 150 
80 318 
100 184 
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5. 氧 传感器 1 
氧 传 感 需 1 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 11-3-14 所 示 ， 氧 传感器 1 检测 见 表 
11-3-14。 





图 11-3-14 氧 传感器 1 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 11-3-14 和 氧 传感器 1 检测 














检测 方法 检 测 值 
断 开 氧 传感器 1 线束 择 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 3 与 a 
接地 之 间 的 电压 



































断 开 氧 传感器 1 线束 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 3 与 
4 之 间 的 电阻 


2.6~3.40 








6. 氧 传感器 2 
氧 传感器 2 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 11-3-15 所 示 ， 氧 传感器 2 检测 见 表 
11-3-15。 





图 11-3-15 氧 传感器 2 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 11-3-15 和 氧 传感器 2 检测 






























































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 3 与 4 之 间 的 电压 0.5V 
使 发 动机 僵 速 运行 并 达到 暖 机 状态 ， 检 测 传 感 器 端子 3 与 4 之 间 的 电压 0.6V 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
断 开 氧 传感器 2 线束 插 接 器 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 20C 时 ， 电 阻 应 为 90 
人 温度 传感器 
进 气温 度 传感器 安装 去 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 11-3- 16 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 


表 11-3-16。 
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全 区 。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 




















图 11-3-16， 进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 


表 11-3-16 进 气温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





在 0% 时 ， 电 阻 应 为 5 8860 
测量 进 气 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 10% 时， 电阻 应 为 3 791Q 























在 30% 时 ， 电 阻 应 为 17150 





8. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 11-3-17 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 11-3-17。 














图 11-3-17 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 














表 11-3-17 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
在 20% 室温 下 测量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 100 ~ 1500 











第 四 节 ”2000 ~ 2007 年 款 VOLVO V70 轿车 
(B520475 发 动机 ) 











1. 尾 
质量 空气 流量 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 11-4-1 所 示 ， 质 量 空气 流量 传感器 检测 


本 一 
第 十 一 章 VOLVO_( 沃 尔 沃 ) 车 系 “@_ => 合 

















圭 传 感 带 安装 位 置 及 端子 识别 





图 11-4-1 质量 空气 流量 


表 11-4-1 质量 空气 流量 传感器 检测 

































































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 11~14V 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 5V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 3 与 5 之 间 的 电压 1V 
起 动 发 动机 人 印 速 运行 ,测量 传感器 端子 3 与 5 之 间 的 电压 1.7V 
2. 进 气温 度 传感器 
进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 11-4-2 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 
表 11-4-2。 
/AO 
Jd 
图 11-4-2” 进 气温 度 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 
表 11-4-2 进 气 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
在 0C 时 ， 电 阻 应 为 5 886Q 
测量 进 气 温度 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 在 10% 时 ， 电 阻 应 为 3 7910 
在 30% 时 ， 电 阻 应 为 17150 








将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 应 为 5V 
3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 

发 动机 冷却 液 传感器 端子 识别 如 图 11-4-3 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 表 11-4-3。 
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全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 








图 11-4-3 发 动机 冷却 液 传感器 端子 识别 


表 11-4-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
测量 不 同 温度 下 的 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 























温度 /人 标准 电阻 值 /Q 
0 5 740 
10 3 700 
20 2 450 
40 1 150 
80 318 
100 184 





4. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 吉安 装 位 置 及 传感器 端子 识别 如 图 11-4-4 所 示 ， 曲 轴 位 置 传 感 絮 检测 见 


表 11-4-4。 





图 11-4-4 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 传感器 端子 识别 








表 11-4-4 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检测 值 





在 20Y 室 温 下 测量 曲轴 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 100 ~ 1500 








5. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 11-4-5 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 避 检测 见 表 11-4-5。 
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图 11-4-5 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 


表 11-4-5 ”凸轮 轴 位 置 传 感 器 检测 
检测 方法 
































检 测 值 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 离 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 凸 轮 
轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 端子 1 和 接地 之 间 的 电压 

















重 衣 


到 





间 的 电压 


6. 加 速 踏板 位 置 传感器 


加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 传 感 右 端 


套 检 测 见 表 11-4-6。 





图 11-4-6 加 速 踏板 位 置 传感器 安装 位 置 及 传 感 顺 端 


表 11-4-6 ”加 速 踏 板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 





新 连接 好 凸轮 轴 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 起 动 发 动机 ， 测 量 端子 2 和 3 之 








电压 应 在 0 ~5V 之 间 往 复 变化 








子 识别 如 图 11-4-6 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传 感 


检 测 值 





将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 











11~14V 








将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 检 测 传感器 端子 6 与 接地 之 间 的 电压 


5V 





检测 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 


00 














将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 关闭 ， 检 测 传感器 


0.4V 





7. 车 外 空气 温度 传感器 


车 外 空气 温度 传感器 端子 识别 如 图 11-4-7 所 示 ， 和 车 外 
表 11-4-7。 








将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 全 开 ， 检 测 传感器 





于 





4.0V 


度 传 感 带 检测 见 


" 265. 











图 11-4-7 车 外 空气 温度 传 感 融 端子 识别 


表 11-4-7 车 外 空气 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





在 0% 时 ， 电 阻 应 为 63180 
如 图 11-4-7 所 示 ， 测 量 车 外 空气 温度 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 在 10% 时， 电阻 应 为 3 857Q 


























在 20% 时 ， 电 阻 应 为 2 4240 
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第 ,十 二 章 
LAND ROVER (路 虎 ) 车 系 





第 一 节 ”2000 ~ 2003 年 款 RANGE ROVER (揽胜 ) 轿车 


1. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 12-1-1 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 12-1-1。 





图 12-1-1 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 
表 12-1-1 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 


连接 好 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 仿 速 运行 ， 读 取 不 同 的 冷却 液 温 度 下 ， 发 动机 冷却 液 传感器 的 输出 电压 























发 动机 冷却 液 温度 /%C 冷却 液 温 度 传 感 器 输出 电压 /V 
10 4.2 
40 2.8 
70 1.4 
100 0.6 
130 0.2 





2. 节气 门 位 置 传 感 器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 12-1-2 所 示 ， 节 气门 位 置 传 感 器 检测 见 表 12-1-2。 
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全 全 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 
















































































图 12-1-2 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 
表 12-1-2 节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 标 准 值 
连接 好 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 设置 在 关闭 位 置 ， 读 
取 节 气门 位 置 传感器 输出 电压 
连接 好 故障 诊断 仪 ， 节 气门 设置 在 怠速 开 度 位 置 ， 读 取 节 气门 位 置 传感器 输 
出 电压 | 
连接 好 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 设置 在 全 开 位 置 ， 读 ee 
取 节 气门 位 置 传感器 输出 电压 








3. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 12-1-3 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 避 检测 见 表 12-1-3。 






















































































图 12-1-3 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 


表 12-1-3 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 


标 准 值 








将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 传感器 线束 插 接 器 ， 查 看 传感器 端子 
是 否 有 锈蚀 或 弯曲 ， 确 认 正 常 后 ， 连 接 带 有 示 波 功能 的 故障 诊断 仪 ， 起 动车 辆 
运行 ， 读 取 凸 轮轴 位 置 传感器 的 输出 电压 波形 








应 为 0 ~127V 的 方 波 信和 号 























4 
质量 空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 12-1-4 所 示 ， 质量 空气 流量 传感器 检测 见 表 12- 1-4。 
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检测 方法 标 准 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 进 气 流量 传感器 线束 插 接 器 ， 查 看 传感器 端 
子 是 和 否 有 锈蚀 或 弯曲 ， 确 认 正 常 后 ， 连 接 故 障 诊 断 仪 ， 起 动车 辆 运行 ， 读 取 质 应 符合 图 12-1-5 中 的 标准 范围 
量 空 气流 量 传感器 的 输出 电压 
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2 
传感器 输出 电压 /V 


图 12-1-5 质量 空气 流量 传感器 标准 输出 电压 





5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 12-1-6 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 12-1-5。 





图 12-1-6 曲轴 位 置 传 感 需 端子 识别 


表 12-1-5 曲轴 位 置 传感器 检测 














检测 方法 标 准 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 查 看 传感器 端 
子 是 否 有 锈蚀 或 弯曲 ， 确 认 正 常 后 ， 重 新 连接 好 线束 捕 接 器 ， 连 接 带 有 波形 读 应 为 交流 电压 输出 波形 
取 功 能 的 故障 诊断 仪 ， 起 动车 辆 运行 ， 读 取 曲 轴 位 置 传感器 的 输出 波形 
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全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





第 二 节 2000 ~ 2003 年 款 DISCOVERY (发 现 ) 轿车 
1. 燃油 温度 传感器 ( 表 12-2-1) 
表 12-2-1 燃油 温度 传感器 检测 


将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 燃 油 温度 
有 冷却 液 的 容器 中 ， 加 热 容器 ， 用 数字 式 万 月 





传感器 线束 插 接 器 〈 图 12-2-1) ， 将 燃 油 温度 传感器 从 车 上 拆 下 ， 放 入 装 
日 表 测量 不 同 温度 时 的 传感器 电阻 























冷却 液 温度 /SC 传感器 电阻 /0 
-10 8 400 ~ 10 200 
20 2 350 ~2 650 
40 1 000 ~1 300 
60 520 ~670 
80 290 ~365 








图 12-2-1 燃油 温度 传感器 端子 识别 
2. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 12-2-2 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 12-2-2。 














图 12-2-2 节气 门 位 置 传感器 端子 识 昂 


表 12-2-2 节气 门 位 置 传感器 检测 
检 测 方 法 







































































标 准 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 车 辆 在 节气 门 关闭 状态 时 的 节气 门 传感器 输出 电压 低 于 0V 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 车 辆 在 总 速 状态 时 的 节气 门 传感器 输出 电压 约 0.3 ~0.5V 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 车 辆 在 节气 门 全 开 状态 时 的 节气 门 传感器 的 输出 电压 高 于 4.5V 
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第 十 二 章 _LAND ROVER (路 虎 ) 车 系 < 站 








检测 方法 标 准 值 





i 
潍 
浑 
洒 
Lan 
二 
让 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 起 动车 辆 
流量 传感器 的 输出 电压 











应 符合 图 12-2-3 中 的 标准 范围 




















空气 流量 / (kg/h) 
S 












































图 12-2-3 质量 空气 流量 传 感 需 检测 图 








4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 12-2-4 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 12-2-4。 





图 12-2-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 


表 12-2-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
检测 方法 标 准 值 














将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 线束 插 接 器 ， 将 传 
感 器 从 车 上 拆 下 ， 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 加 热 冷却 液 ， 测 量 不 同 温度 下 发 应 符合 图 12-2-5 中 的 标准 范围 
动机 冷却 液 温度 传感器 的 电阻 




















重新 安装 好 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 起 动车 辆 运行 ， 读 
取 在 不 同 的 冷却 液 温 度 下 传感器 的 输出 电压 














应 符合 图 12-2-6 中 的 标准 范围 
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斌 区 刘 口 桥 车 传感器 检测 手册 





传感器 电阻 /ko 














人 把 
-30 =35 -20 =5 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 
冷却 液 温度 /C 


























图 12-2-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电阻 标准 值 
人 
S 4 
451 ~~、、 
BS 
4 We 
3.5 、 
路 ”2.5 ~、 
a AN 
和 
1.5 1 \、 
二 
1 ~、 
0.5 ] ee 
0 二 + 二 十 十 十 二 十 二 十 十 十 十 十 十 十 十 十 二 十 十 十 十 十 二 十 十 十 二 二 二 十 十 二 十 十 十 十 二 
-50 -35 -20 -5 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 
冷却 液 温度 /'C 

















图 12-2-6 发 动机 冷却 液 温度 传 感 咒 电压 标准 值 





5. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 12-2-7 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 
12-2-3。 


表 12-2-5 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 标 准 值 





将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 用 








1 235 ~1 3650 





表 ， 测 量 传感器 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 
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第 十 二 章 _LAND ROVER (路 虎 ) 车 系 < 站 









































图 12-2-7 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 
6. 加 热 型 氧 传感器 ( 表 12-2-6) 


表 12-2-6 加 热 型 氧 传感器 检测 
















































































检测 方法 标 准 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 运行 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 氧 传感器 1 的 输出 电压 100 ~900mV 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 运行 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 氧 传感器 2 的 输出 电压 200 ~650mV 
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第 十 三 章 
MERCEDES-BENZ (和 奔 弛 ) 车 系 





第 一 节 ”2002 ~ 2007 年 款 奔 驰 C 级 轿车 


一 、2002 ~ 2007 年 款 C 级 轿车 (配备 271. 946 型 发 动机 ) 传感器 检测 
1. 节气 门 电动 机 位 置 传 感 器 1 
节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检测 见 表 13-1-1。 
表 13-1-1 节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检测 
检测 方法 





检 测 值 





将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 按 照 图 13-1-1 所 示 , 测量 发 动机 控制 模块 针脚 a 
M66 与 接地 之 间 的 电压 














EE 
L2229 2LDULBUBEDLEBLIZSEE 











图 13-1-1 节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检测 
2. 节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 
节气 门 电动 机 位 置 传 感 需 2 检测 见 表 13-1-2。 

表 13-1-2 节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 检测 


检测 方法 
节气 门 保持 关闭 状态 ， 按 照 图 13-1-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 M66 与 
1 200 ~1 6000 


检 测 值 











M76 之 间 的 电阻 
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第 十 三 章 MERCEDES- BENZ_ (奔驰) 车 系 SH 






































( 续 ) 
检测 方法 检 测 值 
节气 门 保持 全 开 状 态 ， 按 照 图 13-1-2 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 针脚 M66 与 A00 700 0 
M76 之 间 的 电阻 
节气 门 保持 关闭 状态 ， 按 照 图 13-1-2 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 针脚 M66 与 ee 
M77 之 间 的 电阻 
节气 门 保持 全 开 状 态 ， 按 照 图 13-1-2 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 针脚 M66 与 
1 200 ~1 6000 
M77 之 间 的 电阻 


















































3. 
质量 空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 13-1-3 所 示 ， 质 量 空气 流量 传感器 检测 见 














图 13-1-3 质量 空气 流量 传感器 端子 识别 











表 13-1-3 质量 空气 流量 传感器 检测 





























检测 方法 检 测 值 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 00 








4. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 如 图 13-1-4 所 示 ， 进 气 靶 管 绝对 压力 传感器 检测 见 
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三 全 区 :让 口 轿车 传感器 检测 手册 

















示人 4 
C3 
图 13-1-4 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 圳 端子 识别 
表 13-1-4， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 5sv 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 09 

















5. 增 压 器 空气 温度 传感器 
增 压 器 空气 温度 传感器 端子 识别 如 图 13-1-5 所 示 ， 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 见 
表 13-1-5。 














图 13-1-5 增 压 天 空气 温度 传感器 端子 识别 


表 13-1-5 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 























检测 方法 检 测 值 
在 20% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 5 764 ~6 1980 
在 30% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 3 726 ~4 1190 
在 40% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 2 598 ~2 7330 
在 50Y% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 1 679 ~1 8560 














6. 增 压 器 旁 通 闪电 动机 位 置 传感器 
增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 检测 见 表 13-1-6。 
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第 十 三 章 MERCEDES. BENZ (奔驰 )， 车 系 人 





表 13-1-6 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 





将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 按 照 图 13-1-6 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 
M68 与 接地 之 间 的 电压 


5V 


























图 13-1-6 增 压 右 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 站 





+ 
SH 
江 
EE 














7. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 13-1-7 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 13-1-7。 














图 13-1-7 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 


表 13-1-7 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
当 冷 却 液 温度 为 20C 时 , 电阻 应 为 2 936 ~ 
3 2450 
当 冷 却 液 温度 为 80% 时 ， 电 阻 应 为 314 ~336Q 





将 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 在 不 同 
的 冷却 液 温 度 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 





8. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 检测 见 表 13-1-8。 
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表 13-1-8 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 浏 值 
如 图 13-1-8 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 M13 与 M14 之 间 的 电阻 500 ~1 5000 
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图 13-1-8 曲轴 位 置 传感器 检测 针脚 图 














9. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 13-1-9 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 13-1-9。 


1 2 3 
By EE 


Te oal 


图 13-1-9 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识 昂 





表 13-1-9 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 








10. 氧 传感器 1 
氧 传感器 1 端子 识别 如 图 13-1- 10 所 示 ， 氧 传感器 1 检测 见 表 13-1-10。 





图 13-1-10 氧 传感器 1 端子 识别 








表 13-1-10 和 氧 传感器 1 检测 








检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 





11. 氧 传感器 2 
氧 传感器 2 端子 识别 如 图 13-1-11 所 示 ， 氧 传感器 2 检测 见 表 13-1-11。 
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图 13-1-11 氧 传感器 2 端子 识别 











表 13-1-11 和 氧 传感器 2 检测 





检测 方法 检 测 值 
测量 氧 传感器 2 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 80 








12. 加速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 13-1-12， 并 如 图 13-1-12 所 示 。 


表 13-1-12 ”加速 踏 板 位 置 传感器 检测 








































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 F21 与 接地 之 间 的 电压 4.5~5.5V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针 
邯 了 53 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针 后 
邯 了 53 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针 pe 
邯 F49 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针 
邯 F49 与 接地 之 间 的 电压 







































































图 13-1-12 加速 踏 板 位 置 传感器 检测 端子 图 

















二 、2002 ~ 2007 年 款 C 级 轿车 (配备 271. 940 型 发 动机 ) 传感器 检测 
1. 节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 
节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检测 见 表 13-1-13。 

表 13-1-13 ”节气 门 电动 机 位 置 传感器 工 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 按 照 图 13-1-13 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 
M66 与 接地 之 间 的 电压 








5V 
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传感器 1 检测 
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图 13-1-13 


2. 节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 


1 见 表 13-1-14。 
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图 13-1-14 


I 见 表 13-1-15。 
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图 13-1-15 
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表 13-1-15 质量 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 00 











4. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 如 图 13-1- 16 所 示 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 见 
表 13-1-16。 
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图 13-1-16， 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 端子 识别 
































表 13-1-16 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 on 
5. 增 压 器 空气 温度 传感器 
增 压 器 空气 温度 传感器 端子 识别 如 图 13-1-17 所 示 ， 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 见 表 
13-1-17。 
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表 13-1-17 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 























检测 方法 检 测 值 
在 20% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 5 764 ~6 1980 
在 30% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 3 726 ~4 1190 
在 40% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 2 598 ~2 733Q 
在 50% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 1 679 ~1 8560 


























6. 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 
ee 阀 电 动机 位 置 传 感 带 检测 见 表 13-1-18。 
表 13-1-18 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 按 照 图 13-1-18 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 
M68 与 接地 之 间 的 电压 
































图 13-1-18 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 检测 

















7. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 13-1- 19 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 见 
表 13-1-19。 











图 13-1-19 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 
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表 13-1-19 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


当 冷 却 液 温度 为 20% 时 ， 电 阻 应 为 2 936 ~ 
3 2450 
当 冷 却 液 温度 为 80% 时 ， 电 阻 应 为 314 ~3360 








将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 在 不 同 
的 冷却 液 温度 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 








8. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 检测 见 表 13-1-20。 


表 13-1-20 曲轴 位 置 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
如 图 13-1-20 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 M13 与 M14 之 间 的 电阻 500 ~1 5000 
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图 13-1-20 曲轴 位 置 传 感 需 检测 








9. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 13-1-21 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 13-1-21 。 





图 13-1-21 四 轮轴 位 置 传 感 需 端 子 识 别 


表 13-1-21 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 














10. 氧 传感器 1 
氧 传感器 1 端子 识别 如 图 13-1-22 所 示 ， 氧 传感器 1 检测 见 表 13-1-22。 
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EE 








13-1-22” 氧 传感器 1 端子 识别 





表 13-1-22 和 氧 传感器 1 检测 











检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 








11. 氧 传感器 2 
氧 传感器 2 端子 识别 如 图 13-1-23 所 示 ， 氧 传 感 融 2 检测 见 表 13-1-23。 


6 和 
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图 13-1-23 氧 传 感 右 2 端子 识别 





表 13-1-23 和 氧 传感器 2 检测 





检测 方法 检 测 值 





测量 氧 传感器 2 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 80 





12. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 13-1-24， 并 如 图 13-1-24 所 示 。 




























































































表 13-1-24 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测量 发 动机 控制 模块 针脚 F21 与 接地 之 间 的 a 

将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ,测量 发 动机 控制 模块 oy 
针脚 F53 与 接地 之 间 的 电压 

将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状 态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 a 
针脚 FS3 与 接地 之 间 的 电压 

将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 ot 
针脚 F49 与 接地 之 间 的 电压 

将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状 态 ， 测量 发 动机 控制 模块 5 
针脚 F49 与 接地 之 间 的 电压 
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图 13-1-24 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 





第 二 节 2001 ~ 2007 年 款 E 级 轿车 
(配备 271. 941 发 动机 ) 
1. 节气 门 电 动机 位 置 传感器 1 
节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检测 见 表 13-2-1。 
表 13-2-1 节气 门 电 动机 位 置 传感器 1 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 按 照 图 13-2-1 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 
M66 与 接地 之 间 的 电压 





5V 

















节气 门 电动 机 位 置 传感器 1 检测 








2. 节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 
节气 门 电动 机 位 置 传 感 需 2 检测 见 表 13-2-2。 
表 13-2-2 节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 检测 




























































































检测 方法 检 测 值 
节气 门 保持 关闭 状态 ， 按 照 图 13-2-2 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 针脚 M66 
ee 1 200 ~1 6000 
与 M76 之 间 的 电 民 
节气 门 保 持 13-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 M66 
Ls A 二 人 400 ~7000 
与 M76 鳃 时 也 旧 
节气 门 保持 关闭 状态 ， 按 照 图 13-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 M66 
Ce 400 ~8000 
与 M77 之 间 的 电阻 
节气 门 保持 全 开 状 态 ， 按 照 图 13-2-2 所 示 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 M66 
ee 1 200 ~1 6000 
与 M77 之 间 的 电 阴 
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图 13-2-2 节气 门 电动 机 位 置 传感器 2 检测 




















量 传 感 锅 端子 识别 如 图 13-2-3 所 示 ， 质 量 空气 流量 传 感 需 检测 见 表 13-2-3。 

















流量 传感器 端子 识别 








表 13-2-3 质量 空气 流量 传感器 检测 


























检测 方法 检 测 值 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 2 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 4 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电阻 00 





4. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 疏 管 绝对 压力 传感器 端子 计 


只 别 如 图 13-2-4 所 示 ， 
表 13-2-4。 


CD 
(a) () 


图 13-2-4” 进 气 导管 绝对 压力 传感器 端子 


气 卜 管 绝对 压力 传 感 带 检 测 见 


识别 
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表 13-2-4 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 5V 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 











5. 增 压 器 空气 温度 传感器 
增 压 需 空气 温度 传 感 吉 端子 识别 如 图 13-2- 5 所 示 ， 增 压 需 空气 温度 传 感 需 检 测 见 表 13-2-5。 











图 13-2-5 增 压 絮 空气 温度 传感器 端子 识别 





表 13-2-5 增 压 器 空气 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

















在 20% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 5 764 ~6 1980 
在 30% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 3 726 ~4 1190 
在 40% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 2 598 ~2 7330 
在 50% 时 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 1 679 ~1 8560 























6. 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 
增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 检测 见 表 13-2-6。 


表 13-2-6 增 压 器 旁 通 阀 电动 机 位 置 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 按 照 图 13-2-6 所 示 ， 测量 发 动机 控制 模块 针脚 
M68 与 接地 之 间 的 电压 
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全 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





7. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 13-2-7 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 13-2-7。 











图 13-2-7 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 端子 识别 


表 13-2-7 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
当 冷 却 液 温度 为 20C 时， 电阻 应 为 
将 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 在 不 同 的 冷却 液 温 | 2 936 ~3 2450 
度 下 测量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 当 冷 却 液 温度 为 80% 时 ， 电 阻 应 为 
314 ~3360Q 




















8. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传 感 占 检测 见 表 13-2-8。 


表 13-2-8 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 
测量 发 动机 控制 模块 针脚 M13 与 M14 之 间 的 电阻 





检 测 值 
500 ~1 5000 









如 图 13-2-8 所 示 ， 





M 





262%5%4%329 .90888 87860 85 8483 78 77 76 75 74 73 





























图 13-2-8 曲轴 位 置 传感器 检测 





9. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 13-2-9 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 13-2-9。 
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1 2 3 
中 号 呈 


1 


图 13-2-9 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 





表 13-2-9 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 








检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 3 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电阻 00 











10. 氧 传感器 1 
氧 传 感 需 1 端子 识别 如 图 13-2- 10 所 示 ， 氧 传感器 1 检测 见 表 13-2-10。 











图 13-2-10 ”和 氧 传感器 1 端子 识别 


表 13-2-10 和 氧 传 感 器 1 检测 





检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 端子 1 与 接地 之 间 的 电压 11 ~14V 








11. 氧 传感器 2 
氧 传 感 需 2 端子 识别 如 图 13-2-11 所 示 ， 氧 传感器 2 检测 见 表 13-2-11。 


© 


图 13-2-11 氧 传 感 右 2 端子 识别 








表 13-2-11 和 氧 传感器 2 检测 





检测 方法 检 测 值 





测量 氧 传感器 2 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 80 





12. 加速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 13-2-12 ， 并 如 图 13-2-12 所 示 。 
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全 的: 进口 轿车 传感器 检测 手册 





表 13-2-12 加速 踏板 位 置 传感器 检测 











































































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 F21 与 接地 之 间 的 电压 4.5~5.5V 
半点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 F53 与 本 
楼 地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状 态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 F53 与 本 
楼 地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 关闭 状态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 F49 与 by 
楼 地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 节 气门 保持 在 全 开 状 态 ， 测 量 发 动机 控制 模块 针脚 F49 与 
楼 地 之 间 的 电压 














图 13-2-12 ”加速 踏板 位 置 传感器 检测 
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第 十 四 
CADILLAC (内 迪 拉克 ) 车 系 





第 一 节 ”2005 ~ 2007 年 款 CADILLAC CTS 轿车 


1. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-1-1 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 14-1-1。 




















端子 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 
发 动机 冷却 液 温度 
1 黄色 410 
(ECT) 传感器 信和 号 
2 棕 黄 色 470 低 参 考 电 压 




















图 14-1-1 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 


表 14-1-1 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 




















将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 不 同 温度 的 冷却 液 中 ,测量 不 同 温度 下 传感器 端子 之 间 的 电阻 
发 动机 冷却 液 温度 /°C 电阻 /9 
0 5 466 ~6 326 
20 2 351 ~2 649 
25 1 941 ~2 173 
40 1118 ~1 231 
60 573 ~618 
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人 See if 传 感 吕 lo 





( 续 ) 


将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 不同 温 度 的 冷却 液 中 ， 测 量 不 同 温 度 下 传感器 端子 之 间 的 电阻 

















发 动机 冷却 液 温度 /C 电阻 /0 
80 313 ~332 
100 182 ~ 191 
120 109 ~ 116 
140 68 ~74 








度 传感器 端子 识别 如 图 14-1-2 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 14-1-2。 

























































































端子 | 导线 颜色 功能 

1 棕 黄 进 气 温度 传感器 信号 
2 粉红 点 火 1 电压 

3 棕 黄 低 电 平 参考 电压 

4 灰 5V 参考 电压 A 

5 黄 质量 空气 流量 传感器 信和 号 








图 14-1-2 质量 空气 流量 / 进 气温 度 传感器 端子 识别 


表 14-1-2 进 气温 度 传感器 检测 
测量 在 不 同 的 进 气温 度 下 ， 进 气温 度 传感器 端子 1 和 端子 3 之 间 的 电阻 










































































进 气温 度 /%C 电阻 /0 

0 5119~5 892 
20 2 290 ~2 551 
25 1 900 ~2 100 
40 1 096 ~1 238 
60 565 ~654 
80 312 ~370 
100 184 ~222 
120 114~141 
140 74 ~93 

3. 质量 空气 流量 传感器 

质量 空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 14-1-2 所 示 ， 质 量 空气 流量 传感器 检测 见 表 14- 1-3。 
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表 14-1-3 质量 空气 流量 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
在 质量 空气 流量 传感器 的 端子 4 和 端子 5 之 间 连 接 一 条 带 3A 熔断 丝 的 跨 接 BY 
线 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 读 取 质 量 空气 流量 传感器 的 电压 
用 数字 式 万 用 表 测量 质量 流量 传感器 端子 4 与 发 动机 控制 模块 壳 体 之 间 的 
电压 























5;2V 








4. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 端子 识别 如 图 14-1-3 所 示 ， 爆 燃 传感器 检测 见 表 14-1-4。 







































































端子 | 导线 颜色 功能 端子 | 导线 颜色 功能 
深蓝 爆燃 传感器 1 信号 1 浅 蓝 爆燃 传感器 2 信号 
2 灰 低 电 平 参考 电压 2 棕 低 电 平 参考 电压 
爆燃 传感器 1 爆燃 传感器 2 


图 14-1-3 ”爆燃 传感器 端子 识别 


表 14-1-4 ”爆燃 传感器 检测 





























检测 方法 检 测 值 
起 动 发 动机 运行 ， 用 郴 头 获 击发 动机 气缸 盖 ， 模 拟 爆 燃 发 生 ， 用 点 火 正 时 敲 击 气缸 盖 时 ， 发 动机 点 火 正 时 提 
灯 查 看 发 动机 点 火 正 时 情况 前 角 应 减 小 





5. 燃油 油 位 传感器 
燃油 油 位 传感器 端子 识别 如 图 14-1-4 所 示 ， 燃 油 油 位 传感器 检测 见 表 14-1-5。 
































端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 功能 
A 浅 蓝 1937 燃油 油 位 传感器 信号 
B 灰 120 燃油 泵 供电 电压 
C 黑 1050 接地 
D 棕 黄 2759 低 电 平 参考 信号 




















图 14-1-4 ”燃油 油 位 传感器 端子 识别 
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表 14-1-5 燃油 油 位 传感器 检测 





检测 方法 


检 测 值 








断 开 燃油 油 位 传感器 ， 用 万 月 




















日 表 测 量 燃油 油 位 传感器 信号 电路 与 接地 之 间 

















0V 
的 电压 





6. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-1-5 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 14-1-6。 














































































































端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 功能 
1 PU/WH 5024 曲轴 位 置 传感器 低 电 平 参考 电路 
2 WH/BK 5039 曲轴 位 置 传感器 信和 号 
图 14-1-5 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 
表 14-1-6 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
断 开 曲轴 位 置 传感器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 曲轴 位 置 传感器 低 a 
电 平 参考 电路 与 接地 之 间 的 电压 
断 开 曲轴 位 置 传感器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 曲轴 位 置 传感器 信 
号 电路 与 接地 之 间 的 电压 














7. 发 动机 机 油 压 力 传感器 
发 动机 机 油 压 力 传感器 端子 识别 如 图 14- 1-6 所 示 ， 发 动机 机 



































功能 
低 参 考 电压 
5V 参考 电压 
棕 黄色 /黑色 231 机 油 压 力 开 关 信 号 


















































ee 图 14-1-6 发 动机 机 油 压力 传感器 端子 识别 
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表 14-1-7 发 动机 机 油 压力 传感器 检测 
























































检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 。 发 动机 仍 速 运行 时 ， 使 用 故障 诊断 仪 读 取 下 
发 动机 机 油 压 力 传感器 的 参数 
连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 。 踩 下 加 速 踏板 ， 使 用 故障 诊断 仪 读 取 节 气 
门 处 于 全 开 状 态 下 的 发 动机 机 油 压 力 传感器 的 参数 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开发 动机 机 油 压 力 传感器 线束 搬 接 器 ， 在 机 
油 压力 传感器 的 信号 电路 与 SV 参考 电压 电路 之 间 跨 接 一 条 带 3A 熔 丝 的 跨 接 4.6V 
线 。 使 用 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 机 油 压 力 传感器 的 参数 














8. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传 感 带 端子 识别 如 图 14-1-7 所 示 ， 节 气门 位 置 传 感 带 检测 见 表 14-1-8。 







































































端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 功能 

1 深 绿 485 节气 门 位 置 传感器 1 信号 
2 灰 2701 5V 参考 电压 

3 棕 黄 582 节气 门 执行 器 电动 机 控制 -2 
4 紫 486 节气 门 执行 器 电动 机 控制 -1 
5 黄 581 低 电 平 电路 

6 棕 黄 2752 节气 门 位 置 传感器 信号 2 




















图 14-1-7 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 


表 14-1-8 节气 门 位 置 传 感 器 检测 
检测 方法 检 测 值 
































关闭 发 动机 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 读 取 节 气门 位 
置 传感器 1 的 电压 参数 
用 一 根 带 3A 熔 丝 的 跨 接 线 跨 接 在 节气 门 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 ， 连 接 二 


故障 诊断 仪 ， 读 取 节 气门 位 置 传感器 1 的 电压 参数 












































将 加 速 踏板 从 静止 位 置 快速 踩 到 节气 门 全 开 位 置 ， 然 后 松 开 加 速 踏板 ， 节气 门 位 置 1 和 节气 门 位 置 2 的 参 
复 此 过 程 数 次 数 应 显示 一 致 


[elN 
ee 












































a 








缓 缓 踩 下 加 速 踏 板 至 节气 门 全 开 位 置 ， 然 后 松 开 加 速 踏 板 至 静止 位 置 ， 重 节气 门 位 置 1 和 节气 门 位 置 2 的 参 
复 此 过 程 数 次 数 应 显示 一 致 
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9. 制 动 踏板 位 置 传感器 
制 动 踏板 位 置 传 感 器 端子 识别 如 图 14-1-8 所 示 ， 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 14- 1-9。 



































端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 
A 棕色 5360 低 参 考 电压 
B 黄色 5361 制 动 踏板 位 置 (BPP) 传感器 信号 
C 白色 5359 5V 参考 电压 











图 14-1-8 人 制 动 踏 板 位 置 传感器 端子 识别 





表 14-1-9 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 故障 诊断 仪 应 显示 “RELEASE” 
仪 ， 读 取 制 动 踏板 位 置 传感器 的 输入 参数 字样 


10. 制 动 液压 力 传感器 
制 劲 液压 力 传感器 端子 识别 如 图 14-1-9 所 示 ， 制 劲 液压 力 传感器 检测 见 表 14-1- 10。 












































端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 功能 
A 灰 / 黑 1337 5V 参考 电压 
B 紫色 5002 制 动 液压 力 传感器 信号 
C 浅 绿 / 黑 1338 低 参 考 电压 








图 14-1-9 制 动 液压 力 传感器 端子 识别 
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表 14-1-10 制 动 液压 力 传 感 器 检测 











检测 方法 检 测 值 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 人 
仪 ， 读 取 制 动 液压 力 传感器 的 输入 参数 








11. 左前 轮 速 传感器 
左前 轮 速 传感器 端子 识别 如 图 14-1- 10 所 示 ， 左 前 轮 速 传感器 检测 见 表 14-1-11。 























端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 功能 
浅 蓝 830 左前 车 轮 速度 传感器 信号 
B 黄色 873 左前 车 轮 速度 传感器 低 参 考 电 压 























图 14-1-10 左前 轮 速 传 感 顺 端子 识别 


表 14-1-11 左前 轮 速 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 
850 ~1 3500, 





举 升 车 辆 ， 断 开 左前 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 





应 高 于 100mV 











转动 左前 车 轮 ， 测 量 左前 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 


12. 左 后 轮 速 传感器 
左 后 轮 速 传感器 端子 识别 如 图 14-1-11 所 示 ， 左 后 轮 速 传感器 检测 见 表 14-1-12。 
































端子 | 导线 颜色 | 电路 编号 功能 
棕 黄 色 884 左 后 车 轮 速度 传感器 信和 号 
B 柳 色 885 左 后 车 轮 速度 传感器 低 参 考 电 压 

















图 14-1-11 左 后 轮 速 传感器 端子 识别 
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表 14-1-12 左 后 轮 速 传感器 检测 
检测 方法 








检 测 值 
举 升 车 辆 ， 断 开 左 后 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 850 ~1 3500 
转动 左 后 车 轮 ， 测 量 左 后 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 应 高 于 100mV 
13. 右前 轮 速 传感器 








右前 轮 速 传 感 带 端子 识别 如 图 14-1- 12 所 示 ， 右 前 轮 


速 传感器 检测 见 表 14-1-13。 





















































端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 

深 绿 872 右前 车 轮 速度 传感器 信和 号 

B 棕 黄 色 833 右前 车 轮 速度 传感器 低 参 考 电 压 
图 14-1-12 右前 轮 速 传感器 端子 识别 
表 14-1-13 右前 轮 速 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 

举 升 车 辆 ， 断 开 右 前 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 850 ~1 3500 
转动 右前 车 轮 ， 测 量 右前 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 应 高 于 100mV 
14. 右 后 轮 速 传感器 











右 后 轮 速 传感器 端子 识别 如 图 14-1- 13 所 示 ， 右 后 轮 





速 传 感 句 检测 见 表 14-1- 14。 






































端子 导线 颜色 电路 号 码 功能 
棕色 882 右 后 车 轮 速度 传感器 信和 号 
B 白色 883 右 后 车 轮 速度 传感器 低 参 考 电压 
图 14-1-13 右 后 轮 速 传 感 需 前 
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表 14-1-14 右 后 轮 速 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 





举 升 车 辆 ， 断 开 右 后 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 850 ~1 3500 


转动 右 后 车 轮 ， 测 量 右 后 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 





应 高 于 100mV 








15. 横 摆 率 传感器 
粹 摆 率 传感器 端子 识别 如 图 14- 1-14 所 示 ， 横 摆 率 传感器 检测 见 表 14-1-15。 












































gp SS 
(号 时 同时 时 

端子 导线 颜色 电路 号 码 功能 
A 一 一 未 用 
B 灰 / 黑 1337 5V 参考 电压 
C 深蓝 716 横 摆 率 传 感 器 信和 号 
D 浅 绿 / 黑 色 1338 低 参考 电压 
E 浅 蓝 715 横向 加 速 计 信 号 























图 14-1-14 横 摆 率 传 感 器 端子 识 见 





表 14-1-15 横 摆 率 传感器 检测 
检测 方法 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 es 
仪 ， 读 取 横 摆 率 传感器 的 输入 参数 


检 测 值 











16. 空调 蒸发 器 温度 传感器 
空调 蒸发 器 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-1-15 所 示 ， 空 调 蒸发 器 温度 传感器 检测 见 表 


14-1-16。 




















端子 | 导线 颜色 功能 
灰色 莹 发 器 温度 传感器 信和 号 
2 黄色 61 低 参 考 电 压 

















图 14-1-15 空调 蒸发 需 温 度 传 感 吉 端子 识别 
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全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 14-1-16 空调 蒸发 器 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 
仪 ， 读 取 “ 空 调 蒸发 器 温度 ”参数 








0. 09 ~4.90V 





17. 空调 制冷 剂 压力 传感器 
空调 制冷 剂 压力 传感器 端子 识别 如 图 14-1-16 所 示 ， 空调 制冷 剂 压力 传感器 检测 见 表 
14-1-17。 








功能 
A 低 参 考 电压 
B 灰色 596 5V 参考 电压 
C 橙色 / 黑 380 空调 制冷 剂 压力 传感器 信和 号 















































图 14-1-16 空调 制冷 剂 压力 传感器 端子 识别 








表 14-1-17 空调 制冷 剂 压力 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 
仪 ， 读 取 “ 空 调 高 压 侧 压力 ”参数 








0.2 ~4.88V 





18. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-1-17 所 示 ， 车 内 温度 传感器 检测 见 表 14-1-18。 




















端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 
1 深 绿色 734 车 内 气温 传感器 信和 号 
2 黄色 61 低 参 考 电 压 


























图 14-1-17 车 内 温度 传感器 端子 识别 
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表 14-1-18 车 内 温度 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 
仪 ， 读 取 “ 车 内 温度 ”参数 








2 ~253 个 计数 





19. 环境 (车 外 ) 温度 传感器 
环境 温度 传感器 端 




















端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 
1 浅 绿 / 黑 色 735 环境 气温 传感器 信号 
2 黄色 61 氏 参 考 电 压 


























图 14-1-18 环境 温度 传感器 端子 识别 


表 14-1-19 环境 温度 传感器 检测 

检测 方法 检 测 值 

关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 
仪 ， 读 取 “ 车 外 温度 ”参数 








2 ~253 个 计数 


20. 日 照 传 感 器 
日 照 传感器 端子 识别 如 图 14-1-19 所 示 ， 日 照 传 感 器 检测 见 表 14-1-20。 





























端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 
A 浅 蓝 /黑色 590 左 侧 日 照 传感器 信号 
B 灰色 1548 右 侧 日 照 传 感 器 信和 号 
C 黄色 61 低 参 考 电压 
D 白色 278 环境 光照 传感器 信和 号 




















图 14-1-19 日 照 传 感 器 端子 识别 
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表 14-1-20 日 照 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 
仪 ， 读 取 “ 驾 驶 人 侧 日 照 传 感 器 ”和 “乘员 侧 日 照 传感器 ”参数 








0. 09 ~4.90V 





第 二 节 ”2005 ~ 2006 年 款 CADILLAC SRX 轿车 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-2-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 14-2- 1。 






































端子 | 线束 颜色 编号 电路 功能 
A 紫 1272 低 参 考 电压 
浅 蓝 1162 加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 
C 棕 黄 1274 5V 参考 电压 
D 褐 1271 低 参 考 电压 
E 深蓝 1161 加 速 踏板 位 置 传感器 1 信号 
F 白 / 黑 1164 5V 参考 电压 

















图 14-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 





表 14-2-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 a 
电压 参数 











将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 然 后 将 




































































80mA 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 D 和 下 之 间 的 电流 
在 加 速 踏板 的 E 和 了 端子 之 间 跨 接 一 根 带 3A 熔 丝 的 跨 接线 ， 将 点 火 开 关 转 
至 ON 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 测量 电压 








连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 2 的 Bs 
电压 参数 于 0， 


将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 然 后 将 
























































50mA 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 传感器 端子 A 和 C 之 间 的 电流 
在 加 速 踏板 的 B 和 C 端子 之 间 跨 接 一 根 带 3A 熔 丝 的 跨 接线 ， 将 点 火 开关 转 本 
至 ON 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 测量 电压 
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大 气压 力 传感器 端子 识别 如 图 14-2-2 所 示 ， 


大 气压 力 传 感 器 检测 见 表 14-2-2。 
































端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 功能 

1 灰 605 5V 参考 电压 A 
2 棕 黄 470 低 参 考 电压 

3 橙 / 黑 5266 大 气压 力 传感器 信和 号 














图 14-2-2 ”大 气压 力 传感器 端子 识别 


表 14-2-2 大 气压 力 传感器 检测 







































































检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 大 气压 力 传感器 线束 搬 接 吉 ， 将 点 火 开 关 
转 至 ON 位 置 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 大 气压 力 传感器 信号 电路 与 发 动机 控制 5.2 ~6.2V 
模块 壳 体 之 间 的 电压 
用 数字 式 万 用 表 测 量 大 气压 力 传感器 S$V 参考 电压 电路 与 发 动机 控制 模块 壳 二 
体 之 间 的 电压 


el 
曲轴 位 置 传 感 顺 端 





识别 如 图 14-2-3 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 14-2-3。 








端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 





















































电路 功能 
1 紫 / 白 5024 轴 位 置 传感器 低 电 平 信号 
白 / 黑 5039 轴 位 置 传感器 高 电 平 信号 











图 14-2-3 ”曲轴 位 置 传感器 端子 识别 
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表 14-2-3 曲轴 位 置 传感器 检测 





























检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 线束 搬 接 器 ， 用 数字 式 万 0 
用 表 测量 传感器 端子 之 间 的 电阻 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 高 电 平 信号 电路 与 良好 接地 之 间 的 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 传感器 低 电 平 信号 电路 与 良好 接地 之 间 的 a 
电压 




















4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-2-4 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 14-2-4。 


























端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 电路 功能 
1 黄 410 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信号 
宗 黄 470 低 电 压 参 考 信号 











图 14-2-4 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 


表 14-2-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 和 人 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 测 量 不 同 冷却 液 温度 下 传感器 端子 之 间 的 电阻 值 



































冷却 液 温度 /人 C 最 小 电阻 /0 最 大 电阻 /0 

-40 40 490 50 136 
-20 14 096 16 827 
-10 8 642 10 152 
0 5 466 6 326 
20 2 351 2 649 
25 1 941 2 173 
40 1 118 1 231 
60 573 618 

80 313 332 
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( 续 ) 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 放 入 装 有 冷却 液 的 容器 中 ， 测 量 不 同 冷却 液 温 度 下 传感器 端子 之 间 的 电阻 值 
冷却 液 温度 /人 C 最 小 电阻 /0 最 大 电阻 /0 
100 182 191 
120 109 116 
140 68 74 


5. 转向 盘 位 置 传感器 
转向 盘 位 置 传 感 需 端子 








识别 如 图 14-2-5 所 示 ， 转 向 盘 位 置 传感器 检测 见 表 14-2-5。 
































端子 | 线束 颜色 功能 

1 灰 / 黑 5V 参考 电压 
浅 绿 / 黑 低 参 考 电 压 
3-4 一 未 用 

5 浅 绿 转向 盘 位 置信 号 A 
6 浅 蓝 转向 盘 位 置信 号 B 




















图 14-2-5 转向 盘 位 置 传感器 端子 识别 


表 14-2-5 转向 盘 位 置 传感器 检测 






























































检测 方法 检 测 值 

将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 转 向 盘 位 置 传感器 线束 接 搬 接 器 ， 将 点 火 
开关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 诊 断 仪 ， 读 取 转 向 盘 位 置 传感器 信号 A 的 参数 

将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 转 向 盘 位 置 传感器 线束 接 搬 接 器 ， 将 点 火 
开关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 诊 断 仪 ， 读 取 转 向 盘 位 置 传感器 信号 B 的 参数 

将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 在 传感器 端子 1 和 5 之 间 跨 接 带 3A 熔 丝 的 跨 接 

线 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 读 取 转 向 盘 位 置 传感器 信 4.9V 
号 A 的 参数 

将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 在 传感器 端子 1 和 6 之 间 跨 接 带 3A 熔 丝 的 跨 接 

线 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 读 取 转 向 盘 位 置 传感器 信 4.9V 
号 B 的 参数 

断 开 跨 接 线 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电压 5V 














6. 发 动机 机 油 压力 传感器 








发 动机 机 油 压 力 传感器 端子 识别 如 图 14-2-6 所 示 ， 发 动机 机 




















I 压力 传 感 占 检测 见 表 14-2-6。 
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功能 


















































A 低 电压 参考 信号 
B 灰 605 5V 参考 电压 A 
C 棕 黄 / 黑 231 机 油 压 力 传感器 信号 








图 14-2-6 发 动机 机 油 压力 传 感 右 端子 识别 


表 14-2-6 发 动机 机 油 压力 传感器 检测 





检 测 值 
如 果 机 油 压 力 正 常 ， 故 障 诊断 仪 应 
显示 “OK” 字 样 


检测 方法 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 分 析 仪 ， 读 取 发 动机 机 油 压 力 传感器 
PID (参数 识别 ) 数据 














7. 燃油 箱 压力 传感器 
燃油 箱 压力 传感器 端子 识别 如 图 14-2-7 所 示 ， 燃 油箱 压力 传感器 检测 见 表 14-2-7。 















































端子 | 线束 颜色 电路 编号 功能 

A 棕 黄 2759 低 参 考 电压 

B 深 绿 890 燃油 箱 压力 传感器 信和 号 
C 灰 2709 5V 参考 电压 














图 14-2-7 ”燃油 箱 压 力 传感器 端子 识别 





表 14-2-7 燃油 箱 压 力 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 分 析 仪 ， 读 取 燃 油箱 压力 传感器 PID OD 
(参数 识别 ) 数据 
在 燃油 箱 压力 传感器 的 端子 B 和 C 之 间 跨 接 一 条 带 有 3A 熔 丝 的 跨 接线 ， 用 a 














故障 诊断 仪 读 取 传感器 的 电压 参数 
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8. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 端子 识别 如 图 14-2-8 所 示 ， 爆 燃 传感器 检测 见 表 14-2-8。 
































功能 端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 功能 
1 深蓝 496 爆燃 传感器 1 信号 1 浅 蓝 496 爆燃 传感器 2 信号 
2 灰 1716 低 参 考 电 压 2 棕 黄 1716 低 参 考 电 压 
































图 14-2-8 爆燃 传感器 端子 识别 


表 14-2-8 爆燃 传感器 检测 









































检测 方法 检 测 值 

起 动 发 动机 运行 ， 用 椰 头 敲 击 发 动机 气 包 盖 ， 模 拟 爆 燃 发 生 ， 用 点 火 正 时 | ”项 击 气 负 羡 时 ， 发 动机 点 火 正 时 提 
灯 查 看 发 动机 点 火 正 时 情况 前 角 应 减 小 

9. 

2 量 传感器 端子 识别 如 图 14-2-9 所 示 ， 空 气流 量 传 感 右 检测 见 表 14-2-9。 
























































端子 
1 
2 粉红 739 点 火 1 电压 
3 棕 黄 2760 低 参 考 电压 
4 灰 596 5V 参考 电压 A 
5 黄 492 空气 流量 传感器 信和 号 














图 14-2-9 空气 流量 传感器 / 进 气 温度 传感器 端子 识别 
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表 14-2-9 空气 流量 传感器 检测 














检测 方法 检 测 值 
在 质量 空气 流量 传感器 的 端子 4 和 端子 5 之 间 连 接 一 条 带 3A 熔 丝 的 跨 接 线 ， 连 Dg 
接 故 障 诊断 仪 ， 读 取 质 量 空气 流量 传感器 的 电压 

用 数字 式 万 用 表 测 量 质量 流量 传感器 端子 4 与 发 动机 控制 模块 壳 体 之 间 的 电压 5.2V 


























10. 进 气 温度 传感器 
进 气温 度 传感器 端子 识别 如 图 14-2-9 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 14-2-10。 





表 14-2-10 进 气 温度 传感器 检测 
在 不 同 的 进 气 温度 下 测量 进 气 温度 传感器 端子 1 和 3 之 间 的 电阻 值 
















































































进 气 温度 /%C 最 小 电阻 /0 最 大 电阻 /0 

0 5 119 5 892 

20 2 290 2 551 

25 1 900 2 100 

40 1 096 1 238 

60 565 654 

80 312 370 

100 184 222 

120 114 141 

140 74 93 








11. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-2- 10 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 14-2-11 。 





















































功能 
1 黄 节气 门 执行 器 电动 机 控制 -1 
2 棕 黄 低 参 考 电压 
3 灰 5V 参考 电压 C 
4 棕 黄 节气 门 执行 器 电动 机 控制 -2 
5 紫 节气 门 位 置 传感器 2 信号 
6 深 绿 节气 门 位 置 传感器 1 信号 











图 14-2-10 ”节气 门 位 置 传感器 端子 识别 
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表 14-2-11 节气 门 位 置 传 感 器 检测 





























检测 方法 检 测 值 
关闭 发 动机 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 读 取 节 气门 位 i 
置 传感器 1 的 电压 参数 | 
用 一 根 带 3A 熔 丝 的 跨 接线 跨 接 在 节气 门 位 置 传感器 端子 1 和 2 之 间 ， 连 接 es 





Es 


障 诊断 仪 ， 读 取 节 气门 位 置 传感器 1 的 电压 参数 
































ml 


将 加 速 踏板 从 静止 位 置 快速 踩 到 节气 门 全 开 位 置 ， 然 后 松 开 加 速 踏板 ， 重 节气 门 位 置 1 和 节气 门 位 置 2 的 参 
复 此 过 程 数 次 数 应 显示 一 致 



































a 








缓 缓 踩 下 加 速 踏 板 至 节气 门 全 开 位 置 ， 然 后 松 开 加 速 踏 板 至 静止 位 置 ， 重 节气 门 位 置 1 和 节气 门 位 置 2 的 参 
复 此 过 程 数 次 数 应 显示 一 臻 

















12. 制 动 液压 力 传感器 
制 动 液压 力 传感器 端子 识别 如 图 14-2-11 所 示 ， 制 动 液压 力 传感器 检测 见 表 14-2-12。 
































端子 | 线束 颜色 功能 

A 灰 / 黑 5V 参考 电压 

B 紫 制 动 液压 力 传感器 信号 
C 浅 绿 / 黑 低 参 考 电 压 

















图 14-2-11 制 动 液压 力 传 感 器 端子 识别 





表 14-2-12 制 动 液压 力 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 
仪 ， 读 取 制 动 液压 力 传感器 的 输入 参数 








0.14~4.9V 








13. 横向 偏 摆 率 传感器 信和 号 
横向 偏 摆 率 传感器 端子 识别 如 图 14-2-12 所 示 ， 横 向 偏 摆 传 感 器 检测 见 表 14-2-13。 


" 9309 ， 


全 全 区 。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 


















































IC SA 
端子 | 线束 颜色 功能 
A 深蓝 纵向 加 速 计 信号 
B 灰 / 黑 5V 参考 电压 
C 深蓝 横 摆 率 传感器 信和 号 
D 浅 绿 / 黑 低 参 考 电 压 
E 浅 蓝 横向 加 速 计 信号 
图 14-2-12 横向 偏 摆 率 传 感 器 端子 识别 














表 14-2-13 ”横向 偏 摆 传 感 器 检测 











检测 方法 检 测 值 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 DR 
仪 ， 读 取 横 摆 率 传感器 的 输入 参数 





14. 左前 轮 速 传感器 
左前 轮 速 传感器 端子 识别 如 图 14-2- 13 所 示 ， 左 前 轮 速 传感器 检测 见 表 14-2-14。 














端子 | 线束 颜色 功能 
A 浅 蓝 左前 轮 速 传 感 器 信号 
B 黄 左前 轮 速 传感器 低 参考 电压 




















图 14-2-13 左前 轮 速 传感器 端子 识别 


表 14-2-14 左前 轮 速 传感器 检测 

















检测 方法 检 测 值 
举 升 车 辆 ， 断 开 左 前 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 850 ~1 3500 
转动 左前 车 轮 ， 测 量 左前 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 应 高 于 100mV 
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15. 右前 轮 速 传感器 
右前 轮 速 传 感 需 端子 识别 如 图 14-2- 14 所 示 ， 右 前 轮 速 传 感 需 检测 见 表 14-2-15。 














端子 | 线束 颜色 功能 
A 深 绿 右前 轮 速 传 感 器 信号 
B 棕 黄 右前 轮 速 传感器 低 参 考 电 压 




















图 14-2-14 右前 轮 速 传感器 端子 识别 





表 14-2-15 右前 轮 速 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
举 升 车 辆 ， 断 开 右 前 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 850 ~1 3500 
转动 右前 车 轮 ， 测 量 右前 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 应 高 于 100mV 





16. 左 后 轮 速 传感器 
左 后 轮 速 传感器 端子 识别 如 图 14-2-15 所 示 ， 左 后 轮 速 传感器 检测 见 表 14-2- 16。 





























端子 | 线束 颜色 功能 
A 棕 黄 左 后 轮 速 传感器 信号 
B 左 后 轮 速 传感器 低 参 考 电 压 








图 14-2-15 左 后 轮 速 传感器 端子 识别 





表 14-2-16 左 后 轮 速 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
举 升 车 辆 ， 断 开 左 后 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 850 ~ 1 3500 
转动 左 后 车 轮 ， 测 量 左 后 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 应 高 于 100mV 
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y 


右 后 轮 速 传 感 带 端子 识别 如 图 14-2- 16 所 示 ， 右 后 轮 速 传感器 检测 见 表 14-2-17。 
































端子 | 线束 颜色 功能 
A 褐 右 后 轮 速 传感器 信号 
B 白 右 后 轮 速 传感器 低 参 考 电 压 














图 14-2-16 右 后 轮 速 传感器 端子 识别 





名 
表 14-2-17 右 后 轮 速 传感器 检测 


检测 方法 检 测 值 





举 升 车 辆 ， 断 开 右 后 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 850 ~1 350Q 





应 高 于 100mV 








转动 右 后 车 轮 ， 测 量 右 后 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 


18. 制 动 踏板 位 置 传 感 器 
制 动 踏 板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-2-17 所 示 ， 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 


14-2-18。 


























端子 | 线 东 颜色 功能 
A 福 低 参 考 电压 
B 黄 5V 参考 电压 
C 白 制 动 踏板 位 置 传感器 信号 














14-2-17 ” 制 动 踏板 位 置 传感器 端子 识别 
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表 14-2-18 制 动 踏板 位 置 传感器 检测 
检测 方法 























检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 ABS 控制 模块 线束 插 接 器 ， 安 装 中 断 盒 
(J39700-300) ,将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 松 开 制 动 踏板 ,测量 制 动 踏 板 位 高 于 2V 





置 传感器 端子 C 与 良好 接地 之 间 的 电压 





19. 空调 制冷 剂 压力 传感器 
空调 制冷 剂 压力 传感器 端 


子 识 别 如 图 14-2-18 所 示 ， 空 调制 冷 剂 压力 传感器 检测 见 表 
14-2-19。 












































端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 端子 功能 
A 棕 黄 470 低 参 考 电 压 
B 灰 2700 5V 参考 电压 
C 橙 / 黑 380 空调 制冷 剂 压力 传感器 信和 号 
图 14-2-18 空调 制冷 剂 压力 传感器 端子 识别 


表 14-2-19 空调 制冷 剂 压力 传感器 检测 
检测 方法 














检 测 值 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 0 Oo Sy 
仪 ， 读 取 “ 空 调 高 压 侧 压力 ”参数 





20. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-2- 19 所 示 ， 车 内 温度 传感器 检测 见 表 14-2-20。 





























端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 端子 功能 
1 深 绿 734 车 内 温度 传感器 信和 号 
2 黄 61 低 参 考 电压 

















图 14-2-19 车 内 温度 传感器 端子 识别 
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表 14-2-20 车 内 温度 传感器 检测 


在 不 同 的 车 内 温度 下 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 
































车 内 温度 /%C 车 内 温度 传感器 电阻 /Q 车 内 温度 车 内 温度 传感器 电阻 /0 

-12 10 434 21 2 041 
-4 6 806 23 1 868 
-1 5 831 25 1711 
1 5 269 28 1 503 
5 4317 31 1 324 
10 3 389 34 1 168 
12 3 083 38 992 

访 2 680 42 846 

17 2 445 49 645 





21. 环境 温度 传感器 





环境 温度 传感器 端 









































端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 端子 功能 
1 浅 绿 / 黑 735 车 外 温度 传感器 信和 号 
2 黄 61 低 参 考 电 压 




















图 14-2-20 ”环境 温度 传感器 端子 识别 





子 识别 如 图 14-2-20 所 示 ， 环 境 温 度 传感器 检测 见 表 14-2-21。 

















表 14-2-21 环境 温度 传感器 检测 
在 不 同 的 环境 温度 下 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 
环境 温度 /人 C 环境 温度 传感器 电阻 /Q 环境 温度 /%C 环境 温度 传感器 电阻 /0 
一 40 10 434 5 2 041 
—35 6 806 10 1 868 
-30 5 831 15 1711 
一 25 5 269 20 1 503 
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( 续 ) 
在 不 同 的 环境 温度 下 ， 测 量 传感器 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 值 

环境 温度 /SC 环境 温度 传感器 电阻 /Q 环境 温度 /SC 环境 温度 传感器 电阻 /0 

-20 4 317 25 1 324 

-15 3 389 30 1 168 

-10 3 083 35 992 

-5 2 680 40 846 

0 2 445 45 645 














22. 日 照 传 感 器 
日 照 传感器 端子 识别 如 图 14-2-21 所 示 ， 日 照 传 感 器 检测 见 表 14-2-22 。 


























端子 | 线束 颜色 | 电路 编号 端子 功能 

A 浅 蓝 / 黑 590 驾驶 人 侧 阳光 传感器 信号 
B 灰 1548 乘员 侧 阳 光 传 感 器 信号 
C 黄 61 低 参 考 电压 

D 自 278 车 外 光线 传感器 信和 号 























图 14-2-21 日 照 传感器 端子 识别 


表 14-2-22 日 照 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 


安装 故障 诊断 仪 。 保 持 发 动机 熄火 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 使 用 故障 诊断 仪 ， 
读 取 日 照 传 感 器 电压 











0. 09 ~4.90V 








第 三 节 ”2005 ~ 2007 年 款 CADILLAC XLR 轿车 
1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-3-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 


14-3-1。 
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全 全。 进口 轿车 传感器 检测 手册 


















































针脚 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 

A 紫色 1272 加 速 踏 板 位 置 低 参 考 电压 (2) 
B 浅 蓝 色 1162 加 速 踏板 位 置信 号 (2) 

C 棕 黄 色 1274 加 速 踏板 位 置 5V 参考 电压 (2) 
D 棕色 1271 加 速 踏板 位 置 低 参 考 电压 (1) 
E 深蓝 色 1161 加 速 踏板 位 置信 号 (1) 

F 白色 /黑色 1164 加 速 踏板 位 置 5V 参考 电压 (1) 





























图 14-3-1 加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 


表 14-3-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 


























检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 。 断 开 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 电气 插 接 器 。 
保持 发 动机 熄火 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 用 数字 式 万 用 表 测 量 从 加 速 踏板 位 置 传 4.8 ~5.2V 

















感 器 1 线束 插 接 器 的 5V 参考 电压 电路 与 可 靠 接地 点 之 间 的 电压 











将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 。 断 开 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 电气 搬 接 器 。 
保持 发 动机 熄火 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 用 数字 式 万 用 表 测 量 从 加 速 踏板 位 置 传 4.8 ~5.2V 
感 器 2 线束 插 接 器 的 5V 参考 电压 电路 与 可 靠 接 地 点 之 间 的 电压 



































2. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-3-2 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 14-3-2。 






































端子 | 导线 颜色 功能 

1 浅 绿色 1867 12V 参考 电压 

2 黄色 573 1 轴 位 置 传感器 信号 
3 紫色 574 低 参 考 电压 





























图 14-3-2 曲轴 位 置 传感器 端子 识别 
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表 14-3-2 曲轴 位 置 传感器 检测 














































































































检测 方法 检 测 值 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 。 拆 印 喷 油 器 盖 板 。 断 开 12 路 插 接 器 。 保 持 发 动 

机 熄火 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 用 数字 式 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 i 
12V 参考 电压 电路 与 12 路 插 接 器 发 动机 控制 模块 (ECM) 侧 的 可 靠 接 地 之 间 本 
的 电压 

用 数字 式 万 用 表 测 量 12V 参考 电压 电路 与 12 路 插 接 器 发 动机 控制 模块 侧 的 著 电 池 电 故 
曲轴 位 置 传感器 低 参考 电压 电路 之 间 的 电压 
确保 蓄电池 充满 电 。 用 数字 式 万 用 表 测 量 曲轴 位 置 传感器 信号 电路 与 12 路 i 
插 接 器 发 动机 控制 模块 侧 可 靠 接 地 之 间 的 电压 

















3. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-3-3 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 见 
表 14-3-3。 




















端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 
A 黄色 410 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信号 
B 棕 黄 色 2761 冷却 液 温 度 传感器 低 参 考 电压 























图 14-3-3 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 





表 14-3-3 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 






























































将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 冷 却 液 温度 
传感器 信号 电路 与 可 靠 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 冷 却 液 温度 i 
传感器 信号 电路 与 低 参考 电压 电路 之 间 的 电压 











4. 燃油 箱 压力 传感器 
燃油 箱 压 力 传感器 端子 识别 如 图 14-3-4 所 示 ， 人 燃油 箱 压 力 传 感 需 检测 见 表 14-3-4。 
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认 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 






































端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 

A 黑色 808 低 参 考 电 压 

B 深 绿 色 890 燃油 箱 压 力 传感器 信号 
C 灰色 2709 5V 参考 电压 








图 14-3-4 燃油 箱 压 力 传感器 端子 识别 





表 14-3-4 燃油 箱 压力 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 。 断 开 燃 油箱 压力 (FTP) 传感器 线束 搬 接 器 。 
将 带 3A 熔 丝 的 跨 接线 连接 到 燃油 箱 压力 传感器 5V 参考 电路 和 燃油 箱 压力 传 i 


感 器 信号 电路 之 间 。 保 持 发 动机 熄火 ， 并 接 通 点 火 姑 





燃油 箱 压 力 传感器 电压 


5. 发 动机 爆燃 传感器 


发 动机 爆燃 传 感 带 端 








F 关 。 用 故障 诊断 仪 观察 





子 识别 如 图 14-3-5 所 示 ， 发 动机 爆燃 传 感 需 检 测 见 表 14-3-5。 
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端子 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 
爆燃 传 感 
A 深蓝 色 496 器 信号 ( 饶 
组 1) 
爆燃 传 感 
B 灰色 1716 器 低 参 考 电 
压 ( 拭 组 1) 


图 14-3-5 








从 





功能 





1876 


爆燃 传 感 
器 信号 (所 
组 2) 








B 灰色 








2303 





爆燃 传 感 
器 低 参 考 电 
压 ( 饶 组 2) 





发 动机 爆燃 传感器 端子 识别 
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表 14-3-5 发 动机 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 
起 动 发 动机 ， 敲 击 气 饶 盖 模 拟 发 动机 产 归 
火 正 时 提前 角 的 变化 


检 测 值 











爆燃 ， 同 时 用 点 火 正 时 灯 查 看 点 





项 击 气 氏 盖 时 ， 点 火 提前 角 应 减 小 





6. 进 气 温度 传感器 


进 气 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-3-6 所 示 ， 进 气温 度 传感器 检测 见 表 14-3-6。 











针脚 | 导线 颜色 | 电路 号 码 






































功能 
1 “| 棕 黄色 /黑色 472 进 气温 度 传感器 信和 号 
2 棕 黄色 2760 进 气温 度 传感器 低 参 考 电 压 
3 黄色 492 空气 流量 传感器 信和 号 
4 橙色 /黑色 812 























12V 参考 电压 











2 -时 . 


度 / 空 气流 量 传感器 端子 识别 








表 14-3-6 进 气 温度 传感器 检测 
检测 方法 





















































检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 进 气 温度 传 ee 
感 器 信号 电路 与 接地 之 间 的 电压 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 进 气 温度 传 5 
感 器 低 参 考 电 压 信号 电路 与 可 靠 接地 之 间 的 电压 














7. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传 感 需 端子 识别 如 图 14-3-6 所 示 ， 空 气流 


流量 传感器 检测 见 表 14-3-7。 
表 14-3-7 空气 流量 传感器 检测 


吕 


检测 方法 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 空气 流量 伟 
感 器 信号 电路 与 接地 之 间 的 电压 





检 测 值 


























4~4.4V 





节气 门 位 置 传 感 器 


8. 
节 








气门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 14-3-7 所 示 ， 节 气门 位 置 传 感 带 检测 见 表 14-3-8。 
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全 全。 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 










































































端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 
1 深 绿色 485 节气 门 位 置 传感器 信号 (1) 
2 紫色 486 节气 门 位 置 传感器 信号 (2) 
3 灰色 2701 节气 门 位 置 传感器 5SV 参考 电压 
4 黄色 581 节气 门 执行 器 控制 (开启) 
5 棕 黄色 2752 节气 门 位 置 传感器 低 参考 电压 
6 宗 色 582 节气 门 执行 器 控制 〈 关 闭 ) 
图 14-3-7 ”节气 门 位 置 传感器 端子 识 见 





表 14-3-8 节气 门 位 置 传感器 检测 
检测 方法 检 测 值 





将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 断 开 节 气门 体 线束 搬 接 器 。 保 持 发 动机 熄火 ， 
并 接 通 点 火 开 关 。 用 数字 式 万 用 表 测 量 节气 门 位 置 传感器 的 5V 参考 电压 电路 4.8~5.2V 
与 良好 接地 之 间 的 电压 
























































将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 将 一 根 带 3A 熔 丝 的 跨 接 线 连 接 到 节气 门 位 置 
传感器 的 5V 参考 电压 电路 和 节气 门 位 置 传感器 1 信号 电路 之 间 。 保 持 发 动机 4.8 ~5.2V 
熄火 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 用 故障 诊断 仪 观察 节气 门 位 置 传感器 1 的 参数 









































将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 。 将 一 根 带 3A 熔 丝 的 跨 接线 连接 到 节气 门 位 置 
传感器 的 5V 参考 电压 电路 和 节气 门 位 置 传感器 2 信号 电路 之 间 。 保 持 发 动机 4.8~5.2V 
熄火 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 用 故障 诊断 仪 观察 节气 门 位 置 传感器 2 参数 





















































Et 








9. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 如 图 14-3-8 所 示 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 絮 检测 见 
表 14-3-9。 
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端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 

A “| 梯 色 /黑色 469 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 低 参 考 电 压 
B 浅 绿 432 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 信和 号 

C 灰色 2704 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 5V 参考 电压 

















图 14-3-8 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 端子 识别 


表 14-3-9 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 检测 





检测 方法 



































检 测 值 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 发 动机 关闭 ， 用 数字 式 万 用 表 测 量 进 气 导管 绝 有 
对 压力 传感器 5V 参考 电路 与 良好 接地 之 间 的 电压 








10. 制 动 液压 力 传感器 


制 动 液 压力 传感器 端子 识别 如 图 14-3-9 所 示 ， 制 动 液压 力 传感器 检测 见 表 14-3- 10。 
































端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 

A 深 绿 色 2087 5V 参考 电压 

B 紫色 5002 制 动 液压 力 传感器 信号 
C 浅 蓝 色 2088 低 参 考 电压 

















图 14-3-9 制 动 液压 力 传感器 端子 识别 





表 14-3-10 ” 制 动 液压 力 传感器 检测 





检测 方法 











检 测 值 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 1 
仪 ， 读 取 制 动 液压 力 传感器 的 输入 参数 
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语 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





11. 横向 偏 摆 率 传感器 
横向 偏 摆 率 传感器 端子 识别 如 图 14-3-10 所 示 ， 横 向 偏 摆 率 传 感 器 检测 见 表 14-3-11 。 



































HG SS 
(Wasa:y 

端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 

A 一 一 未 使 用 

B 深 绿 色 2067 5V 参考 电压 

人 深蓝 色 716 横向 偏 摆 率 传感器 信号 

D 浅 绿色 2088 低 参 考 电 压 

E | 浅 绿色 /黑色 1338 横向 加 速 计 信号 












































图 14-3-10 ”横向 偏 摆 率 传感器 端子 识别 


表 14-3-11 横向 偏 摆 率 传感器 检测 











检测 方法 检 测 值 
关闭 发 动机 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 人 
仪 ， 读 取 横 摆 率 传感器 的 输入 参数 





12. 左前 轮 速 传感器 
左前 轮 速 传感器 端子 识别 如 图 14-3-11 所 示 ， 左 前 轮 速 传感器 检测 见 表 14-3- 12。 



































端子 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 
白色 873 左前 车 轮 速 度 传感器 低 参 考 电 压 
B 黑色 830 左前 车 轮 速 度 传感器 信号 














图 14-3-11 左前 轮 速 传感器 端子 识别 
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表 14-3-12 左前 轮 速 传感器 检测 
检测 方法 





检 测 值 
举 升 车 辆 ， 断 开 左前 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 850 ~1 3500 
转动 左前 车 轮 ， 测 量 左前 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 











应 高 于 100mV 
13. 右前 轮 速 传感器 


右前 轮 速 传感器 端子 识别 如 图 14-3-12 所 示 ， 右 前 轮 速 传感器 检测 见 表 14-3-13 。 








端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 








功能 
白色 833 右前 车 轮 速 度 传 感 器 低 参 考 电压 
B 黑色 872 




















右前 车 轮 速度 传感器 信号 








图 14-3-12 右前 轮 速 传感器 端子 识别 





表 14-3-13 ”右前 轮 速 传感器 检测 
检测 方法 





检 测 值 
举 升 车 辆 ， 断 开 右前 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 850 ~1 3500 
转动 右前 车 轮 ， 测 量 右前 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 














应 高 于 100mV 


14. 左 后 轮 速 传感器 
左 后 轮 速 传感器 端子 识别 如 图 14-3-13 所 示 ， 左 后 轮 速 传 








感 器 检测 见 表 14-3-14。 








端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 























功能 
橙色 885 左 后 车 轮 速度 传感器 低 参 考 电 压 
B 棕 黄 884 


左 后 车 轮 速度 传感器 信和 号 








图 14-3-13 左 后 轮 速 传感器 端子 识别 


条 
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i = 1 口 
人 = 的: 进口 轿车 传感器 检测 手册 
表 14-3-14 左 后 轮 速 传感器 检测 
检测 方法 
举 升 车 辆 ， 断 开 左 后 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 
转动 左 后 车 轮 ， 测 量 左 后 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 





检 测 值 
850 ~1 3500 








应 高 于 100mV 








15. 右 后 轮 速 传感器 
右 后 轮 速 传感器 端子 识别 如 图 14-3-14 所 示 ， 右 后 轮 速 传感器 检测 见 表 14-3-15。 























端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 
白色 883 右 后 车 轮 速 度 传感器 低 参考 电压 
B 棕色 882 右 后 车 轮 速 度 传感器 信和 号 




















图 14-3-14 右 后 轮 速 传感器 端子 识别 


表 14-3-15 右 后 轮 速 传感器 检测 
检测 方法 
举 升 车 辆 ， 断 开 右 后 轮 速 传感器 ， 测 量 传感器 端子 之 间 的 电阻 
转动 右 后 车 轮 ， 测量 右 后 轮 速 传感器 端子 之 间 的 交流 电压 


检 测 值 
850 ~1 3500 








应 高 于 100mV 











16. 空调 制冷 剂 压力 传感器 
空调 制冷 剂 压力 传感器 端子 识别 如 图 14-3-15 所 示 ， 空 调制 冷 剂 压力 传感器 检测 见 表 


14-3- 16。 





















































端子 | 导线 颜色 | 电路 号 码 功能 

A 黑色 /白色 2751 低 参 考 电 压 

B 灰色 2700 5V 参考 电压 

C 柳 色 /黑色 380 空调 制冷 剂 压力 传感器 信号 
中 压力 传 感 器 端子 识别 








图 14-3-15 ”空调 制冷 齐 
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表 14-3-16 空调 制冷 剂 压力 传感器 检测 


检测 方法 


检 测 值 





关闭 发 动机 ， 


仪 ， 读 取 “ 空 调 高 压 侧 压力 ”参数 





17. 车 内 温度 传感器 





连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 使 用 故障 诊断 





0.2~4.88V 









































































































































车 内 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-3-16 所 示 ， 车 内 温度 传感器 检测 见 表 14-3-17。 
端子 | 导线 颜色 功能 
1 粉红 色 639 点 火 1 电压 
2 一 一 未 
3 浅 绿色 5962 车 内 气温 传感器 鼓风机 控制 
4 深 绿色 734 车 内 气温 传感器 信和 号 
5 一 : 一 未 
6 黄色 61 氏 参 考 电 压 
图 14-3-16 车 内 温度 传感器 端子 识别 
表 14-3-17 车 内 温度 传感器 检测 
测量 不 同 温度 下 传感器 端子 4 和 6 之 间 的 电阻 
车 内 温度 /%C 车 内 温度 传感器 电阻 /Q 车 内 温度 /CC 车 内 温度 传感器 电阻 /0 
一 40 333 562.4 5 25 390.5 
—35 241 071.9 10 19 901.7 
-30 176 081.5 15 15 713.3 
一 25 129 925. 3 20 12 493 
-20 96 807.3 25 10 000 
一 15 72 808.8 30 8 055. 9 
-10 55 252.8 35 6 530 
-5 42 292.2 40 5 324. 6 
0 32 639. 9 45 4 366. 5 
18. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 端子 识别 如 图 14-3-17 所 示 ， 环 境 温度 传感器 检测 见 表 14-3-18。 
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端子 导线 颜色 电路 号 码 功能 
浅 绿色 / 黑 735 环境 气温 传感器 信和 号 
黄色 61 低 参 考 电压 
图 14-3-17 “环境 温度 传感器 端子 识别 
表 14-3-18 环境 温度 传感器 检测 
测量 不 同 温度 下 传感器 端子 之 间 的 电阻 
环境 温度 /SC 环境 温度 传感器 电阻 /Q 环境 温度 /SC 环境 温度 传感器 电阻 /Q 
-40 336 000 5 25 396 
-35 242 700 10 19 903 
-30 177 000 15 15 714 
5 130 400 20 12 493 
-20 97 060 25 10 000 
= 72 940 30 8 056 
-10 55 320 35 6 530 
本 44 230 40 5 327 
0 32 650 45 4 370 


19. 日 照 传 感 器 














日 照 传感器 端子 识别 如 图 14-3-18 所 示 ， 日 照 传感器 检测 见 表 14-3-19。 















































"3926 ， 





端子 导线 颜色 电路 号 码 功能 

A 浅 蓝 色 / 黑 色 590 驾驶 人 侧 日 照 传感器 信号 

B 灰色 1548 乘员 侧 日 照 传感器 信号 

C 黄色 61 低 参 考 电压 

D 白色 276 环境 光照 传感器 信号 
图 14-3-18 日照 传感器 端子 识别 


第 十 四 章 _CADILLAC (凯迪 拉克 ) 车 系 2 从 





表 14-3-19 日 照 传感器 检测 





检测 方法 检 测 值 








计数 值 5 ~250 








查看 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 ( 自动 ) 数据 列表 中 相应 的 “日 照 传感器 ”参数 
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第 十 五 章 
FORD (福特 ) 车 系 





第 一 节 


1. 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 如 图 15-1-1 所 示 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 见 表 15-1-1。 





ow CPP 一 





电路 功能 


写 
浊 
比 
每 
h 





电子 节气 门 控制 回路 2 





pk 








电子 节气 门 控制 参考 电压 2 





加 速 踏板 位 置 传感器 3 


Co 








加 速 踏板 位 置 传感器 2 








电子 节气 门 控制 回路 1 














电子 节气 门 控制 参考 电压 1 








OO 














图 15-1-1 





加 速 踏板 位 置 传感器 端子 识别 


表 15-1-1 加 速 踏板 位 置 传感器 检测 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 连 接 故 障 诊断 仪 ， 读 取 加 速 踏板 位 置 传感器 的 PID (参数 识别 ) 数据 


2004 ~ 2005 年 款 EXPLORER (探险 家 ) 轿车 





加 速 踏板 位 置 


加 速 踏板 传感器 端子 标准 电 及 





+ 





加 速 踏板 位 置 传感器 1 


加 速 踏板 位 置 传感器 2 


加 速 踏板 位 置 传感器 3 





加 速 踏板 未 踩 下 


3.9~4.2V 


1.4~1.6V 


0.8 ~1.1V 





9328 ， 


加 速 踏板 踩 下 


0.7 ~1.2V 





3.4 ~4.1V 








3.1 ~3.5V 
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2. 节气 门 位 置 传感器 
市 气门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 15-1-2 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 15-1-2。 








1 节气 门 传感器 参考 电压 
2 节气 门 传感器 信号 


3 节气 门 传感器 回路 





图 15-1-2 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 


表 15-1-2 节气 门 位 置 传感器 检测 





检测 方法 传感器 标准 值 
断 开 节气 门 位 置 传感器 搬 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 节气 门 位 置 传感器 端 Fe 
子 1 和 3 之 间 的 电压 


























3. 爆燃 传感器 
爆燃 传 感 需 端子 识别 如 网 15-1-3 所 示 ， 爆 燃 传 感 顺 检测 见 表 15-1-3。 








图 15-1-3 ”爆燃 传感器 端子 识别 





表 15-1-3 爆燃 传感器 检测 





检测 方法 


传感器 标准 值 

















断 开 爆燃 传感器 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 


4.39 ~5.35MOQO 





4. 凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 15-1-4 所 示 ， 吓 轮轴 位 置 传 感 需 检测 见 表 15-1-4。 


图 15-1-4 凸轮 轴 位 置 传 感 右 端子 识别 
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认 全 区 刘 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 15-1-4 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 



























































检测 方法 传感器 标准 什 
断 开 凸轮 轴 传 感 器 插 接 器 ， 用 万 用 表 测量 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 250 ~1 0000 
起 动 发 动机 ， 使 发 动机 转速 保持 在 2 500rmin， 用 万 用 表 测 量 凸轮 轴 传 感 器 端子 1 与 2 ee 
之 间 的 电压 J 


5. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 如 图 15-1-5 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温度 传 感 锅 检测 见 
表 15-1-5。 





图 15-1-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 


表 15-1-5 发 动机 冷却 液 温度 传感器 检测 








检测 方法 传感器 标准 值 


将 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 放 和 装 有 水 的 容器 中 ， 测 量 不 同 水 温 下 的 传感器 端子 之 间 
的 电阻 值 





电阻 应 随 水 温 升 高 而 降低 





6. 车 速 传感器 
车 速 传感器 端子 识别 如 图 15-1-6 所 示 ， 车 速 传感器 检测 见 表 15-1-6。 


ii 
图 15-1-6 车 速 传 感 咒 端子 识别 








表 15-1-6 车 速 传感器 检测 





检测 方法 传感器 标准 值 
用 万 用 表 测 量 车 速 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 170 ~2700 
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局 < 
i 





7. 环境 温度 传感器 
环境 温度 传感器 端子 识别 如 图 15-1-7 所 示 ， 环境 温度 传感器 检测 见 表 15-1-7。 











图 15-1-7 环境 温度 传 感 需 端子 识别 


表 15-1-7 环境 温度 传感器 检测 
检测 方法 : 用 数字 式 万 用 表 测量 不 同 环境 温度 下 的 传感器 电阻 值 























环境 温度 /C 环境 温度 传感器 电阻 值 /kQ 
10 58 
20 37 
30 24 
40 16 





8. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 安装 位 置 及 端子 识别 如 图 15- 1-8 所 示 ， 车 内 温度 传感器 检测 见 表 15-1-8。 


车 内 温度 传感器 





图 15-1-8 车 内 温度 传 感 融 安装 位 置 及 端子 识别 








表 15-1-8 车 内 温度 传感器 检测 
检测 方法 : 用 数字 式 万 用 表 测 量 不 同 温度 下 的 车 内 温度 传感器 端子 之 间 的 电阻 值 























车 内 温度 /C 车 内 温度 传感器 电阻 值 /kQ 
10 58 
20 37 
30 24 
40 16 
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第 二 节 2004 ~ 2005 年 款 福 特 林 肯 NAVIGATOR 
(航海 家 ) 轿车 


. 进 气 温度 传感器 
: 端子 识别 如 图 15-2-1 所 示 ， 进 气温 度 传 感 顺 标准 值 见 表 15-2-1。 





小 wm 上 mb 一 





图 15-2-1 进 气温 度 传 感 器 端子 识别 





表 15-2-1 进 气温 度 传感器 标准 值 















































es 进 气温 度 传感器 标准 值 
进 气温 度 /SC ee i 
10 3.73 58. 75 
20 3. 26 37. 30 
30 2.74 24. 27 
40 2. 23 16. 15 
50 1.77 10. 97 
60 1.37 7.70 








2. 大 气压 力 传感器 ( 表 15-2-2) 
表 15-2-2 大 气压 力 传感器 检测 

















连接 故障 诊断 仪 ， 向 进 气管 内 施加 不 同 压力 的 真空 ， 读 取 大 气 传感器 PID (参数 识别 ) 数据 



































施加 的 大 气压 力 /kPa 大 气压 力 传感器 PID 参数 /Hz 
81.1 141.1 
7 138.3 
74.3 135.5 
70.9 132.5 
67:3 129.6 
50.7 117 





3. 燃油 压力 传感器 
燃油 压力 传感器 端子 识别 如 图 15-2-2 所 示 ， 人 燃油 压力 传感器 标准 值 见 表 15-2-3。 
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3 燃油 轨 压 力 信号 
2 信号 回路 
1 参考 电压 


图 15-2-2 燃油 压力 传感器 端子 识别 





表 15-2-3 燃油 压力 传感器 标准 值 


























燃油 压力 /kPa 传感器 电压 /V 燃油 压力 /kPa 传感器 电压 /V 
482 4.5 138 1.6 
413 3.9 69 1.1 
344 3.4 
0 0.5 
275 2.8 














4. 爆燃 传感器 
爆燃 传 感 需 端子 识别 如 网 15-2-3 所 示 ， 爆 燃 传 感 顺 检测 见 表 15-2-4。 


图 15-2-3 ”爆燃 传感器 端子 识别 


表 15-2-4 ”爆燃 传感器 检测 























检测 方法 传感器 标准 值 
断 开 爆燃 传感器 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 爆燃 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 4.39 ~5.35MO 








5. 节气 门 位 置 传感器 








节气 门 位 置 传 感 融 端子 识别 如 图 15-2-4 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 15-2-5。 


1 参考 电压 


2 节气 门 位 置信 号 


图 15-2-4 市 气 门 位 置 传感器 端子 识别 


全 全 区 。 坦 口 轿车 传感器 检测 手册 





表 15-2-5 节气 门 位 置 传感器 检测 

















检测 方法 传感器 标准 值 
连接 故障 诊断 仪 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 人 位置， 彻底 踩 下 加 速 踏板 ， 查 看 节 节气 门 处 于 全 开 状 态 ， 电 压 应 在 
气门 位 置 传感器 PID (参数 识别 ) 数据 4.5 ~5.5V 范围 内 











ee 
凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 15-2-5 所 示 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 检测 见 表 15-2-6。 


图 15-2-5 凸轮 轴 位 置 传感器 端子 识别 
表 15-2-6 凸轮 轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 传感器 标准 值 
断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 250 ~ 1 000Q 









































起 动 发 动机 ， 使 发 动机 转速 保持 在 2 500xmin， 用 万 用 表 测 量 凸 轮轴 传感器 端子 1 与 2 
之 间 的 电压 





应 高 于 0.25V 











7. 曲轴 位 置 传感器 
曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 15-2-6 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 15-2-7。 

















到 15-2-6 ”曲轴 位 置 传感器 端子 识别 




















表 15-2-7 曲轴 位 置 传感器 检测 








检测 方法 传感器 标准 值 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 250 ~ 1 0000 




















8. 车 内 温度 传感器 
车 内 温度 传感器 端子 识别 如 图 15-2-7 所 示 ， 车 内 温度 传感器 检测 见 表 15-2-8。 
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图 15-2-7 车 内 温度 传感器 端子 识别 





表 15-2-8 车 内 温度 传感器 检测 











在 不 同 的 温度 下 测量 车 内 传感器 端子 1 与 3 之 间 的 电阻 
空气 温度 /SC 传感器 端子 之 间 的 电阻 /k0 空气 温度 /人 C 传感器 端子 之 间 的 电阻 /kgQ 
本 30 24 
20 a 了 “ 











9. 环境 温度 传感器 








环境 温度 传 感 带 端 子 





识别 如 图 15-2-8 所 示 ， 





表 15-2-9 环境 温度 传感器 检测 
在 不 同 的 温度 下 测量 车 内 传感器 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 





环境 温度 传感器 检测 见 表 15-2-9。 











空气 温度 /人 C 传感器 端子 之 间 的 电阻 /k9 空气 温度 /C 传感器 端子 之 间 的 电阻 /k9 
10 58 30 24 
20 37 40 16 
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2004 ~ 2005 年 款 福 特 林 肯 TOWN CAR 
(城市 ) 轿车 


第 三 节 









































































































































1. 空气 流量 传感器 
空气 流量 传感器 端子 识别 如 图 15-3-1 所 示 ， 空 气流 量 传感器 检测 见 表 15-3-1。 
端子 电路 电路 功能 
1 359 信号 回路 
ed 供电 电压 (点火 开 关 转 至 
START 和 RUN 位 置 时 供电 ) 
3 570 接地 
4 968 空气 流量 传感器 信号 回路 
5 967 空气 流量 传感器 信号 输出 
6 743 进 气温 度 传感器 输入 信和 号 
图 15-3-1 空气 流量 传感器 端子 识别 
表 15-3-1 空气 流量 传感器 检测 
连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 不 同 进 气质 量 下 的 MAF 传感器 PID (参数 识别 ) 数据 
进 气 流量 /gm * s 传感器 标准 电压 /V 
1.01 0. 23 
1. 16 0. 27 
1.98 0. 46 
50. 26 2. 44 
206. 94 223. 62 





Te 


曲轴 位 置 传感器 端子 识别 如 图 15-3-2 所 示 ， 曲 轴 位 置 传感器 检测 见 表 15-3-2。 
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端子 电路 功能 
1 139 曲轴 位 置 传感器 ( - ) 
a 138 曲轴 位 置 传感器 (+ ) 


























图 15-3-2 ”曲轴 位 置 传感器 端子 识别 


表 15-3-2 曲轴 位 置 传感器 检测 
检测 方法 标 准 值 

















测量 曲轴 位 置 传感器 两 端子 之 间 的 电阻 250 ~1 0009 (电阻 应 随 温 度 的 升 高 而 上 升 ) 














3. 爆燃 传感器 
爆燃 传感器 端子 识别 如 图 15-3-3 所 示 ， 爆 燃 传感器 检测 见 表 15-3-3。 


爆燃 传感器 (一 ) 
爆燃 传感器 (+) 
图 1$-3-3 ”爆燃 传感器 端子 识别 
表 15-3-3 爆燃 传感器 检测 
检测 方法 标 准 值 








测量 爆燃 传感器 两 端子 之 间 的 电阻 4.39 ~5.35MO 





4. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
发 动机 冷却 液 温度 传 感 锅 端子 识别 如 图 15-3-4 所 示 ， 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 需 检测 见 
表 15-3-4。 


发 动机 冷却 液 温度 信号 
信号 回路 


发 动机 冷却 液 温度 /“C 
全 





0 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 


发 动机 冷却 液 温 度 传感器 电压 /V 
图 15-3-4 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 端子 识别 
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表 15-3-4 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 





检测 方法 标 准 值 
测量 不 同 温度 下 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 的 电压 传感器 工作 电压 应 符合 图 15-3-4 中 的 规范 范围 














5. 节气 门 位 置 传感器 
节气 门 位 置 传感器 端子 识别 如 图 15-3-5 所 示 ， 节 气门 位 置 传感器 检测 见 表 15-3-5。 











图 15-3-5 节气 门 位 置 传感器 端子 识别 


表 15-3-5 节气 门 位 置 传感器 检测 


















































连接 故障 诊断 仪 ， 读 取 节 气门 在 不 同 开 度 下 的 传感器 的 输出 电压 
节气 门 开 启 角 度 /(°) 传感器 电压 /V 节气 门 开 启 角 度 /(°) 传感器 电压 /V 
0 0.65 40 2.37 
10 0.97 50 2. 84 
20 1.44 60 3.31 
30 1.90 70 3.78 














6. 空调 压力 传感器 
空调 压力 传感器 端子 识别 如 图 15-3-6 所 示 ， 空 调 压 力 传感器 检测 见 表 15-3-6。 





空调 压力 传感器 信号 
图 15-3-6 空调 压力 传感器 端子 识别 





表 15-3-6 空调 压力 传感器 检测 





检测 方法 标 准 值 


























断 开 空气 压力 传感器 插头 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测 量 空气 压力 传感器 的 参考 电 























电压 应 在 4 ~6V 之 间 





压 端 子 与 信号 回路 端子 之 间 的 电压 
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气 车 维修 资料 速 介 从 书 
Person 
汽车 正 时 速 查 手 册 
汽车 数据 流速 查 手 册 
汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 
汽车 电 控 单元 端子 检测 速 查 手册 上 册 
汽车 电 控 单元 端子 检测 速 查 手册 下 册 
汽车 传感器 检测 速 查 手册 

YY ”进口 轿车 传感器 检测 手册 
新 款 进口 轿车 维护 保养 手册 
奥迪 车 系 检修 速 查 手册 
丰田 车 系 检修 速 查 手册 
本 田 车 系 检修 速 查 手册 
大 众 车 系 检修 速 查 手册 
比亚迪 车 系 检修 速 查 手册 
北京 现代 车 系 检修 速 查 手册 
日 产 车 系 检修 速 查 手册 
0 
达 车 系 检修 速 查 手册 
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